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Modulo GPRS 4GModulo GPRS 4G

Modulo LANModulo LAN

Contatore elettronico monofaseContatore elettronico monofase

Contatore elettronico trifaseContatore elettronico trifase

Modulo GPRS 4G per collegare l’impianto alla rete telefonica 

anche dove non è presente in modalità filare o WiFi. Monitoraggio 

e gestione anche da remoto tramite App e sito dedicato.

Modulo LAN per collegare l’impianto alla rete LAN . Monitoraggio 

e gestione anche da remoto tramite App e sito dedicato.

Misuratore elettronico di energia di tipo monofase, 

per amperaggi fino ad 80A, in grado di comunicare 

automaticamente con gli inverter ei-uno Beghelli.

Dotato di display, è dimensionato per occupare due moduli di 

alloggiamento in barra DIN.

Misuratore elettronico di energia di tipo trifase in grado di 

comunicare automaticamente con gli inverter ei-tre Beghelli. 

Dotato di display, è disponibile in 2 versioni:

- a inserzione diretta per correnti fino ad 80A per fase

- con trasformatori di corrente CT idonei fino a 200A per fase

Entrambi occupano quattro moduli di alloggiamento in barra DIN.

Cod.
ord. Descrizione

15332 modulo GPRS-4G

Cod.
ord. Descrizione

15331 modulo Lan

Cod.
ord. Descrizione Corrente 

Max.
Sensore 

CT

15333 contatore monofase 80A 80 A NO

Cod.
ord. Descrizione Corrente 

Max.
Sensore 

CT

15334 contatore trifase 80A 80 A NO

15335 contatore trifase 200A 200 A SI (200/5A)

IP65 96x29x46 mm (LXPXA)

IP65 112x29x46 mm (LXPXA)

IP20

IP20


