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SICURO
OPRAWY OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO zAsILANE
z cENTRALNEJ bATERII
24V (sIcuRO24) Lub
230V (sLG)

SICURO 24    str. 124
SLG                str. 136

HT
OPRAWY OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO zAsILANE
NAPIĘcIEm sIEcIOWYm
230V bEz mONITORINGu

                                    

TR
TRAdYcYJNE OPRAWY
OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO 
z WłAsNYm zAsILANIEm 

                             

AT 
OPRAWY OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO 
z WłAsNYm zAsILANIEm
WYPOsAżONE W sYsTEm
AuTOTEsTu I/Lub
sYsTEm AuTORIPARA

AT                  str. 108

LG /LGFM
OPRAWY OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO 
z WłAsNYm zAsILANIEm 
I AuTOTEsTEm, kTóRE
mOżNA mONITOROWAć zA
POmOcą mAGIsTRALI (LG)
Lub sIEcI
bEzPRzEWOdOWEJ (LGFm)

LG                  str. 112
LGFM             str. 118

Systemy monitorowania i sterowania: opis systemów i zgodności urządzeń
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Systemy centralnej baterii

SicurO 24v                                                         str. 124

IP40

sIcuRO

SLg                                                                       str. 136

IP40

sIcuRO

fOrmuLa 65                                                           str. 44

IP65

TR AT

LungaLargaLucE LEd - do wbudowania   str. 60

IP42

AT LG

sIcuRO HT

LungaLargaLucE LEd - nastropowa          str. 52

IP42

AT LG

sIcuRO HT

Oprawy awaryjne

sYsTEm AuTORIPARA (AR): W PRzYPAdku
zAINsTALOWANIA dOdATkOWEJ bATERII
AuTORIPARA, INWERTER LEd POdWAJA mOc
Lub czAs AuTONOmII, JAk RóWNIEż
INTERWENIuJE W PRzYPAdku
NIEsPRAWNOŚcI bATERII GłóWNEJ.

                                                                                     

uRządzENIE WYPOsAżONE W AkumuLATOR
WYkONANY W TEcHNOLOGII NANO-
TYTANOWEJ
- dłuGA żYWOTNOŚć (10 LAT)
- EksTREmALNE TEmPERATuRY RObOczE: 

-30 + 75 ° c
- szYbkIE łAdOWANIE:

80% W czAsIE kRóTszYm NIż 2 GOdzINY

AKUMULATOR TYTANOWY str. 8

Inteligentne i innowacyjne rozwiązania oświetlenia awaryjnego
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Oprawy kierunkoweModuły LED 

Inwertery

mOduLO LEd                                                          str. 84

IP20

AT LG

sIcuRO HT

mOduLO EcOLEd                                                    str. 88

IP20

TR

fOrmuLa 65 LEd                                                   str. 38

IP65

TR AT LG

sIcuRO HT

aEStEtica LEd                                                      str. 32

IP40

TR

cOmpLEta LEd                                                       str. 26

IP40 IP65

TR AT LG

LOgica                                                                   str. 20

IP65

LG

sIcuRO HT

LOgica LEd                                                            str. 18

IP65

LG

sIcuRO HT

acciaiO EmErgEnza LEd                                      str. 12

IP65

LG

sIcuRO HT

sYsTEm łączNOŚcI OPTYczNEJ OPRAW
OŚWIETLENIA AWARYJNEGO zE smARTFONEm,
dO kONFIGuRAcJI I mONITOROWANIA OPRAW.
sYsTEm TEN mOżE bYć ROzszERzONY NA
sYsTEmY LG, LGFm I dALI.

SYSTEM str. 4                       

inWErtEr LOgica                                                  str.76

IP40 

TR AT LG cT

cTOc

inWErtEr LEd                                                       str. 70

IP40  IP65  

AT LG

inWErtEr LEd pLug&Light                                  str. 66

IP40  IP65  

TR

indica LEd                                                          str. 96

IP42

AT LG

sIcuRO HT
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Światło, które komunikuje się ze światłem 
– tak w skrócie można opisać zasadę
działania nowej opatentowanej technologii
OPTICOM Beghelli. Nazwa pochodzi od
skrótu OPTIcal COMmunication, czyli
komunikacja optyczna. Jest to optyczny
system komunikacyjny, który za
pośrednictwem lampy błyskowej smartfona
umożliwia przesyłanie i odbieranie infor-
macji z oprawy. Czujnik fotooptyczny, zain-
stalowany standardowo we wszystkich
oprawach awaryjnych z serii AT OptiCom,
jest przeznaczony do odbierania impulsów
świetlnych emitowanych przez lampę
błyskową smartfona i przekształcania ich 
w komendy dla samej oprawy oświetlenia

awaryjnego. OptiCom to dwukierunkowa
technologia komunikacji optycznej, która
służy do konfiguracji opraw, rejestracji
zdarzeń takich jak błędy, anomalie,  wyniki
testów czy czynności konserwacyjne.
Wyniki działań są rejestrowane, w każdej
chwili gotowe do wyświetlenia lub
wydrukowania. 
Każda oprawa odpowiada na sygnał ze
smartfona, błyskając diodami LED oraz
wysyłając informacje dotyczące bieżących
ustawień czy wykrytych usterek. Wszystkie
urządzenia technologii OptiCom mają
nadany niepowtarzalny kod. Jest on
niezbędny do identyfikacji oraz zapisu
wszelkich informacji o oprawie w chmurze

Beghelli Cloud. Dostęp do chmury Beghelli
Cloud, otrzymują nieodpłatnie wszyscy
zarejestrowani użytkownicy. 
Zarządzanie oprawami odbywa się 
z poziomu aplikacji OPTICOM Technology,
dostępnej bezpłatnie w sklepach App Store
i Google Play. 
Aplikacja OPTICOM Technology umożliwia
zmianę podstawowych ustawień opraw
awaryjnych OptiCom takich jak: czas 
autonomii (1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h), strumień
świetlny, tryb pracy (SE-SA-PS) czy też 
czasookresy testów. 
Istnieje też możliwość przeprowadzenia
testu funkcjonalnego lub autonomicznego
na żądanie.

Typ wybranego systemu: oświetlenie
awaryjne lub oświetlenie podstawowe.

szczegóły obiektu, gdzie zainstalowane
są oprawy: opis systemu oraz
  pojawiających się błędów.

®

Optyczna technologia komunikacyjna oparta na smartfonie do sterowania 
i programowania oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego
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Inteligentna technologia

Lista stref: możliwe jest tworzenie stref
oraz podział opraw, które do nich
należą.

status strefy: lista zainstalowanych
urządzeń, wykazująca wszelkie
nieprawidłowości.

karta danych oprawy: 
zawiera informacje techniczne

urządzenia, historię usterek 
oraz bieżące usterki.

opticom.beghelli.it

Portal jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników technologii OptiCom. Oferuje on
każdemu zarejestrowanemu klientowi wydzielony obszar, do którego można uzyskać dostęp
po uprzednim wprowadzeniu loginu i hasła. Dostęp do portalu możliwy jest z poziomu
smartfona lub PC. Daje możliwość podglądu dziennika zdarzeń, w którym oprócz informacji
o usterkach czy błędach można znaleźć również dane takie jak: lokalizacja opraw, ich zdjęcia,
informacje o stanie akumulatora czy planowanych testach.
Witryna zawiera również najświeższe informacje na temat technologii Opticom oraz opis
poleceń, zasady programowania, a także listę kompatybilnych smartfonów.

Parametry oprawy można modyfikować 
za pomocą aplikacji Opticom Technology

Poprzez aplikację OPTICOM Technology można w bardzo szybki i prosty sposób
zmienić autonomię oprawy awaryjnej, pracującej w systemie OptiCom. System oferuje
aż pięć ustawień 1h - 1.5h - 2h - 3h - 8h. Ponadto daje możliwość wyboru trybu
ładowania akumulatora oraz zmiany charakteru pracy oprawy (SE, SA, PS).
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Oprogramowanie na smartfon 
do sterowania i konfiguracji systemu

WYPOsAżONY W INTELIGENTNY czuJNIk ŚWIATłA

mOdułY dOsTĘPNE dO ROzszERzENIA kONTROLI sYsTEmu NA LG, LGFm, dALI

komunikacja optyczna pomiędzy lampą
smartfona, a inteligentnym czujnikiem

światła umieszczonym w oprawach
awaryjnych AT Opticom.

System OptiCom oferuje możliwość zasto-
sowania dodatkowych interfejsów, dzięki
którym oprawy staną się kompatybilne 
z jednym z cyfrowych standardów
zarządzania. 

Jeśli warunki użytkowania wymagają scen-
tralizowanego systemu sterowania lub
protokołu DALI to istnieje możliwość
podłączenia do dedykowanego złącza
układu elektronicznego oprawy odpowied-
niego modułu:

-   Lg - służącego do centralnego zarządzania
oprawami poprzez system Logica 
z dodatkową magistralą danych

-   Lgfm - służącego do centralnego
zarządzania oprawami drogą radiową 
z wykorzystaniem jednostki centralnej FM

-   daLi - służącego do zarządzania oprawami
za pomocą protokołu DALI

Oświetlenie awaryjne AT Opticom: 
jedno urządzenie może pracować jako AT, LG, LGFM oraz DALI

15036 MODuł LG 
15037 MODuł LGFM 
15038 MODuł DALI OPTICOM

Moduły systemu                                                                            należy zamawiać oddzielnie

   Kod                     Opis

LG

LGFm

dALI
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Inteligentna technologia

Przykład dziennika zdarzeń.
Na stronie internetowej firmy beghelli

opticom.beghelli.it dostępne są zaktualizowane
informacje o instalacji, a raport dziennika może

zostać wyświetlony, pobrany w formacie PdF 
lub wydrukowany.

Wszystkie dane opraw z serii OptiCom Technology są przesyłane
do chmury Beghelli Cloud, w której można sprawdzić stan tych
urządzeń. Rozbudowanie opraw OptiCom o interfejsy LG i LGFM
daje nam możliwość stworzenia systemu centralizowanego 
monitoringu, który również komunikuje się z Chmurą Beghelli.

Umożliwia to zarządzanie systemem bezpośrednio poprzez
centralkę jak i za pomocą sieci. Dzięki technologii OptiCom
systemy takie jak Logica (LG, LGFM) i Sicuro (Sicuro24 i SLG)
mogą być również zintegrowane z chmurą Beghelli Cloud.

Zarządzanie informacjami poprzez Beghelli Cloud

chmura beghelli cloud

system z centralnym
zarządzaniem

sIcuRO
LG/LGFm

RREREGREGIREGISREGISTREGISTRREGISTROREGISTRO REGISTRO VREGISTRO VEREGISTRO VERREGISTRO VERIREGISTRO VERIFREGISTRO VERIFIREGISTRO VERIFICREGISTRO VERIFICHREGISTRO VERIFICHEREGISTRO VERIFICHE REGISTRO VERIFICHE PREGISTRO VERIFICHE PEREGISTRO VERIFICHE PERREGISTRO VERIFICHE PERIREGISTRO VERIFICHE PERIOREGISTRO VERIFICHE PERIODREGISTRO VERIFICHE PERIODIREGISTRO VERIFICHE PERIODICREGISTRO VERIFICHE PERIODICHREGISTRO VERIFICHE PERIODICHEREGISTRO VERIFICHE PERIODICHE
Normative CEI EN 50172 e UNI 11222

N

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

No

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nom

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome a

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome az

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azi

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azie

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azien

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome aziend

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda:

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: Rossi
T

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Ti

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tip

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo d

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di T

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Te

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Tes

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test:

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: Verifica di funzionamento apparecchi
D

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Da

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Dat

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data i

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data in

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data ini

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data iniz

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizi

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio:

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 01/12/2016

I

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Im

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Imp

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impi

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impia

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impian

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impiant

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto: BO
P

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Pa

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Par

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Part

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Parti

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partit

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita I

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita IV

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita IVA

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita IVA:

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita IVA: 

REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE

Nome azienda: 
Tipo di Test: 
Data inizio: 

Impianto:
Partita IVA: 12345678901

Identificativo Apparecchio Descrizione Anomalie riscontrate Provvedimenti Data 
prossima
verifica

Intervento effettuato da
(nome, cognome, Società)

Firma responsabile
verifica

ZonaData fine
Test

12/12/2016 Uff tecnico elettronico 1 Completa Led 24W AT
OPTICOM SA

Parete sopraporta

12/12/2016 Post vendita 5 Completa Led 24W AT
OPTICOM SA

Soffitto

12/12/2016 Mensa 12 F65 Led 24W AT
OPTICOM SA

Zona cucine

12/12/2016 Uff Direzione Generale 13 F65 Led 24W AT
OPTICOM SA

Parete laterale

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:34  Strona 7



8

 

Dynamiczny rozwój techniki LED sprawił, że skuteczność świetlna
oraz żywotność obecnych źródeł światła jest nieporównywalnie
większa niż tych fluorescencyjnych sprzed kilku lat. Zastosowanie
techniki LEDowej daje producentom o wiele większe możliwości przy
projektowaniu nowych typów opraw. Firma Beghelli jest tu 
najlepszym przykładem, gdyż tworząc nowe serie opraw awaryjnych
uzyskała w nich jeszcze większą kontrolę nad strumieniem
świetlnym oraz mocą akumulatora. Jednocześnie zapewnia
maksymalną skuteczność przy przejściu w tryb pracy awaryjnej.
Akumulator, który jest źródłem energii dla opraw awaryjnych jest
podzespołem określającym granice wydajności, zarówno pod
względem czasu ładowania, jak i niezawodności i czasu efektywnej
pracy. Rewolucyjna technologia dwutlenku tytanu (Beghelli jest
pierwszą na świecie firmą wykorzystującą to rozwiązanie w sektorze

oświetlenia awaryjnego) zwiększa moc akumulatora
i bezpieczeństwo użytkowania, zmniejszając jednocześnie czas
ładowania. Charakterystyka elektrochemiczna tych akumulatorów
zapewnia większą ochronę w ekstremalnych warunkach
użytkowania, działania wilgoci lub zwarcia. W porównaniu 
z tradycyjnymi technologiami różnice w czasie ładowania,
pojemności czy temperaturowym zakresie pracy są ogromne.
akumulator tytanowy może osiągać 80% maksymalnego naładowania 
w czasie krótszym niż 2 godziny, w porównaniu z 12/24h potrzebnymi dla
konwencjonalnych akumulatorów. Z kolei szeroki, temperaturowy 
zakres pracy -30+75C pozwala stosować je wszędzie tam, gdzie do
tej pory nie mogło funkcjonować oświetlenie awaryjne 
z indywidualnymi akumulatorami (mroźnie, chłodnie czy 
pomieszczenia o temperaturze przewyższającej +50oC).

Super Akumulator: 
Oprawy oświetlenia awaryjnego OptiCom z 10 letnią żywotnością

ZALETY

Szybkie ładowanie
Ładowanie akumulatora do 80% pojemności 
w czasie krótszym niż 2 godziny

Ekstremalne temperatury pracy
-30°C ÷ +75°C

Długa żywotność
10 lat żywotności przy 7.000 cyklach ładowania

Maksimum bezpieczeństwa
Materiały użyte w tych urządzeniach nie reagują w
przypadku wystąpienia zwarcia lub innego zdarzenia
(wilgoć, perforacja itp.)

1

2

3

4
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Akumulator tytanowy jest dostarczany w standardzie 
ze wszystkimi oprawami awaryjnymi Opticom

Completa LED

Formula 65

Akumulator tytanowy

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:34  Strona 9
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Acciaio Emergenza LED to
najlepsza oprawa oświetlenia

awaryjnego przystosowana do
montażu w warunkach

przemysłowych. Atuty Acciaio
Emergenza LED wyróżniające ją na
rynku to strumień świetlny 1600 lm

oraz układ optyczny zbudowany 
z odbłyśnika podzielonego na 

4 sekcje dla optymalnego rozsyłu
światła. Specjalne

mikropryzmatyczne szkło o bardzo
wysokiej przepuszczalności światła

przekłada się na lepszy rozsył
świetlny oprawy. Do budowy

oprawy wykorzystano stal,
technopolimer i mikropryzmatyczne

szkło hartowane. Efektem jest
stopień ochrony IK09, IP66. 

Oprawy Acciaio Emergenza LED
standardowo wyposażone są 

w zestaw ATEX spełniając
dyrektywy  2014/34/UE dla stref 02

oraz 22. System Ice Pack
umożliwia montaż w ekstremalnych

warunkach, gdzie temperatura
może sięgać nawet -40°C.

Technologia LED
zapewniająca najwyższy

poziom oświetlenia

Acciaio Emergenza LED
Solidna i inteligentna

ZGODny Z 
DyreKTyWą ATeX 2014/34 / ue

DLA sTreF 22 I 02 

11
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     Acciaio Emergenza LED
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

Acciaio Emergenza LED odpowiada na zapotrzebowanie rynku na
zaawansowane technologicznie produkty o wysokiej jakości,
przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy. Szklany klosz
wprasowany w obudowę ze stali wyróżnia się doskonałą odpornością
na uszkodzenia mechaniczne (IK09), jak również na agresywne
czynniki chemiczne. W sektorze przemysłowym Acciaio Emergenza
LED znajduje swoje idealne zastosowanie w pomieszczeniach 
o podwyższonym ryzyku wybuchu, związanym z obecnością 
w powietrzu gazów lub pyłów palnych. Oprawy z serii Acciaio
Emergenza LED spełniają dyrektywy ATEX 2014/34/EU dla stref 02
oraz 22. Układ optyczny składa się z aluminiowego odbłyśnika
podzielonego na 4 segmenty w celu zapewnienia optymalnego rozsyłu
światła. Klosz wykonany jest ze specjalnego hartowanego szkła
mikropryzmatycznego o wysokiej przepuszczalności światła. Oprawa
Acciaio Emergenza LED przystosowana jest do pracy przy
bezpośredniej ekspozycji na złe warunki atmosferyczne. Ponadto
oprawa jest odporna na drgania mechaniczne oraz zakłócenia
elektromagnetyczne typowe dla środowisk przemysłowych. Specjalne
klamry umożliwiają montaż oprawy na pionowych powierzchniach
(ściany, słupy, konstrukcje). Zamawiany oddzielnie dodatkowy
akumulator Autoripara zwiększa strumień świetlny oprawy do 1600 lm.
Oprawa dodatkowo może być wyposażona w ICE PACK pozwalający
na jej montaż w miejscach gdzie temperatura spada nawet do -40 °C.

CECHY PRODUKTU

      moc znamionowa*  24W

                      zasilanie  230Vac +/- 10% 50Hz

                    tryb pracy   Praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)
Tryb spoczynkowy: z opcjonalnym
urządzeniem sterującym (kod 12101)

     zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2, 
EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222,
ATEX 2014/34/UE

           Klasyfikacja atEX  II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85

            Stopień ochrony   IP66

              Ochrona przed 
                      udrzeniami   IK09                                                        

            czas autonomii  1h, 2h, 3h

             temp. pracy SE  0 ÷ +50 °C

             temp. pracy Sa  0 ÷ +40 °C

      temp. pracy  icE pacK   -40 ÷ +50 °C (+40°C wersja SA)

                        montaż  nastropowy, na ścianie

                      Obudowa  blacha stalowa lakierowana
proszkowo RAL 7035

                       głowica  Technopolimer PC+PBT

             układ optyczny   aluminiowy, antyrefleksyjny

                            Klosz   hartowane mikropryzmatyczne szkło  
(3 mm)

              Źródło światła   LED
* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej 

oprawie świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

     moc*                                  • Wymiary (mm) •                                                   Waga
       W                                   L              b              H                                                 max kg

 24. 24S                       477       108      98.5                                        3.2

19046 ICe PACK BATTery (kod. 15030 - 15031)
RA02 AuTOrIPArA sysTeM nIMh 7.2V 1.7Ah
12101 ZDALne sTerOWAnIe (FunKCjA rM InhIBIT)
19064 KOMPLeT PIKTOGrAMóW

Akcesoria                    należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis                                                                                                                                                  

- ZesTAW uChWyTóW DO MOnTAżu nA śCIAnIe

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod.                    Opis                                                                                                                                                  

850°c

IP66 Ik09
12 HOURS
RECHARGE

1600
lumen

icE pacK

-              KLAMRY REGULUJĄCE

PIkTOGRAmY TYPu “sIGN’                           mONTAż NAŚcIENNY Akumulator Autoripara
bEzPIEczEńsTWO: system dwóch akumulatorów, który gwarantuje zasilanie oprawy
w przypadku awarii jednego z nich.

sTRumIEń ŚWIETLNY: klient może zadecydować o zasilaniu oprawy z obydwu
akumulatorów, podwajając jej znamionowy strumień świetlny.

czAs AuTONOmII: klient może zadecydować o zasilaniu oprawy z obydwu
akumulatorów, podwajając jej znamionowy czas autonomii.

1

2

3

19064      KOMpLET SIGn + pIKT.

UV-OIL
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        24 15030     ACC eM LeD 24 LG se/sA 123h   se/sA     1h/2h/3h   niMh 7.2V 1.2Ah      32      400/275/200                                   220                4/4.5           1.4            1

LG Logica
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.

               
      Moc W*

        24 15031   ACC eM LeD 24 LGFM se/sA 123h se/sA     1h/2h/3h   niMh 7.2V 1.2Ah      32      400/275/200                                   220                4/4.5           1.4            1

LGFM Logica FM
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.Moc W*

        24 15032   ACC eM LeD 24 LGAr se 123h s        se        1h/2h/3h   niMh 7.2V 1.7Ah      32      800/400/270   1600/800/550                                 1.7            1.5            1

LG-Ar Granluce Logica ripara
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.Moc W*

skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w przypadku zamówienia wersji sICurO 24, sLG i hT
Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

  19046          ICE pACK                                                       należy zamawiać oddzielnie

°C

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-30°

-40°

INsTALAcJA IcE PAck                                                                                                                                                                                                   (tylko dla kodów 15030-15031)

Temperatura 
otoczenia 

Temperatura 
akumulatora

Temperatura 
wewnątrz oprawy

układ umożliwiający utrzymanie temperatury 
baterii powyżej +10 °C nawet w trudnych warunkach
pracy przy bardzo niskich temperaturach (-40 °C).
lce Pack jest sterowany poprzez obwód
elektroniczny, który może utrzymywać stałą
temperaturę akumulatora. Pobór mocy lce Pack
zależy od temperatury otoczenia.
Z Ta = -40 ° C Pmax = 6w

utrzymanie temperatury akumulatora
przy spadku temperatury otoczenia

        24 15033  ACC eM LeD 24 LGFMAr se 123h s    se        1h/2h/3h   niMh 7.2V 1.7Ah      32      800/400/270   1600/800/550                                 1.7            1.5            1

LGFM-Ar Granluce Logica FM ripara
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.

          
      Moc W*

        24 17455          ACC eM LeD sLG 3W              -                -                    -                   32              400                     -                       -                     4              1.4            1

SLG                                                                                                                     
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.Moc W*

        24 17498   ACC eM LeD sLGs 24W 6/12W      -                -                    -                   32         800/1600                -                    1600               8/16           1.4            1

SICURO 24V                                                                                                        
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.Moc W*

        24 17452          ACC eM LeD hT 12W              -                -                    -                   32             1600                    -                    1600                 12             1.5            1

HT                                                                     zasilanie napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V
                                                                                           Czas                   Typ                 LeD        strumień w           strumień w           strumień w             Pobór            Waga           Ilość       
     Kod                          Opis                     Tryb pracy     autonomii         akumulatora          szt.         trybie se lm       trybie Ar se lm       trybie sA lm           mocy W            kg          szt./opak.

          
     Moc W*
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Szeroka gama zastosowań począwszy od stref
zagrożonych wybuchem (spełnienie wymogów
dyrektywy ATEX 2014/34/EU) po pomieszczenia 
o dużej wysokości montażu. Zastosowanie 
akcesoriów ICE PACK umożliwia montaż 
w skrajnie niskich temperaturach.
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Logica LED to zaawansowana
seria opraw oświetlenia
awaryjnego. Specjalnie

zaprojektowana obudowa
gwarantuje stopień ochrony

IP65. Oprawa posiada uchwyt
szybkiego montażu, który
zapewnia proste i szybkie

połączenie. W Logica LED
szczególną uwagę poświęcono
odbłyśnikowi. Zoptymalizowano
poszczególne cechy oświetlenia

LED, osiągając minimalny
kształt geometryczny, który

pozwala na całkowitą kontrolę
rozsyłu światła. Logica LED to

maksymalna wydajność
zarówno pod względem

skuteczności oświetlenia,
równomierności oraz strumienia

świetlnego.

Zaawansowana technologia
oświetlenia awaryjnego

Logica LED
Montaż nastropowy, 

do wbudowania oraz na ścianie
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  12194      SIATKA OCHROnnA                                            należy zamawiać oddzielnie

sIATkA OcHRONNA

     Logica LED
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

CECHY PRODUKTU

         moc znamionowa*   8, 11, 24 W

                      zasilanie  230Vac ± 10% 50/60Hz

                      tryb pracy   SE (praca tylko awaryjna), 
SA/PS (praca ciągła)

   zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034

           Stopień ochrony  IP65                                                        

           czas autonomii  1h, 2h, 3h, 6h dla wersji 8W 

                  temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                       montaż  nastropowy, do wbudowania, na ścianie

                    Obudowa  poliwęglan w kolorze szarym RAL 7035

            układ optyczny  symetryczny, metalizowany poliwęglan

                            Klosz   przezroczysty poliwęglan

              Źródło światła  LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie
świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

Oprawy oświetlenia awaryjnego, które charakteryzuje
zaawansowana technologia elektroniczna. Standardowo
przystosowane do pracy w systemie AutoTest, po podłączeniu
Jednostki Centralnej 12100 automatycznie przechodzą w tryb pracy
CentralTest. Natomiast po wyposażeniu ich w moduł komunikacji
radiowej przechodzą do pracy w systemie monitoringu drogą
radiową - Logica FM. Zastosowane rozwiązania technologiczne
pozwalają użytkownikowi na wybór czasu autonomii 1h/2h/3h, a
nawet 6h! Oprawy do pracy ciągłej (SA) posiadają funkcję
świecenia w trybie niskiej intensywności (PS), zalecaną do kin,
teatrów czy hal widowiskowo-sportowych.
Ze względu na bardzo dużą symetrię oraz równomierność
świecenia, oprawy Logica LED mogą być montowane zarówno
natropowo, do wbudowania oraz na ścianie. Specjalistyczny układ
optyczny z odpowiednio rozmieszczonymi diodami LED oraz
zasilacz najnowszej generacji pozwala na osiągnięcie przez
oprawę, w trybie pracy awaryjnej, bezprecedensowego strumienia
świetlnego o wartości 1500lm. Dzięki temu oprawy Logica LED
możemy montować nawet na 12m, gwarantując użytkownikowi
wymagane natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

L

B

H

17
0

L1

B1

H1

         8            406   147    81    440   170    10                     20
        11           406   147    81    440   170    10                     20
        24           406   147    81    440   170    10                     20

         moc*                               • Wymiary (mm) •                                    Widoczność (dV) 
            W                   L          b          H         L1        b1        H1                      piktogramu

12194 sIATKA OChrOnnA
12193 ZesTAW DO MOnTAżu DOsTrOPOWeGO
12175 PIKTOGrAM sTrZAłKA W PrAWO
12176 PIKTOGrAM sTrZAłKA W LeWO
12177 PIKTOGrAM sTrZAłKA W Dół

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
KKod                      Opis

- DłAWnICA DO InsTALACjI PrOWADZOnyCh W rurKACh
12198 ZesTAW DO ZABuDOWy - PusZKA PODTynKOWA
12199 ZesTAW DO MOnTAżu nAśCIenneGO - uChWyT DO sZyBKIeGO MOnTAżu
12175 PIKTOGrAM sTrZAłKA W PrAWO (TyLKO DO OPrAW W WersjI sA/Ps)
12176 PIKTOGrAM sTrZAłKA W LeWO (TyLKO DO OPrAW W WersjI sA/Ps)
12177 PIKTOGrAM sTrZAłKA W Dół (TyLKO DO OPrAW W WersjI sA/Ps)

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis    

UV 850°c
12 HOURS
RECHARGEIP65

1500
lumen

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:34  Strona 18



19

  12175      pIKTOGRAM STRZAłKA w pRAwO                     należy zamawiać oddzielnie
  12176      pIKTOGRAM STRZAłKA w LEwO                        należy zamawiać oddzielnie
  12177      pIKTOGRAM STRZAłKA w Dół                           należy zamawiać oddzielnie

PIkTOGRAmY LOGIcALOGIcA LEd sIGN

  12193      ZESTAw DO MOnTAŻU DOSTROpOwEGO          należy zamawiać oddzielnie

zAbudOWA OPRAWY W sTROPIE POdWIEszANYm

wycięcie montażowe: 414x150 mm

 12182Fm           LOG LeD LGFM 8W se 2/4/6h            se        2/4/6h             Pb 6V 4Ah                    30           750/450/350            -                     5                2.2            6
 12185Fm        LOG LeD LGFM 8W sA/Ps 2/4/6h      sA/Ps     2/4/6h        niMh 7.2V 2.5Ah               30           750/450/350          400                 5/9               2.2            6
 12183Fm        LOG LeD LGFM 11W se 1.5/3/4h          se        1,5/3/4h              Pb 6V 4Ah                    30           900/550/450            -                     5                2.2            6
 12186Fm     LOG LeD LGFM 11W sA/Ps 1.5/3/4h   sA/Ps     1,5/3/4h        niMh 7.2V 2.5Ah               30           900/550/450          500                5/15              2.2            6
 12184Fm         LOG LeD LGFM 24W se 1/2/3h             se        1/2/3h             Pb 6V 4Ah                    30          1100/750/550           -                     7                2.2            6
 12187Fm      LOG LeD LGFM 24W sA/Ps 1/2/3h      sA/Ps     1/2/3h        niMh 7.2V 2.5Ah               30          1100/750/550         600                7/15              2.2            6
 12184Fms     LOG LeD LGFM 24W se 1/2/3h s           se        1/2/3h         niMh 7.2V 4Ah                 30          1500/900/700           -                     7                2.2            6
 12187Fms    LOG LeD LGFM 24W sA/Ps 1/2/3h s     sA/Ps     1/2/3h         niMh 7.2V 4Ah                 30          1500/900/700         750                7/16              2.2            6

LGFM Logica FM

                   8
                   8
                   11
                   11
                   24    
                   24
                   24    
                   24

1 zgodnie z normą en 60598-2-22

17303 LOGICALeD sLG 8W - - - 30 - 400 4 1.8 6
17305 LOGICALeD sLG 24W - - - 30 - 600 6,5 1.8 6

SLG                                                                                                                     

                    8
                   24

17403 LOGICALeD hT 8W - - - 30 - 400 4 1.8 6
17405 LOGICALeD hT 24W - - - 30 - 600 6,5 1.8 6

HT                                                                                     zasilane napięciem zmiennym lub stałym

                    8
                   24

  12199      ZESTAw DO MOnTAŻU nAŚCIEnnEGO                                     w komplecie

mONTAż NATYNkOWY- ucHWYT szYbkIEGO mONTAżu z POzIOmIcą

 12182         LOG LeD LG 8W se 2/4/6h             se           2/4/6h             Pb 6V 4Ah                    30           750/450/350            -                     4                2.2            6
 12185      LOG LeD LG 8W sA/Ps 2/4/6h       sA/Ps        2/4/6h        niMh 7.2V 2.5Ah               30           750/450/350          400                 4/8               2.2            6
 12183        LOG LeD LG 11W se 1.5/3/4h           se            1,5/3/4h              Pb 6V 4Ah                    30           900/550/450            -                     4                2.2            6
 12186     LOG LeD LG 11W sA/Ps 1.5/3/4h    sA/Ps        1,5/3/4h        niMh 7.2V 2.5Ah               30           900/550/450          500                4/10              2.2            6
 12184        LOG LeD LG 24W se 1/2/3h            se           1/2/3h             Pb 6V 4Ah                    30          1100/750/550           -                     6                2.2            6
 12187     LOG LeD LG 24W sA/Ps 1/2/3h       sA/Ps        1/2/3h        niMh 7.2V 2.5Ah               30          1100/750/550         600                6/14              2.2            6
 12184s     LOG LeD LG 24W se 1/2/3h s           se           1/2/3h         niMh 7.2V 4Ah                 30          1500/900/700           -                     6                2.2            6
 12187s  LOG LeD LG 24W sA/Ps 1/2/3h s     sA/Ps        1/2/3h         niMh 7.2V 4Ah                 30          1500/900/700         750                6/15              2.2            6

                                                                          Tryb             Czas                     Typ                           LeD            strumień1 w      strumień w           Pobór            Waga        Ilość
Kod                            Opis                              pracy        autonomii           akumulatora                     szt.             trybie se lm      trybie sA lm         mocy W             kg       szt./opak.Moc W*

LG Logica

                   8
                   8
                   11
                   11
                   24
                   24
                   24
                   24

                                                                              Tryb          Czas                    Typ                            LeD           strumień1 w      strumień w           Pobór            Waga        Ilość
Kod                           Opis                                  pracy     autonomii          akumulatora                      szt.           trybie se lm      trybie sA lm         mocy W             kg       szt./opak.Moc W*

                                                                          Tryb             Czas                     Typ                             LeD          strumień1 w      strumień w           Pobór            Waga        Ilość
Kod                           Opis                              pracy        autonomii           akumulatora                      szt.           trybie se lm      trybie sA lm         mocy W             kg       szt./opak.Moc W*

                                                                          Tryb             Czas                     Typ                             LeD          strumień1  w      strumień w           Pobór            Waga        Ilość
Kod                           Opis                              pracy        autonomii           akumulatora                      szt.           trybie se lm      trybie sA lm         mocy W             kg       szt./opak.Moc W*

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

sIGN         pIKTOGRAM SIGn w pRAwO, LEwO, Dół
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12102s LOGICA sIGn LG 8W se 1-3P
12103s LOGICA sIGn LG 11W se 1-3P
12104s LOGICA sIGn LG 24W se 1-3P
12105s LOGICA sIGn LG 8W sA 1-3P
12106s LOGICA sIGn LG 11W sA 1-3P
12107s LOGICA sIGn LG 24W sA 1-3P
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  12193      ZESTAw DO MOnTAŻU DOSTROpOwEGO          należy zamawiać oddzielnie

ObudOWA OPRAWY W sTROPIE POdWIEszANYm

     Logica
        Oprawa oświetlenia awaryjnego

CECHY PRODUKTU

         moc znamionowa  8, 11, 24 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   SE (praca tylko awaryjna),
SA (praca ciągła)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222

          Stopień ochrony  IP65                                                        

           czas autonomii  1h, 3h (ustawiany za pomocą zworki)

                temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                        montaż  nastropowy, do wbudowania, na ścianie

                        Obudowa   poliwęglan w kolorze szarym RAL 7035

            układ optyczny  symetryczny, metalizowany poliwęglan

                          Klosz   przezroczysty poliwęglan

              Źródło światła  LED

Wszystkie oprawy Logica zawierają w standardowym wyposażeniu
specjalny uchwyt montażowy, który instalujemy do podłoża jako
pierwszy. Następnie oprawa jest mocowana do gotowej,
podłączonej do instalacji elektrycznej kostki zaciskowej (która
stanowi element wspornika) przez co eliminujemy konieczność
rozkręcania oprawy podczas instalacji. Skraca to znacznie czas
montażu, a przez to redukuje jego koszt. Instalacja uchwytu
montażowego nie wymaga zastosowania urządzeń
poziomujących, dzięki wbudowanej w nim poziomicy. Układ
otworów montażowych pozwala na regulację położenia wspornika
wzdłuż dwóch osi, co znacznie ułatwia jego wypoziomowanie.
Logica była pierwszą oprawą w ofecie Beghelli, w której istniała
możliwość ustawienia czasu autonomii.  Wyjmując lub zakładając
zworkę która znajduje się obok wtyku (łączącego oprawę ze
wspornikiem montażowym) możemy w prosty i szybki sposób
zmienić czas autonomii oprawy z 1 na 3 godziny. Jeżeli oprawa
podłączona jest do Jednostki Centralnej zarządzającej systemem,
zmianę czasu autonomii wykonujemy w sposób software’owy
poprzez wywołanie odpowiedniej opcji z menu.

      8         406     147     81                  24 m                       T5          G5
     11        406     147      81                  24 m                      TCL        2G7
     24        406     147      81                  24 m                      TCL        2G7

      moc          • Wymiary (mm) •              Widoczność dV                  Źródło      Trzonek
       W             L           b           H                   piktogramu                    światła               

L

B

H

H
OSPEDALE

12 HOURS
RECHARGEIP65 Ik07 850°cUV

P
PALESTRA

Szablon do wycięcia otworu dostropowego
(w komplecie): 414x150 mm

- DłAWnICA DO OKABLOWAnIA PrOWADZOneGO W rurKACh InsTALACyjnyCh
 12198 PusZKA PODTynKOWA  
 12199 uChWyT DO sZyBKIeGO MOnTAżu 
 4072 KOMPLeT PIKTOGrAMóW (TyLKO W WersjI sA/Ps)  

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis                                                                                                             

  4072 KOMPLeT PIKTOGrAMóW  
 12194 sIATKA OChrOnnA  
 12193 uChWyTy DO MOnTAżu DOsTrOPOWeGO  

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis                                                                                                             

Logica sign                                         
   Kod                     Opis                                                                                                             
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   17400                 LOGICA 8W hT                                                                                 -                   385                       8,5                     2.4                 6
   17401                 LOGICA 11W hT                                                                               -                   900                      13,1                    2.4                 6
   17402                 LOGICA 24W hT                                                                               -                  1800                       26                     2.5                 6

                         8
                       11
                        24

HT                                                                    zasilanie napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V

  12194      SIATKA OCHROnnA                                           należy zamawiać oddzielnie

sIATkA OcHRONNA                                                                                                          

  12199      ZESTAw DO MOnTAŻU nAŚCIEnnEGO                                                                                                                                                                                    w komplecie

mONTAż NATYNkOWY- ucHWYT szYbkIEGO mONTAżu ORAz POzIOmIcA

    DłAwnICA DO OKAbLOwAnIA pROwADZOnEGO w RURKACH                       w komplecie

dłAWNIcA

P

 12102Fm   LOGICA LG FM 8W se 1-3h                  se            1h-3h         Pb 6V 4Ah           354/210 -                       10                     2.4                 6
 12103Fm  LOGICA LG FM 11W se 1-3h                 se            1h-3h         Pb 6V 4Ah           538/218 -                       10                     2.4                 6
 12104Fm  LOGICA LG FM 24W se 1-3h                 se            1h-3h         Pb 6V 4Ah           608/305 -                       10                     2.5                 6
 12105Fm   LOGICA LG FM 8W sA 1-3h                  sA            1h-3h    niCd 7.2V 2.2Ah      336/189 340                     12                     2.1                 6
 12106Fm  LOGICA LG FM 11W sA 1-3h                 sA            1h-3h    niCd 7.2V 2.2Ah      429/155 590                     12                     2.1                 6
 12107Fm  LOGICA LG FM 24W sA 1-3h                 sA            1h-3h    niCd 7.2V 2.2Ah      565/181 450                     15                     2.5                 6

LGFM Logica FM

             8
            11
            24
             8
            11
            24

   12102 LOGICA  LG 8W se 1-3h              se            1h-3h         Pb 6V 4Ah         354/210                 -                       10                     2.4                 6
   12103 LOGICA LG 11W se 1-3h              se            1h-3h         Pb 6V 4Ah         538/218                 -                       10                     2.4                 6
   12104 LOGICA LG 24W se 1-3h              se            1h-3h         Pb 6V 4Ah         608/305                 -                       10                     2.5                 6
   12105 LOGICA  LG 8W sA 1-3h              sA            1h-3h    niCd 7.2V 2.2Ah     336/189               340                     12                     2.1                 6
   12106 LOGICA LG 11W sA 1-3h              sA            1h-3h    niCd 7.2V 2.2Ah     429/155               590                     12                     2.1                 6
   12107 LOGICA LG 24W sA 1-3h              sA            1h-3h    niCd 7.2V 2.2Ah     565/181               450                     15                     2.5                 6

             8
            11
            24
             8
            11
            24

LG Logica

H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H

   17300             LOGICA sLG 8                 -               -                      -                          385 2.4                         1                      2,4                 6
   17301            LOGICA sLG 11                -               -                      -                          900 2.4                         1                      2,4                 6
   17302            LOGICA sLG 24                -               -                      -                         1800 2.5                         1                      2,4                 6

                        8
                       11
                       24

SLG                                                                                                                     

                                                                       Tryb               Czas                 Typ                 strumień w          strumień w                Pobór                    Waga             Ilość
Kod                        Opis                                  pracy          autonomii      akumulatora         trybie se lm         trybie sA lm             mocy W                    kg           szt./opak.Moc W*

                                                                       Tryb               Czas                 Typ                 strumień w          strumień w                Pobór                    Waga             Ilość
Kod                        Opis                                  pracy          autonomii      akumulatora         trybie se lm         trybie sA lm             mocy W                    kg           szt./opak.Moc W*

                                                                       Tryb               Czas                 Typ                 strumień w          strumień w                Pobór                    Waga             Ilość
Kod                        Opis                                  pracy          autonomii      akumulatora         trybie se lm         trybie sA lm             mocy W                    kg           szt./opak.Moc W*

                                                                       Tryb               Czas                 Typ                 strumień w          strumień w                Pobór                    Waga             Ilość
Kod                        Opis                                  pracy          autonomii      akumulatora         trybie se lm         trybie sA lm             mocy W                    kg           szt./opak.Moc W*

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Oprawy architektoniczne wymagają
najwyższej jakości, zarówno w zakresie
wzornictwa, jak i bezpieczeństwa.
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Completa LED to nowa, prosta
oprawa oświetlenia awaryjnego.

Inteligentne technologie AT
OPTICOM z LG i LGFM umożliwiają

oprawie Completa LED spełnić
wszystkie wymagania użytkownika.
Znajduje zastosowanie w sektorze

przemysłowym i usługowym.
Completa LED to oprawa

dostosowana również do zabudowy 
w ścianie. Istnieje możliwość

zastosowania dodatkowej obudowy
z metakrylanu podnoszącej stropień
ochrony do IP66. Completa LED i jej

system optyczny podwójnego
odbicia zwiększa strumień świetlny,

zapobiegając jednocześnie efektowi
olśnienia. System ładowania baterii
zużywa minimalną moc, osiągając
większe oszczędności energii przy

zmniejszonym wpływie na
środowisko.

Obudowa IP66 z metakrylanu,
kiedy bezpieczeństwo 

staje się również elegancją

Completa LED 
Oprawa oświetlenia awaryjnego

odpowiadająca wszelkim wymaganiom 
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     Completa Led
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa*  6,8,11,18, 24 W

                        zasilanie   230Vac ± 10% 50Hz

                      tryb pracy   praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222

          Stopień ochrony  IP40, IP66 (z obudową uszczelniającą)

           czas autonomii  1h, 3h

                  temp. pracy   0°C ÷ +40°C                                        

                       montaż  na ścianie, nastropowo, do
wbudowania, jako oprawa dwustronna

                    Obudowa  poliwęglan w kolorze białym RAL 9003

            układ optyczny  symetryczny

                          Klosz  przezroczysty poliwęglan 

              Źródło światła  LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie

świetlówkowej  odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

Nowoczesny kształt oraz równomierność rozsyłu światła to zalety
oprawy COMPLETA LED. Oprawa ta może być montowana na
ścianie, suficie jako oprawa kierunkowa oraz do wbudowania.
Oprawa oświetlenia awaryjnego COMPLETA LED charakteryzuje
się dużą elastycznością obsługi oraz łatwością użytkowania. W
obudowie z poliwęglanu (PC) umieszczony jest podwójny układ
optyczny. Klosz wykonany jest z metakrylanu. Istnieje możliwość
instalacji jako oprawa kierunkowa montowana do sufitu oraz do
ściany. Może posiadać stopień ochrony IP66 dzięki zastosowaniu
dodatkowej puszki uszczelniającej, którą należy zamówić
oddzielnie.

6                         294       126        34        317       149        46        292       124        35         12                                         15 m                  20 m
8                         294       126        34        317       149        46        292       124        35         12                                         15 m                  20 m
11                        294       126        34        317       149        46        292       124        35         12                                         15 m                  20 m

18,24                      294       126        34        317       149        46        292       124        35         12                                         15 m                  20 m

       moc*                                                                                                             • Wymiary (mm) •                                                                              Widoczność                   dV
           W                                L              b              H             L1            b1            H1            L2            b2            H2            H3                                        (dV) piktogramu            bandiera

L

B

H

L2

B2

H2

H3

L1

B1

H1

wersja z Ip66

wersja nastropowa

wersja do wbudowania

12 HOURS
RECHARGE

IP40
IP66

Ik05
Ik07

850°c UV
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4278 KOMPLeT PIKTOGrAMóW
3733 PusZKA DO WBuDOWAnIA

Akcesoria                                         w komplecie
   Kod                     Opis                                                                                                                                                  

4112 ZesTAW usZCZeLnIAjąCy DO MOnTAżu COMPLeTA LeD IP66
4265 uChWyT śCIenny DO OPrAWy DWusTrOnnej
4266 uChWyTy DOsTrOPOWe
4267 PIKTOGrAM DWusTrOnny
4268 PIKTOGrAM DWusTrOnny sTrZAłKA W Dół 
4269 PłyTKA Z nADruKOWAnyM PIKTOGrAMeM W PrAWO, LeWO, Dół

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis                                                                                                                                                  

TR                                                                                                                        

      4101          COMPLeTA LeD 6W se 1n IP40           se            10               1h             nC hT 3.6V 0.75A              70                   -                    1                  0,5           6      
      4102          COMPLeTA LeD 8W se 1n IP40           se            16               1h             nC hT 3.6V 0.75A             120                  -                    1                  0,5           6      
      4103          COMPLeTA LeD 11W se 1n IP40          se            20               1h             nC hT 3.6V 0.75A             140                  -                    1                  0,5           6      
      4104          COMPLeTA LeD 11W se 3h IP40          se            20               3h            nIMh hT 3.6V 1.2A            105                  -                    1                  0,5           6      
      4105          COMPLeTA LeD 11W sA 1n IP40          sA            20               1h             nC hT 3.6V 0.75A             140                90               1/2,5               0,5           6      
      4106          COMPLeTA LeD 11W sA 3h IP40          sA            20               3h            nIMh hT 3.6V 1.2A             105                70               1/2,5               0,5           6      
      4107          COMPLeTA LeD 18W se 1n IP40          se            32               1h             nC hT 3.6V 0.75A             200                  -                    1                  0,6           6      
      4108          COMPLeTA LeD 24W se 1n IP40          se            32               1h           2xnC hT 3.6V 0.75A           225                  -                    1                  0,6           6      
      4109          COMPLeTA LeD 24W se 3h IP40          se            32               3h           2xnIMh hT 3.6V 1.2A           190                  -                    1                  0,6           6      
      4110          COMPLeTA LeD 24W sA 1n IP40          sA            32               1h             2xnC hT 3.6V 0.75A           225               135                1/3                0,6           6      
      4111          COMPLeTA LeD 24W sA 3h IP40          sA            32               3h           2xnIMh hT 3.6V 1.2A          190               115                1/3                0,6           6

          6
          8
         11
         11
         11
         11
         18
         24
         24
         24
         24

  4265    UCHwYT ŚCIEnnY DO OpRAwY DwUSTROnnEJ         należy zamawiać oddzielnie
  4267    pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w LEwO/pRAwO należy zamawiać oddzielnie
  4268    pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w Dół         należy zamawiać oddzielnie

mONTAż dO ŚcIANY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

  4278 KOMpLET pIKTOGRAMów – STRZAłKA w LEwO, pRAwO, Dół       w komplecie
  4269 płYTKA Z pIKTOGRAMEM w pRAwO, LEwO, Dół      należy zamawiać oddzielnie

PIkTOGRAmY

  4266 UCHwYTY DOSTROpOwE                                              należy zamawiać oddzielnie
  4267 pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w LEwO/pRAwO   należy zamawiać oddzielnie
  4268 pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w Dół                należy zamawiać oddzielnie

mONTAż dOsTROPOWY OPRAWY dWusTRONNEJ

4112        ZESTAw USZCZELnIAJĄCY COMpLETA LED Ip66          należy zamawiać oddzielnie

mONTAż IP66

  3733             pUSZKA DO wbUDOwAnIA 6, 8, 11, 18, 24 w                   w komplecie

mONTAż dO WbudOWANIA W ŚcIANIE

  4266             UCHwYTY DOSTROpOwE                              należy zamawiać oddzielnie

mONTAż W sTROPIE POdWIEszANYm

Otwór montażowy: 279x94 mm

                                                                          Tryb            LeD              Czas                        Typ                      strumień w       strumień w          Pobór               Waga        Ilość
Kod                               Opis                              pracy           szt.          autonomii              akumulatora              trybie se lm      trybie sA lm       mocy W                kg       szt./opak.Moc W*

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Montaż na ścianie w dużym biurze.
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Aestetica LED to oprawa oświetlenia
awaryjnego, która znajduje

zastosowanie zarówno w sektorze
przemysłowym, jak i usługowym.
Jej system optyczny podwójnego

odbicia zwiększa strumień świetlny,
zapobiegając jednocześnie efektowi
olśnienia. Aestetica LED to oprawa,

która idealnie nadaje się do
montażu nastropowego lub na

ścianie, tym samym zaspokajając
wszelkie wymagania użytkownika

końcowego.

Kiedy bezpieczeństwo staje się
rózwnież elegancją

Aestetica LED 
Oprawa oświetlenia awaryjnego

odpowiadająca wszelkim wymaganiom 
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6           292       102      34,6              10          16m           82 lm
8           292       102      34,6              16          16m          131 lm

11          292       102      34,6              20          16m          164 lm
24          292       102      34,6              32          16m          262 lm

    moc *               • Wymiary (mm) •                      LEd       Widoczność        strumień
       W                 L              b              H                  (szt.)      piktogramu        świetlny         

L

B

H

     Aestetica Led
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa*  6,8,11,18, 24 W

                        zasilanie   230Vac ± 10% 50Hz

                      tryb pracy   praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172

          Stopień ochrony  IP40, IK05                                              

           czas autonomii  1h, 3h

                  temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                       montaż  na ścianie, nastropowo, do
wbudowania, jako oprawa dwustronna

                    Obudowa  poliwęglan w kolorze białym RAL 9003

            układ optyczny  symetryczny, biały

                          Klosz  przezroczysty poliwęglan 

              Źródło światła  LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie

świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

Aestetica LED to oprawa oświetlenia awaryjnego, składająca się 
z dwóch układów optycznych, umożliwiających jak najlepsze
rozprowadzenie światła. System ten zapewnia idealną jednolitość
wiązki światła, jednocześnie gwarantując odpowiedni poziom
natężenia oświetlenia danego obszaru.
Jednym z największych problemów związanych z oświetleniem
LED jest wysoki poziom olśnienia. Układ optyczny zastosowany 
w Aestetica LED redukuje zjawisko olśnienia, tak aby dopasować
się do norm oświetlenia awaryjnego z diodami LED o wysokiej
wydajności. Oprawa ta może być montowana na ścianie, suficie
jako oprawa kierunkowa oraz wbudowana w strop.

850°c UV

Ik05 IP40

3733 PusZKA DO WBuDOWAnIA 6, 8, 11, 24 W
4269 PłyTKA Z nADruKOWAnyM PIKTOGrAMeM W PrAWO, LeWO, Dół
4266 uChWyTy DOsTrOPOWe
4265 uChWyT śCIenny DO OPrAWy DWusTrOnnej
4267 PIKTOGrAM DWusTrOnny sTrZAłKA W LeWO/PrAWO 
4268 PIKTOGrAM DWusTrOnny sTrZAłKA W Dół

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis                                                                                                                                                  
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  4265        UCHwYT ŚCIEnnY DO OpRAwY DwUSTROnnEJ    należy zamawiać oddzielnie
  4267        pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w LEwO/pRAwO należy zamawiać oddzielnie
  4268        pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w Dół       należy zamawiać oddzielnie

mONTAż dO ŚcIANY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA 

  4266        UCHwYTY DOSTROpOwE                                        należy zamawiać oddzielnie
  4267        pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w LEwO/pRAwO należy zamawiać oddzielnie
  4268        pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w Dół       należy zamawiać oddzielnie

mONTAż dOsTROPOWY OPRAWY dWusTRONNEJ

otwór montażowy: 279x94 mm

4269          płYTKA Z pIKTOGRAMEM w pRAwO, LEwO, Dół  należy zamawiać oddzielnie

PIkTOGRAmY

system szybkiego otwierania
oprawy

przetłoczenia umożliwiające
zintegrowanie oprawy Aestetica

z wszystkimi dostępnymi na
rynku puszkami instalacyjnymi

obudowa

      6           16220       AesTeTICA LeD 6W se 1h IP40      se                1h       nIMh 3,6V 1,2Ah     10                     70                      -                    0,8              0,6          1/12
      8           16221     AesTeTICA LeD 8W se 1h IP40      se                1h      nIMh 3,6V 1,2Ah     16                   120                    -                   0,8             0,6          1/12
     11          16222   AesTeTICA LeD 11W se 1h IP40       se               1h      nIMh 3.6V 1.2Ah     20                   140                    -                   0,8             0,6          1/12
     11          16223   AesTeTICA LeD 11W sA 1h IP40  se/sA             1h      nIMh 3.6V 1.2Ah     20                   140                   90                 0,8             0,6          1/12
     24          16224   AesTeTICA LeD 24W se 1h IP40     se                1h    2xnIMh 3.6V 1.2Ah   32                   225                    -                   0,8             0,6          1/12

bCS                                                                                                 battery Control System
                                                                                             Tryb                Czas                   Typ                  LeD               strumień w           strumień w       Pobór mocy        Waga          Ilość
 Moc W*           Kod                             Opis                          pracy           autonomii         akumulatora            szt.               trybie se lm          trybie sA lm           W max              kg         szt./opak.

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:34  Strona 33



34

Aestetica LED może być zamontowana jako
oprawa wbudowana w ścianę lub w suficie
podwieszanym. Dzięki szybkiemu złączu umie-
szczonemu na spodzie obudowy, można
otworzyć ją w kilka sekund, uzyskując dostęp
do części elektronicznych oprawy.
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Stopień ochrony IP65,
technologia LED oraz specjalnie

wyprofilowany odbłyśnik.
Możliwość zastosowania

dodatkowego akumulatora 
w systemie Autoripara

podwajającego czas autonomii,
strumień świetlny lub po prostu

zapewniającego oprawie
niezawodność. Inteligentny

fotosensor Opticom
umożliwiający zarządzanie

oprawą z poziomu smartfona
oraz wejścia dedykowane do
podpięcia interfejsów Logica,

Logica FM czy DALI. Dzięki
zastosowaniu tak innowacyjnych

rozwiązań oraz ciekawemu
wzornictwu Formula 65 LED to

jeden z najbardziej znanych
oraz najczęściej wybieranych

produktów Beghelli.

Design oraz
wszechstronność 

dla wielu zastosowań

Formula65 LED
nastropowa, do wbudowania, 

naścienna

37
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     Formula 65 LED AT Opticom
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 

Oprawa oświetlenia awaryjnego o szerokich możliwościach
zastosowania. Wyposażona w nowatorski system zarządzania
optycznego OptiCom. Możliwość szybkiego dostosowania oprawy
do pracy w systemach Logica, Logica FM oraz DALI. Stopień
ochrony IP65 oraz trwała obudowa z poliwęglanu sprawiają, że
oprawa doskonale nadaje się do stosowania w trudnych
warunkach pracy. Oprawa wyposażona jest w wysokowydajny
system optyczny oraz uchwyt szybkiego montażu. Może być
montowana naściennie, nastropowo lub dostropowo. Dzięki
zastosowaniu tytanowych akumulatorów możliwość pracy w
skrajnych temperaturach: -20°C ÷ +50°C. Bardzo wysoka
sprawność - strumień w trybie awaryjnym dochodzi do 800lm.

Ik07IP65

         8            354       152       48.5        26                 25 m             28 m
        11           354       152       48.5        26                 25 m             28 m
        24           354       152       48.5        26                 25 m             28 m

      moc *              • Wymiary (mm) •                                      Widoczność znaku (Vd)
           W                 L              b              H             H1                    ściana           montaż boczny 

H
OSPEDALE UV

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa*  8, 11, 24 W 

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   na jasno (SA), na ciemno (SE)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

          Stopień ochrony  IP65

    Ochrona uderzeniowa  IK07

             czas autonomii  1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h

                  temp. pracy  -20°C ÷ +50°C 

                       montaż  na ścianie, nastropowo, do
wbudowania

                    Obudowa  biały poliwęglan RAL 9003

             układ optyczny  reflektor symetryczny, biały

                          Klosz  przezroczysty poliwęglan 

             Źródło światła   LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie 

świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

IP
PLUG

800
lumen

19040 ZesTAW DO ZABuDOWy
19041 ZesTAW DO MOnTAżu W sTrOPIe PODWIesZAnyM
19045 uChWyT DO MOnTAżu BOCZneGO OPrAWy DWusTrOnnej
19042 PIKTOGrAM DWusTrOnny TyPu sIGn W PrAWO/LeWO
19043 PIKTOGrAM DWusTrOnny TyPu sIGn W Dół

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Cod. Ord.             Opis

- DłAWnICA FOrMuLA 65
- ADAPTer 16/20 DO rureK InsTALACyjnyCh
19044 KOMPLeT PIKTOGrAMóW

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis

15036 MODuł LG
15037 MODuł LGFM
15038 MODuł DALI OPTICOM

Interfejsy                       należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis

LG

LGFm

850°c
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  Interfejs smartphone system
  zarządzania i kontroli

INTELIGENTNY sENsOR W zEsTAWIE

INTERFEJsY dObIERANE W zALEżNOŚcI Od sYsTEmu W JAkIm mA kOmuNIkOWAć sIE OPRAWA

39

 Moc W*

           8
         11
          24      
       24GL
         11
         24     
       24GL

 19290    F65LeD 8W IP65 AT OPT se8LTO    se    1-1,5-2-3-8h       LTO 4.8V 1.2Ah         12      250     170     130      85       35            -                7,5         0,5         1/6
 19291   F65LeD 11W IP65 AT OPT se8LTO   se   1-1,5-2-3-8h       LTO 4.8V 1.2Ah         12      315     210     160     110      45            -                7,5         0,5         1/6
 19292   F65LeD 24W IP65 AT OPT se8LTO     se    1-1,5-2-3-8h     2xLTO 4.8V 1.2Ah        12      550     370     280     190      80            -                7,5         0,6         1/6
 19293   F65LeD 24GL IP65 AT OPT se8LTO   se    1-1,5-2-3-8h     2xLTO 4.8V 1.2Ah        18      800     540     410     280     115           -                7,5         0,6         1/6
 19294    F65LeD 11W IP65 AT OPT sA8LTO  se/sA 1-1,5-2-3-8h       LTO 4.8V 1.2Ah         12      315     210     160     110      45         130             7,5         0,5         1/6
 19295   F65LeD 24W IP65 AT OPT sA8LTO se/sA 1-1,5-2-3-8h     2xLTO 4.8V 1.2Ah        12      550     370     280     190      80         150             7,5         0,6         1/6
 19296    F65LeD 24GL IP65 AT OPT sA8LTO se/sA 1-1,5-2-3-8h     2xLTO 4.8V 1.2Ah        18      800     540     410     280     115        200             7,5         0,6         1/6

                                                                                                                         LED              Strumień w trybie SE lm                         Strumień       pobór mocy     waga                    
 Kod                                 Opis                        wersja   Czas autonomii          Typ akumulatora            szt.          1h         1,5h         2h           3h           8h            SA lm            (w max)          kg         szt./opak.

AT

LG interfejs do pracy w systemie LG - kod. zam. 15036

LGFM interfejs do pracy w systemie LGFM - kod. zam. 15037

DALI interfejs do pracy w systemie DALI - kod. zam. 15038

Akumulator tytanowy
szYbkIE łAdOWANIE: ładowanie
akumulatora do 80% pojemności, 
w czasie krótszym niż 2 godziny

mOżLIWOŚć PRAcY W skRAJNYcH
TEmPERATuRAcH: -30°C ÷ +75°C

dłuGA żYWOTNOŚć: 10 lat
żywotności przy 7000 cyklach
ładowania

bEzPIEczEńsTWO: Materiały użyte
w tych urządzeniach nie reagują 
w przypadku wystąpienia zwarcia 
lub innego zdarzenia 
(wilgoć, perforacja itp.)

1

2

3

4

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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19040        pUSZKA DO ZAbUDOwY F65                                                        w zestawie

zAbudOWA OPRAWY W ŚcIANIE

mONTAż NATYNkOWY- ucHWYT szYbkIEGO mONTAżu z POzIOmIcą mONTAż NAsTROPOWY

-                     pRZEpUST KAbLOwY FORMULA 65

19041 ZESTAw DO MOnTAŻU w STROpIE pODwIESZAnYM F65         zamawiać oddzielnie

zAbudOWA OPRAWY W sTROPIE POdWIEszANYm

wycięcie montażowe: 370 x 130 mm

  -               pRZEpUST KAbLOwY pG16/pG20                                                  w komplecie

PRzEPusT kAbLOWY

     Akcesoria
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19045 UCHwYT DO MOnTAŻU bOCZnEGO OpRAwY DwUSTROnnEJ zamawiać oddzielnie
19042 SIGn STRZAłKA w LEwO, pRAwO                                              zamawiać oddzielnie
19043 SIGn STRZAłKA w Dół                                                               zamawiać oddzielnie

mONTAż dO ŚcIANY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

19041          ZESTAw DO MOnTAŻU w STROpIE pODwIESZAnYM F65  zamawiać oddzielnie
19042          SIGn STRZAłKA w LEwO, pRAwO                                      zamawiać oddzielnie
19043          SIGn STRZAłKA w Dół                                                       zamawiać oddzielnie

mONTAż NAsTROPOWY Lub dO WbudOWANIA, JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

  -               3 MEMbRAnY Ip pLUG                                                                                                                                   w komplecie

POdłączENIE OkAbLOWANIA

19044        KOMpLET pIKTOGRAMów                                                         w komplecie

PIkTOGRAmY (Widoczność podana w tabeli DV)

     A

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:34  Strona 41



42

L

B

H H1

     Formula 65 LED
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 

Oprawa oświetlenia awaryjnego, o szerokich możliwościach
zastosowania. Możliwość szybkiego dostosowania oprawy do
pracy w systemach Logica, Logica FM oraz DALI. Stopień ochrony
IP65 oraz trwała obudowa z poliwęglanu sprawiają, że oprawa
doskonale nadaje się do stosowania w trudnych warunkach pracy.
Oprawa wyposażona jest w wysokowydajny system optyczny oraz
uchwyt szybkiego montażu. Może być montowana naściennie,
nastropowo, dostropowo. Bardzo wysoka sprawność - strumień 
w trybie awaryjnym dochodzi do 800lm. W  przypadku
zainstalowania  baterii  Autoripara,  inverter  LED  podwaja moc  lub
czas  autonomii,  jak  również  interweniuje  w  przypadku
niesprawności baterii głównej.

Ik07IP65
12 HOURS
RECHARGE

         6            354       152       48.5        26                 25 m             28 m
         8            354       152       48.5        26                 25 m             28 m
        11           354       152       48.5        26                 25 m             28 m
        24           354       152       48.5        26                 25 m             28 m

        moc*               • Wymiary (mm) •                                Widoczność piktogramów(dV) 
           W                 L              b              H             H1               jednostronny        dwustronny

H
OSPEDALE UV

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa*  8, 11, 24  W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)
                                     Tryb spoczynkowy: z opcjonalnym

urządzeniem sterującym (kod 2730)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

          Stopień ochrony  IP65

Odporność na uderzenia  IK07

           czas autonomii  1h, 2h, 3h

                temp. pracy  0°C ÷ +40°C

                       montaż  do wbudowania, na ścianie, na stropie

                    Obudowa  poliwęglan w kolorze białym RAL 9003

            układ optyczny  symetryczny biały

                          Klosz  przezroczysty poliwęglan 

             Źródło światła  LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie 

świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

IP
PLUG

800
lumen

19040 PusZKA DO ZABuDOWy + rAMKA F65
19041 ZesTAW DO MOnTAżu W sTrOPIe PODWIesZAnyM F65
19045 uChWyT DO MOnTAżu BOCZneGO OPrAWy DWusTrOnnej
19042 sIGn sTrZAłKA W LeWO, PrAWO
19043 sIGn sTrZAłKA W Dół
19044 KOMPLeT PIKTOGrAMóW

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Cod. Ord.             Opis

- DłAWnICA FOrMuLA 65
- ADAPTer DO rureK InsTALACyjnyCh 16/20 BIAły
19044 KOMPLeT PIKTOGrAMóW (tylko do wersji sA)

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis

 RA01       sysTeM AKuMuLATOróW AuTOrIPArA    niMh 3.6V 1.2Ah
 RA03       sysTeM AKuMuLATOróW AuTOrIPArA     niMh 3.6V 1.7Ah

AutoRipara Akcesoria                  w komplecie
   Kod Opis                                                                                    Bateria                                                           

Akumulator Autoripara
bEzPIEczEńsTWO: system dwóch akumulatorów, który gwarantuje zasilanie oprawy
w przypadku awarii jednego z nich.

sTRumIEń ŚWIETLNY: klient może zadecydować o zasilaniu oprawy z obydwu
akumulatorów, podwajając jej znamionowy strumień świetlny.

czAs AuTONOmII: klient może zadecydować o zasilaniu oprawy z obydwu
akumulatorów, podwajając jej znamionowy czas autonomii.

1

2

3

10h 10h

850°c
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 17364                     F65 LeD 8W IP65 sLG                  12                                   270                                   5                                        0.8                            1/12
 17365                    F65 LeD 11W IP65 sLG                 12                                   390                                   6                                        0.8                            1/12
 17366                    F65 LeD 24W IP65 sLG                 12                                   550                                   8                                        0.8                            1/12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     Kod                                               Opis                                    LED szt.                         Strumień w trybie SA lm                    AC/DC w                                    waga kg                         Ilość szt./opak.            Moc w*

SLG                                                                                                                      
              8
            11
             24

 17435                       F65 LeD 8W IP65 hT                    12                                   270                                                                             0.8                             1/12
 17436                      F65 LeD 11W IP65 hT                   12                                   390                                                                             0.8                             1/12
 17437                      F65 LeD 24W IP65 hT                   12                                   550                                                                             0.8                             1/12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     Kod                                               Opis                                    LED szt.                         Strumień w trybie SA lm                    AC/DC w                                    waga kg                         Ilość szt./opak.            Moc w*

HT                                                                        Oprawy przystosowane do współpracy z centralną baterią

              8
            11
             24

 17367                F65 LeD 24W IP65 sLGs 24V             12                                   340                                                                            0.8                            1/12        
 17875           F65 LeD 24W IP65 sLGs 24V Ls-uV        12                                   340                                                                            0.8                            1/12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     Kod                                               Opis                                    LED szt.                         Strumień w trybie SA lm                    AC/DC w                                    waga kg                         Ilość szt./opak.            Moc w*

SICURO 24V                                                                                                        
             24
            24

19045 UCHwYT DO MOnTAŻU bOCZnEGO OpRAwY DwUSTROnnEJ należy zamawiać oddzielnie
19042 SIGn STRZAłKA w LEwO, pRAwO                                               należy zamawiać oddzielnie
19043 SIGn STRZAłKA w Dół                                                                  należy zamawiać oddzielnie

mONTAż dO ŚcIANY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

19041 ZESTAw DO MOnTAŻU w STROpIE pODwIESZAnYM F65     należy zamawiać oddzielnie
19042 SIGn STRZAłKA w LEwO, pRAwO                                             należy zamawiać oddzielnie
19043 SIGn STRZAłKA w Dół                                                                należy zamawiać oddzielnie

mONTAż NAsTROPOWY Lub dO WbudOWANIA, JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

19044        KOMpLET pIKTOGRAMów                                                         w komplecie

PIkTOGRAmY (Widoczność podana w tabeli DV)

RA01          AKUMULATOR AUTORIpARA (niMH 3.6V 1.2Ah)                                w komplecie
RA03          AKUMULATOR AUTORIpARA (niMH 3.6V 1.7Ah)                       w komplecie

SYSTEM AUTORI   PARA

SYSTEM AUTORIpARA:
Montując akumulator AUTORIpARA,
inwerter LED podwaja moc lub autonomię
oprawy w trybie pracy awaryjnej.
Akumulator z systemem AUTORIpARA
włącza się do pracy także w przypadku
awarii głównego akumulatora.

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

 R0818       F65LeD 8W IP65 ATrIPArA se123h     se    1-2-3h   niCd 3.6V 0.75Ah*    12         135/95/78       250/175/123            -                 1.5          0.4       1/12
R1124      F65LeD 11W IP65 ATrIPArA se123h     se    1-2-3h   niCd 3.6V 0.75Ah*    12        180/125/90      315/220/160            -                1.5          0.4       1/12
 R1124sA  F65LeD 11W IP65 ATrIPArA se123h     sA    1-2-3h   niCd 3.6V 0.75Ah*    12        180/125/90      315/220/160          250              4.5          0.6       1/12
 R2436      F65LeD 24W IP65 ATrIPArA se123h     se    1-2-3h    niMh 3.6V 1.2Ah*    12       315/220/160     550/385/275            -                 1.5          0.6       1/12
 R2436sA  F65LeD 24W IP65 ATrIPArA se123h     sA    1-2-3h    niMh 3.6V 1.2Ah*    12       315/220/160     550/385/275          280              5.0          0.6       1/12     

                                                                                        Czas                      Typ                   LeD            strumień        strumień w trybie       strumień       Pobór mocy    Waga        Ilość
     Kod                               Opis                       Wersja  autonomii            akumulatora             szt        w trybie se (lm)        Ar se (lm)      w trybie sA (lm)   max. (W)         kg        szt./opak.Moc W

AT                                                                                                          Auto Test Ripara

8
11
11
24
24
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     Formula 65
        Oprawa oświetlenia awaryjnego

CECHY PRODUKTU

                                moc  6, 8,11, 24 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                      tryb pracy   praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  
UNI 11222

          Stopień ochrony  IP65                                                        

            czas autonomii  1h, 3h

                temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                        montaż  na ścianie, nastropowy, do wbudowania

                    Obudowa   biały poliwęglan RAL 9003

            układ optyczny  symetryczny, biały

                          Klosz  przezroczysty poliwęglan

             Źródło światła  świetlówki

Oprawa w całości wykonana z poliwęglanu stabilizowanego
promieniami UV. Przeźroczysty klosz oraz profilowany odbłyśnik
wpływają na optymalizację rozsyłu światła. Dzięki temu,
w przypadku instalacji nastropowej, odległość między kolejnymi
oprawami jest znacznie większa niż w przypadku stosowania
tradycyjnych opraw awaryjnych. Stopień szczelności IP65 oraz
szeroki zestaw akcesoriów czyni z Formula 65 oprawę 
o uniwersalnym zastosowaniu.

      6         354     152    48,5           25 m        28 m             T5            G5
      8         354     152    48,5           25 m        28 m             T5            G5
     11        354     152    48,5           25 m        28 m           TCL         2G7
     24        354     152    48,5           25 m        28 m           TCL         2G7

      moc          • Wymiary (mm) •         Widoczność dV piktogramu    Źródło        Trzonek   
       W L             b H jednostronna dwustronna

L

B

H

H
OSPEDALE

12 HOURS
RECHARGEIP65 Ik07 850°cUV

 3727 DłAWnICA PG16/PG20

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis                                                                                                                                                  

19040 PusZKA DO ZABuDOWy + rAMKA F65
19041 ZesTAW DO MOnTAżu W sTrOPIe PODWIesZAnyM
19042 sIGn sTrZAłKA W LeWO, PrAWO
19043 sIGn sTrZAłKA W Dół 
19044 KOMPLeT PIKTOGrAMóW
19045 uChWyT DO MOnTAżu BOCZneGO OPrAWy DWusTrOnnej

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis                                                                                                             
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mONTAż NAŚcIENNY mONTAż JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

MOCOwAnIE wERSJI DwUSTROnnEJ   -               nIE wYMAGA DODATKOwEGO wYpOSAŻEnIA

mONTAż NA suFIcIE

  19040      pUSZKA DO ZAbUDOwY                                     należy zamawiać oddzielnie

WERsJA dO WbudOWANIA

wycięcie montażowe: 400x180 mm
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  19041      MOnTAŻ DO STROpU pODwIESZAnEGO               należy zamawiać oddzielnie
  19042      SIGn STRZAłKA w LEwO, pRAwO                     należy zamawiać oddzielnie
  19043      SIGn STRZAłKA w Dół                                      należy zamawiać oddzielnie

mONTAż NA suFIcIE

  19045 UCHwYT DO MOnTAŻU bOCZnEGO OpRAwY DwUSTROnnEJ zamawiać oddzielnie
  19042 pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w LEwO, pRAwO          zamawiać oddzielnie
  19043 pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w Dół                          zamawiać oddzielnie     

mONTAż dO ŚcIANY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

  3727        DłAwnICA pG16/pG20                                                               w komplecie

dłAWNIcA

  19041 ZESTAw MOnTAŻOwY DO STROpU pODwIESZAnEGO           zamawiać oddzielnie

mONTAż W sTROPIE POdWIEszANYm

  19041      ZESTAw DO MOnTAŻU w STROpIE pODwIESZAnYM           zamawiać oddzielnie
  19042      pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w LEwO, pRAwO     zamawiać oddzielnie
  19043        pIKTOGRAM DwUSTROnnY STRZAłKA w Dół                 zamawiać oddzielnie

OPRAWA dWusTRONNA mONTAż dOsTROPOWY

wycięcie montażowe: 370x130 mm wycięcie montażowe: 370x130 mm

19044        KOMpLET pIKTOGRAMów                                 należy zamawiać oddzielnie

OPRAWA z PIkTOGRAmEm (widoczność piktogramów w tabeli)
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  19000     F65 6W IP65 se 1n/rM    se/rM        1h       niCd 3.6V 0.75Ah              54                      -                    5                             0.5               12
  19001     F65 6W IP65 se 3n/rM    se/rM        3h        niCd 3.6V 1.7Ah               67                      -                    5                             0.5               12
  19002     F65 8W IP65 se 1n/rM    se/rM        1h       niCd 4.8V 0.75Ah              83                      -                    5                             0.7               12
  19003     F65 8W IP65 se 3n/rM    se/rM        3h        niCd 4.8V 1.7Ah               86                      -                    5                             0.7               12
  19004     F65 8W IP65 sA 1n/rM    sA/rM        1h       niCd 4.8V 0.75Ah              83                   280                15                            0.7               12
  19005     F65 8W IP65 sA 3n/rM    sA/rM        3h        niCd 4.8V 1.7Ah               86                   280                15                            0.7               12
  19006    F65 11W IP65 se 1n/rM   se/rM        1h       niCd 7.2V 0.75Ah            255                     -                    5                             0.7               12
  19007    F65 11W IP65 se 3n/rM   se/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              255                     -                    5                             0.7               12
  19008    F65 11W IP65 sA 1n/rM   sA/rM        1h       niCd 7.2V 0.75Ah             255                  400                15                            0.7               12
  19009    F65 11W IP65 sA 3n/rM   sA/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              255                  400                15                            0.7               12
  19010    F65 24W IP65 se 1n/rM   se/rM        1h        niCd 4.8V 1.7Ah              351                     -                    5                             0.9               12
  19011    F65 24W IP65 se 3n/rM   se/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              259                     -                    5                             0.9               12
  19012    F65 24W IP65 sA 1n/rM   sA/rM        1h        niCd 4.8V 1.7Ah              351                  394                15                            0.9               12
  19013    F65 24W IP65 sA 3n/rM   sA/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              259                  394                15                            0.9               12

                                                                                             Czas                     Typ                    strumień w trybie  strumień w trybie  Pobór mocy                          Waga              Ilość
      Kod                           Opis                          Wersja      autonomii          akumulatora                    se (lm)                 sA (lm)             max. (W)                               kg              szt./opak.                       Moc W

Standard                                                                                                               

             6
            6
             8
            8
             8
            8
            11
           11
            11
           11
            24
           24
            24
           24

H

H

H

H

H

H

H

   19020         F65 6W IP65 AT se 1n/rM         se/rM        1h       niCd 4.8V 0.75Ah              65                      -                    5                             0.5               12
   19021         F65 6W IP65 AT se 3n/rM         se/rM        3h        niCd 4.8V 1.7Ah               73                      -                    5                             0.5               12
   19022         F65 8W IP65 AT se 1n/rM         se/rM        1h       niCd 4.8V 0.75Ah              83                      -                    5                             0.7               12
   19023         F65 8W IP65 AT se 3n/rM         se/rM        3h        niCd 4.8V 1.7Ah               86                      -                    5                             0.7               12
   19024         F65 8W IP65 AT sA 1n/rM         sA/rM        1h       niCd 4.8V 0.75Ah              83                   280                15                            0.7               12
   19025         F65 8W IP65 AT sA 3n/rM         sA/rM        3h        niCd 4.8V 1.7Ah               86                   280                15                            0.7               12
   19026        F65 11W IP65 AT se 1n/rM        se/rM        1h       niCd 7.2V 0.75Ah            255                     -                    5                             0.7               12
   19027        F65 11W IP65 AT se 3n/rM        se/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              255                     -                    5                             0.7               12
   19028        F65 11W IP65 AT sA 1n/rM        sA/rM        1h       niCd 7.2V 0.75Ah            255                  400                15                            0.7               12
   19029        F65 11W IP65 AT sA 3n/rM        sA/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              255                  400                15                            0.7               12
   19030        F65 24W IP65 AT se 1n/rM        se/rM        1h        niCd 4.8V 1.7Ah              351                     -                    5                             0.9               12
   19031        F65 24W IP65 AT se 3n/rM        se/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              259                     -                    5                             0.9               12
   19032        F65 24W IP65 AT sA 1n/rM        sA/rM        1h        niCd 4.8V 1.7Ah              351                  394                15                            0.9               12
   19033        F65 24W IP65 AT sA 3n/rM        sA/rM        3h        niCd 7.2V 1.7Ah              259                  394                15                            0.9               12

                                                                                             Czas                     Typ                    strumień w trybie  strumień w trybie  Pobór mocy                          Waga              Ilość
      Kod                           Opis                          Wersja      autonomii          akumulatora                    se (lm)                 sA (lm)             max. (W)                               kg              szt./opak.                       Moc W

AT                                                                                                                 Autotest

           6W
           6W
           8W
           8W
           8W
           8W
          11W
          11W
          11W
          11W
          24W
          24W
          24W
          24W 

H

H

H

H

H

H

H

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Instalacja oświetlenia awaryjnego w ekstremalnych
warunkach zawsze przysparzała sporo problemów.
Teraz, dzięki zastosowaniu akumulatorów tytanowych
zapewniamy niezawodność działania w niespotykanie
szerokim - jak do tej pory - zakresie temperatur. 10-cio
letnia żywotność akumulatora oraz 2 godziny, które są
potrzebne do jego naładowania, czynią oprawy Formula
65 LED Opticom niezastąpionymi w wielu miejscach 
i sytuacjach.

49
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Lungalargaluce LED to oprawa,
która dzięki swoim niewielkim

gabarytom, nie zwraca na siebie
uwagi. Dopiero przechodząc 

w tryb awaryjny akcentuje swoją
obecność na dużej powierzchni.

Dzięki trzem wymiennym
soczewkom możemy uzyskać

optymalny, do danego zadania,
rozsył światła. W kompaktowej

obudowie o wymiarach
14x14cm oraz grubości
zaledwie 3cm udało się

zmieścić źródło światła, układ
elektroniczny oraz akumulator.

51

Najpiękniejszą oprawą jest
ta, która nie rzuca się 

w oczy.

Lungalargaluce LED
Zintegrowany inwerter i akumulator
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L

B H

       24                                           137               137                32                   

                                                           

    moc *                                              • Wymiary (mm) •                                            
       W                                                L                    b                    H                            

Wysokiej jakości oprawa oświetlenia awaryjnego, dostarczana 
w komplecie z zestawem soczewek pozwalających kształtować
krzywą rozsyłu światła w zależności od potrzeb. Soczewki
wykonane są z wysokotransparentnego PMMA. Dzięki nim można
otrzymać rozsył korytarzowy (Lungaluce), szerokokątny
(Largaluce) oraz asymetryczny (Diffusaluce) wykorzystywany przy
montażu na ścianie. Oprawa wyposażona jest w jedną diodę 
o wysokiej sprawności zabudowaną w grafitowym radiatorze dla
optymalnego odprowadzenia ciepła

     Lungalargaluce LED
        Oprawa awaryjna LED

CECHY PRODUKTU

       moc znamionowa*   24 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   HT, praca ciągła (SA)/praca awaryjna
(SE)/świecenie w trybie niskiej
intensywności (PS), w wersji LG i LGFM
mogą być wybierane za pomocą
odpowiednich kombinacji zworek 
w oprawie

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI 11222, 
CEI EN 62471

          Stopień ochrony  IP42                                                        

           czas autonomii  1h, 2h, 3h w wersji LG i LGFM mogą
być wybierane za pomocą
odpowiednich kombinacji zworek w
oprawie 

                temp. pracy  0°C ÷ +40°C

                           montaż  nastropowy, na ścianie

                    Obudowa  poliwęglan w kolorze białym RAL 9010

            układ optyczny  przezroczyste soczewki PMMA

             Źródło światła  LED

* Podana wartość ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetlówkowej 

odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

- sOCZeWKI TyPu LunGALArGALuCe 
- sOCZeWKI TyPu LArGALuCe
- sOCZeWKI TyPu DIFFusALuCe

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis    

H
OSPEDALE UV

IP42 Ik07
12 HOURS
RECHARGE

19322 L.LArG DW CL LG 24W se/sA/Ps 1/2/3h se/sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 1 250/190/165 165 1/6,5 0,6 6

LG Logica

                   24

19321 L.LArG DW CL AT 24W se 1n se 1h niCd 7.2V 0.75Ah 1 250 - 1 0,6 6

                                                                              Tryb              Czas                       Typ                             LeD              strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                            Opis                                pracy         autonomii            akumulatora                      szt.             trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

AT                                                                                                                 Autotest

                   24

19323 L.LArG DW CL LGFM24W se/sA/Ps 1/2/3h se/sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 1 250/190/165 165 2/7,5 0,6 6

LGFM Logica FM

                   24

H

H

                                                                              Tryb              Czas                       Typ                             LeD              strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                            Opis                                pracy         autonomii            akumulatora                      szt.             trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

                                                                              Tryb              Czas                       Typ                             LeD              strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                            Opis                                pracy         autonomii            akumulatora                      szt.             trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*
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1 Minimalny strumień świetlny gwarantowany zgodnie z normą en 60598-2-22

17464 L.LArG DW CL sLG 24W - - - 1 - 250 5,5 0,5 6

SLG

                   24

19320 L.LArG DW CL hT 24W - - - 1 - 250 5,5 0,5 6

HT                                                                     Zasilanie napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V

                   24

Analiza termodynamiczna: obliczanie rozkładu temperatury

Aby zapewnić długą żywotność oraz stałość cech źródeł LED,
firma Beghelli korzysta z najnowszych technologii, pozwalających
zasymulować rozkład ciepła odprowadzanego poprzez radiator.
Analiza termodynamiczna pozwala przewidzieć temperaturę pracy
poszczególnych elementów oprawy. Dzięki temu możemy tak
zaprojektować radiator, aby zoptymalizować odprowadzanie
ciepła. Z tego powodu obudowa wersji nastropowej oprawy
Lungalargaluce została zaprojektowana w ten sposób aby jak
najlepiej to ciepło odprowadzić.

szybkość instalacji

Lungalargaluce LED jest oprawą oświetlenia awaryjnego o bardzo
małych wymiarach. Zewnętrzna obudowa wykonana z poliwęglanu
i może zostać szybko zdemontowana bez użycia narzędzi. 
W środku znajdziemy kompaktowy układ elektroniczny, źródło
światła oraz akumulator. Okablowanie oparte jest na
szybkozłączkach.

                                                                              Tryb              Czas                       Typ                             LeD              strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                            Opis                                pracy         autonomii            akumulatora                      szt.             trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

                                                                              Tryb              Czas                       Typ                             LeD              strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                            Opis                                pracy         autonomii            akumulatora                      szt.             trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op. 

                   Moc
                   W*

TYP sOczEWkI ILOŚć OPRAW ObszAR ObJĘTY OŚWIETLENIEm

LUnGALUCE 3m 1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin>1lx  w osi drogi ewakuacyjnej o długości 17.1m, oraz Emin>0.5lx  w pasie 
o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z pn-En 1838

2
(montaż w linii co 18m)

Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin>1lx  w osi drogi ewakuacyjnej o długości 35.1m, oraz Emin>0.5lx  w pasie 
o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z pn-En 1838

LARGALUCE 3m 1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5lx na powierzchni o wymiarach 11.3m x 11.3m po odjęciu
marginesu 0.5m – zgodność z pn-En 1838

4 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5lx na powierzchni o wymiarach 24.5m x 24.5m po odjęciu
marginesu 0.5m – zgodność z pn-En 1838

DIFFUSALUCE 2,5m 1
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5lx na powierzchni o wymiarach 7x3m po odjęciu
marginesu 0.5m - zgodność z pn-En 1838

2
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5lx na powierzchni o wymiarach 12x3m po odjęciu
marginesu 0.5m - zgodność z pn-En 1838

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Soczewki lungaluce (rozsył korytarzowy)
Instalacja oprawy 3m nad posadzką. Zapewnia

natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi
drogi ewakuacyjnej o długości 17,1m oraz

Emin≥0,5lx w pasie o szerokości 1m (po pół metra
w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej).

Soczewki largaluce (rozsył szeroki)
Instalacja oprawy 3m nad posadzką. Zapewnia

natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0,5lx na powierzchni o wymiarach 

11,3m x 11,3m.

Soczewki diffusaluce (rozsył asymetryczny)
Instalacja oprawy 2,5m nad posadzką. Zapewnia
natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej

Emin≥0,5lx na powierzchni o wymiarach 7m x 3m

Oprawa o kilku zastosowaniach
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3 m

17,1 m

1 lx
1 m

3 m
18 m

35,1 m
1 m

1 lx 1 lx

2,5 m

7 m

3 m

2,5 m

6,5 m

12 m

3 m

11,3 m

11,3 m

3 m

24,5 m

24,5 m

3 m
13,2 m

13,2 m

pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o długości 17,1m oraz Emin≥0,5lx w pasie 
o szrokości 1m (po pół netra w obie strony od osi ewakuacyjnej)
- zgodnośćz pn-En 1838

Kilka opraw montowanych w linii w odstępach 18m
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o długości 35,1m oraz Emin≥0,5lx w pasie o szerokości 1m
(po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)
- zgodność  z pn-En 1838

Soczewki typu Lungaluce - instalacja oprawy 3m nad posadzką

soczewki typu Largaluce - instalacja oprawy 3m nad posadzką

pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0,5lx na powierzchni o wymiarach 11,3m x 11,3m
(128m2 !) po odjęciu marginesu 0,5m
- zgodność z pn-En 1838

rozmieszczenie opraw w szyku 2x2 co 13,3m
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0,5lx na powierzchni o wymiarach 24,5m x 24,5m (600m2 !)
po odjęciu marginesu 0,5m- zgodność z pn-En 1838

Natężenie oświetlenia na powierzchni

Soczewka typu Diffusaluce - instalacja oprawy 7m nad posadzką

pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy
otwartej Emin≥0,5lx na powierzchni o wymiarach 
7m x 3m (21m2 !)- zgodność z pn-En 1838

Kilka opraw montowanych w linii w odstępach 6,5
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥0,5lx na
powierzchni o wymiarach 12m x 3m (36m2 !)
- zgodność z pn-En 1838

Zgodnie z UNI EN 1838

em≥0,5lx

em≥0,5lx

em≥0,5lx
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Instalacja na stropie, na wysokości h=3m, w przy-
padku zaniku napięcia, zapewnia oświetlenie strefy
otwartej o powierzchni 130m2. Oprawy Lungalarga-
luce LED sprawdzają się tam gdzie konieczna jest
redukcja ilości punktów oświetlenia awaryjnego. 
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Lungalargaluce LED to oprawa,
która dzięki swoim niewielkimi

gabarytom, nie zwraca na siebie
uwagi. Dopiero przechodząc w

tryb awaryjny akcentuje swoją
obecność na dużej powierzchni.

Dzięki dwóm wymiennym
soczewkom możemy uzyskać

optymalny, do danego zadania,
rozsył światła. Jej kompaktowe

wymiary: średnica 12cm oraz
zaledwie kilka milimetrów

grubości czynią z niej jedną 
z najmniejszych opraw
oświetlenia awaryjnego 

na rynku.

Najpiękniejszą oprawą
jest ta, która nie rzuca się 

w oczy.

Lungalargaluce LED
Do wbudowania
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B

C
(Ø foro)

A

Wysokiej jakości oprawa oświetlenia awaryjnego, dostarczana 
w komplecie z zestawem soczewek pozwalających kształtować
krzywą rozsyłu światła w zależności od potrzeb. Soczewki
wykonane są z wysokotransparentnego PMMA. Dzięki nim można
otrzymać rozsył korytarzowy (Lungaluce) oraz rozsył szerokokątny
(Largaluce). Oprawa wyposażona jest w jedną diodę o wysokiej
sprawności zabudowaną w grafitowym radiatorze dla optymalnego
odprowadzenia ciepła.

     Lungalargaluce LED
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

CECHY PRODUKTU

       moc znamionowa*   24 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   HT, ciągła (SA)/tylko awaryjna
(SE)/świecenie w trybie niskiej
intensywności (PS) w wersji LG i LGFM
mogą być wybierane za pomocą
odpowiednich kombinacji zworek w
oprawie 

    zgodność z normami  UNI 11222, EN 60598-1, EN 60598-2-2, 
EN 60598-2-22, CEI EN 62471

           Stopień ochrony  IP42                                                        

           czas autonomii  1h, 2h, 3h - może być wybierany za
pomocą odpowiednich kombinacji
zworek w oprawie wersji LG i LGFM

                temp. pracy  0°C ÷ +40°C

                           montaż  do wbudowania

                    Obudowa  poliwęglan w kolorze białym RAL 9010

            układ optyczny  przezroczyste soczewki PMMA

             Źródło światła  LED

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie
świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

       24                          120       28   80 ÷100               204       63        46

    moc *                              • Wymiary (mm) •                         
       W                             A           b           c                        L           G           H             

- sOCZeWKI TyPu LunGALuCe
- sOCZeWKI TyPu LArGALuCe

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis    

1 Minimalny strumień świetlny gwarantowany zgodnie z normą en 60598-2-22

19332 L.LArG DW rC LG 24W se/sA/Ps 1/2/3h se/sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 1 250/190/165 165 1/6,5 0,8 6

LG Logica 

                   24

19331 L.LArG DW rC AT 24W se 1n se 1h niCd 7.2V 0.75Ah 1 250 - 1 0,8 6

AT                                                                                                                 Autotest

                   24

19333 L.LArG DW rC LGFM 24W se/sA/Ps 1/2/3h      se/sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 1 250/190/165 165 2/7,5 0,8 6

LGFM Logica FM

                   24

17466 L.LArG DW rC sLG 24W - - - 1 - 250 5,5 0,7 6

SLG

                   24

19330 L.LArG DW rC  hT 24W - - - 1 - 250 5,5 0,7 6

HT                                                                     Zasilanie napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V

                   24

L

H

G

INWERTER I AKUMULATOR

H
OSPEDALE UV

IP42 Ik07 12 HOURS
RECHARGE

H

H

                                                                                      Tryb              Czas                         Typ                    LeD            strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                                   Opis                                  pracy         autonomii              akumulatora             szt.            trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

                                                                                      Tryb              Czas                         Typ                    LeD            strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                                   Opis                                  pracy         autonomii              akumulatora             szt.            trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

                                                                                      Tryb              Czas                         Typ                    LeD            strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                                   Opis                                  pracy         autonomii              akumulatora             szt.            trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

                                                                                      Tryb              Czas                         Typ                    LeD            strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                                   Opis                                  pracy         autonomii              akumulatora             szt.            trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

                                                                                      Tryb              Czas                         Typ                    LeD            strumień w        strumień w            Pobór             Waga         Ilość   
    Kod                                   Opis                                  pracy         autonomii              akumulatora             szt.            trybie se1 lm     trybie sA1 lm         mocy W              kg           szt./op.  

                   Moc
                   W*

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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TYP sOczEWkI ILOŚć OPRAW ObszAR ObJĘTY OŚWIETLENIEm

LUnGALUCE 3m 1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin>1lx  w osi drogi ewakuacyjnej o długości 17.1m, oraz Emin>0.5lx  
w pasie o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z pn-En 1838

2
(montaż w linii co 18m) 

Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin>1lx  w osi drogi ewakuacyjnej o długości 35.1m, oraz Emin>0.5lx  
w pasie o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z pn-En 1838

LARGALUCE 3m 1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5lx na powierzchni o wymiarach 11.3m x 11.3m po
odjęciu marginesu 0.5m – zgodność z pn-En 1838

4 
(montaż w szyku 2x2 co 13,2m)

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin>0.5lx na powierzchni o wymiarach 24.5m x 24.5m po
odjęciu marginesu 0.5m – zgodność z pn-En 1838

3 m

17,1 m

1 lx
1 m

3 m
18 m

35,1 m
1 m

1 lx 1 lx

11,3 m

11,3 m

3 m

24,5 m

24,5 m

3 m
13,2 m

13,2 m

Pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin>1lx  w osi drogi ewakuacyjnej o

długości 17.1m, oraz Emin>0.5lx  w pasie o szerokości 1m (po pół metra w obie strony
od osi drogi ewakuacyjnej) – zgodność z pn-En 1838

kilka opraw montowanych w linii w odstępach 18m 
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin>1lx  w osi drogi ewakuacyjnej o długości 35.1m,
oraz Emin>0.5lx  w pasie o szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej) –

zgodność z pn-En 1838

Pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin�0.5lx na powierzchni o wymiarach

11.3m x 11.3m po odjęciu marginesu 0.5m – zgodność z pn-En 1838

Rozmieszczenie w szyku co 13.2m 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej  min 0.5lx na powierzchni o wymiarach

24.5m x 24.5m po odjęciu marginesu 0.5m – zgodność z pn-En 1838

SOCZEWkI TYPU LUNGALUCE SOCZEWkI TYPU LARGALUCE

Jedna oprawa - wiele możliwości

przy montażu na wysokości 3m (czas autonomii 1h) sprawność soczewki wynosi h=87% przy montażu na wysokości 3m (czas autonomii 1h) sprawność soczewki wynosi h=95%

MONTAŻ 
POJEDYŃCZY

MONTAŻ 
W GRUPIE

MONTAŻ 
POJEDYŃCZY

MONTAŻ 
W GRUPIE

                 
          

em≥0,5lx

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:35  Strona 61



6262

Montaż na drodze ewakuacyjnej: pojedyncza
oprawa zapewnia odpowiednie natężenie do
18 metrów.
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Inwertery typu Plug&Light wyznaczają
nowe standardy w integracji układów

awaryjnych z oprawami oświetlenia
podstawowego. Inwertery Plug&Light

stanowią naturalną kontynuację filozofii
Beghelli rozpoczętej wraz z pojawieniem

się zasilaczy SmartDriver. W jej myśl,
klient może w szybki i prosty sposób

dostosować oprawy do aktualnych
potrzeb wykorzystując inteligentne
złącza SmartDrivera. Teraz może

również podłączyć, do jednego z tych
złącz, inwerter. Bez kłopotliwej zmiany
okablowania, czytania schematów czy

też używania narzędzi, każdy może
bardzo szybko i bezbłędnie

przekształcić oprawę oświetlenia
podstawowego w oprawę 

oświetlenia awaryjnego.

Natychmiastowe
podłączenie bez zmiany

okablowania.

Inwerter LED Plug&Light 
Oświetlenie awaryjne 

na najwyższym poziomie.

65
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     Inwerter LED Plug&Light
        Inwerter szybkiego montażu

Inwerter bazujący na opatentowanej technologii Plug&Light,
wyposażony w szybkozłączkę kompatybilną ze złączem 
w zasilaczu Smart Driver. Teraz każdą oprawę ze SmartDriverem
możemy przekształcić w oprawę oświetlenia awaryjnego. W jednej
obudowie został umieszczony układ przekształtnika oraz
akumulator. W standardzie otrzymamy również niezbędne do
podłączenia przewody ze szybkozłączkami. Oprócz tego inwerter
wyposażony jest w System Kontroli Akumulatora z wielokolorową
diodą komunikacyjną, która wyświetlając kody błędów informuje
nas o stanie oprawy. System Plug&Light gwarantuje najwyższą
sprawność (np. zainstalowany w oprawie BS100LED, w trybie
awaryjnym generuje strumień 407lm).

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa 3.2W (niezależnie od oprawy)

                      zasilanie  230Vac 50Hz

                       tryb pracy  SE/SA (praca awaryjna/praca ciągła),
RM 

     zgodność z normami  EN 61347-2-7, EN 61347-1, 
EN 60598-1

           Stopień ochrony  IP40, IP65

             czas autonomii  1h, 3h

      napięcie wyjściowe  20 - 60 Vdc (19358, 19359)
60 - 180 Vdc (19367)                             

                    temp. pracy  0°C ÷ +40°C

                   akumulator   NiCd 7.2V 0.75Ah (1h)
                                     NiMH 7.2V 1.5Ah (3h)

                     dioda LEd  Dwukolorowa dioda informująca o
pracy i stanie jednostki

                      Obudowa  Poliwęglan

                maksymalny prąd
                             wyjściowy   160 mA

                  czas ładowania   24h

                                               • Wymiary (mm) •                                                   Waga
              IP                             L              b              H                                                 max kg

           40                      239        46         30                                          0.3

                                               • Wymiary (mm) •                                                   Waga
              IP                             L              b              H                                                 max kg

           65                      301       139        55                                          0.8

wersja IP40

wersja IP65

 H

 B

L

schemat podłączenia

         -            KABLe PrZyłąCZenIOWe

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis

12 HOURS
RECHARGEIP65IP40

L

H

B
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           3,2
             3
           3,2

      19358          InV PLuG&LIGhT LeD se/sA 1h 20-60V         se/sA               1h                               niCd 7.2V 0.75Ah                        1                                                    1/12
      19359         InV PLuG&LIGhT LeD se/sA 3h  20-60V        se/sA               3h                                niMh 7.2V 1.5Ah                        1                                                    1/12
      19367         InV PLuG&LIGhT LeD se/sA 1h 60-180V        se/sA               1h                               niCd 7.2V 0.75Ah                        1                                                    1/12

TR                                                                                    SYSTEM KOnTROLI AKUMULATORA IP40

                                                                                                        Tryb               Czas                                         Typ                    Maks. zużycie energii                                        Ilość
          Kod                                        Opis                                       pracy          autonomii                               akumulatora                           (W)                                                    szt./op.          Moc W        

             3       19368      InV PLuG&LIGhT LeD se/sA 3h 20-60V IP65     se/sA               3h                               niMh 7.2V 1,5Ah                       1                                                    1/12

TR                                                                                    SYSTEM KOnTROLI AKUMULATORA IP65
                                                                                                        Tryb               Czas                                         Typ                    Maks. zużycie energii                                        Ilość
          Kod                                        Opis                                       pracy          autonomii                               akumulatora                           (W)                                                    szt./op.          Moc W        

PRzYkłAd JAk ObLIczYć sTRumIEń W TRYbIE AWARYJNYm dLA OPRAWY bs100LEd (zE smART dRIVER) z INWERTEREm PLuG&LIGHT

Inwerter Plug&Light umożliwia uzyskanie największej możliwej
sprawności z każdej oprawy, w której został zainstalowany. Poniżej
została przedstawiona metoda obliczania strumienia w trybie pracy
awaryjnej.

FnFlux = P inverter x _____ gdzie:
Pn

P  = Moc znamionowa inwertera (w wersji 1h = 3,2W)
Fn= Strumień znamionowy oprawy (dla BS100 LED  = 7500lm)
Pn= Moc znamionowa oprawy LED (dla BS100 LED = 59W)

7500Flux = 3,2 × _____ = 407lm
59

SYSTEM KONTROLI AKUMULATORA
norma pn-En 60598-2-22 wymaga od producentów opraw oświetlenia
awaryjnego informacji w przypadku usterki akumulatora. w tym celu w inwer-
terze plug&Light zastosowano System Kontroli Akumulatora z sygnalizacją na
wielokolorowej diodzie.

Szybkie podłączenie akumulatora ze Smart Driver

dioda LEd czerwona:
usTERkA AkumuLATORA

dioda LEd zielona:
AkumuLATOR 

W PEłNI sPRAWNY

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Nową serię inwerterów do
opraw LED cechuje wysoka

wydajność. Dostępne 
w wersjach IP40 i IP65 są

dedykowane do pracy 
z oświetleniem LEDowym.

Zarówno w przypadku
złożonych instalacji czy też

dużych wysokości montażu
można łatwo przekształcić

dowolne oprawy ledowe 
w oprawy oświetlenia

awaryjnego. Dostępność
inwerterów w wersji LGFM
umożliwia monitorowanie

radiowe opraw bez
konieczności prowadzenia

dodatkowego okablowania.

Inwerter LED
IP40-IP65

69

Funkcje awaryjne  
w oprawach oświetlenia

podstawowego
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     Inwerter LED

Inwerter do opraw ze źródłami LED. Ustawiany czas autonomii 1,2
lub 3h  bez względu na moc oprawy.  Regulacja sygnału
prądowego o stałej amplitudzie (PWM) na wyjściu pozwala na
lepszą pracę modułów LED, gdyż unikamy zniekształceń
strumienia świetlnego czy temperatury barwowej. Inwertery LED
Beghelli charakteryzują się dużą uniwersalnością. Dzięki
automatycznemu rozpoznaniu obciążenia układ sam dopasowuje
napięcie wyjściowe. To dlatego moc wyjściowa jest niezależna od
mocy oprawy, do której podpięty został inwerter. Zastosowanie
akumulatora Autripara pozwala na podwojenie strumienia
świetlnego w trybie awaryjnym lub wydłużenie czasu autonomii.
Inwerter LED jest w stanie sam wykryć obecność drugiego
akumulatora i podwoić moc na wyjściu z 6W do 12W. System
ładowania pozwala na pełne naładowanie akumulatora w czasie
12h. Jeżeli inwerter nie ma podpiętej magistrali komunikacyjnej 
z centralki Logica, automatycznie przechodzi w tryb Autotestu.
Inwerter LED Beghelli został zaprojektowany tak, aby był
kompatybilny z wszystkimi dostępnymi na rynku zasilaczami LED.

CECHY PRODUKTU

         moc znamionowa   6W - 12W (z baterią Autoripara)
                                   
                     zasilanie  230Vac 50Hz

                       tryb pracy  SA (praca ciągła), RM (z opcjonalnym
urządzeniem sterującym, kod 2730)

     zgodność z normami  EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, 
EN 61347-1, EN 62034

           Stopień ochrony  IP40, IP65

             czas autonomii  1h, 3h

      napięcie wyjściowe  6V - 55V

Wyjściowy 500mA
prąd szczytowy

czas ładowania 24h

temp. pracy 0 + 50°C (Akumulator)
-20 + 50°C (Inwerter)

max temperatura 70°C
na obudowie

prąd ładowania 85mA

akumulator NiMh 7,2V 1,7Ah (wysoka temperatura)

tryb spoczynku z opcjonalnym urządzeniem sterującym
kod 12101

dioda LEd Dwukolorowa dioda informująca 
o pracy i stanie jednostki

Obudowa Poliwęglan

  40          232        30         26               132       17,5        35                0.3

   IP             wymiary inwertera (mm)             wymiary akumulatora (mm)             Waga
                      L              b              H                      L              Ø              H                 max kg

H

BL

ØL

 RA02             AuTOrIPArA sysTeM                           niMh 7.2V 1.7Ah

AutoRipara Akcesoria       należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis                                                                            Akumulator                                                   

IP65IP40

  65          301       139        55                                                              0.8

   IP             wymiary inwertera (mm)             wymiary akumulatora (mm)             Waga
                      L              b              H                      L              Ø              H                 max kg

L

H

B

Akumulator Autoripara
bEzPIEczEńsTWO: system dwóch akumulatorów, który gwarantuje zasilanie oprawy
w przypadku awarii jednego z nich.

sTRumIEń ŚWIETLNY: klient może zadecydować o zasilaniu oprawy z obydwu
akumulatorów, podwajając jej znamionowy strumień świetlny.

czAs AuTONOmI: klient może zadecydować o zasilaniu oprawy z obydwu
akumulatorów, podwajając jej znamionowy czas autonomii.

1

2

3

wersja IP40

wersja IP65
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 19356           InVerTer FuLL LeD LGFM 6w 55V 123h      LGFM          sA         1-2-3h        niMh 7.2V 1.7Ah               4÷12                             2                   1           2÷6

                                           Tryb Czas                     Typ                Moc znamionowa LeD z Maks. zużycie          Ilość
Kod                                        Opis Kontrola pracy autonomii               akumulatora          Akumulatora Autoripara W energii W            szt./op.                     Moc W

AT-LGFM Logica FM

 19365       InVerTer FuLL LeD LGFM 6w 55V 123h IP65   LGFM          sA         1-2-3h        niMh 7.2V 1.7Ah               4÷12                             2                   1           2÷6

                                           Tryb Czas                     Typ                Moc znamionowa LeD z Maks. zużycie          Ilość
Kod                                        Opis Kontrola pracy autonomii               akumulatora          Akumulatora Autoripara W energii W            szt./op.                     Moc W

AT-LGFM Logica FM IP65

 19364     InVerTer FuLL LeD AT/LG 6w 55V 123h IP65  AT/LG          sA         1-2-3h        niMh 7.2V 1.7Ah               4÷12                             2                   1           2÷6

                                           Tryb Czas                     Typ                Moc znamionowa LeD z Maks. zużycie          Ilość
Kod                                        Opis Kontrola pracy autonomii               akumulatora          Akumulatora Autoripara W energii W            szt./op.                     Moc W

AT-LG Logica IP65

 19355        InVerTer FuLL LeD AT/LG 6w 55V 123h      AT/LG          sA         1-2-3h        niMh 7.2V 1.7Ah               4÷12                              2                   1           2÷6

                                           Tryb Czas                     Typ                Moc znamionowa LeD z Maks. zużycie          Ilość
Kod                                        Opis Kontrola pracy autonomii               akumulatora          Akumulatora Autoripara W energii W            szt./op.                       Moc W

AT-LG Logica

Inwerter Plug&Light umożliwia uzyskanie największej możliwej
sprawności z każdej oprawy w której został zainstalowany. Poniżej
została przedstawiona metoda obliczania strumienia w trybie pracy
awaryjnej.

FnFlux = P inverter x _____ gdzie:
Pn

P  = Moc znamionowa inwertera (w wersji 1h = 6W)
Fn= Strumień znamionowy oprawy (dla BS100 LED  = 7500lm)
Pn= Moc znamionowa oprawy LED (dla BS100 LED = 59W)

7500Flux = 6 × _____ = 763lm
59

W systemie Autoripara:

7500Flux = 12 × _____ = 1525lm
59

PRzYkłAd JAk ObLIczYć sTRumIEń W TRYbIE AWARYJNYm dLA OPRAWY bs100LEd (zE smART dRIVER) z INWERTEREm PLuG&LIGHT

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Instalacja inwertera Plug&Light do oprawy BS100LED
zamontowanej w magazynie. Takie rozwiązanie pozwala
uniknąć dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego oraz
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Strumień
awaryjny uzyskany z diod LED BS100 zapewnia
doskonałe oświetlenie, nawet przy montażu na 10 m
wysokości.

72
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Inwerter pozwala łączyć
funkcjonalność opraw

oświetlenia podstawowego 
z funkcjami zapewnienia

bezpieczeństwa, które są
właściwe oprawom awaryjnym.

Charakteryzuje się wysoką
wydajnością. Dostępny w kilku

wersjach jest idealny do
zastosowań w technologii

oświetlania fluorescencyjnego.
Zarówno w przypadku

złożonych instalacji, jak i dużych
wysokości montażu łatwo

można przekształcić lampy
fluorescencyjne w oświetlenie

awaryjne.

Może zostać użyty również
z systemami 
monitoringu

Inwerter
funkcje awaryjne w oprawach

oświetlenia podstawowego

75
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         12126Fm                eLeTT 935 2 LG FM 14-80sA                sA                    1-2.20h                 niCd 7.2V 2.2Ah            -                    0.8                  12     

                                                                             Tryb                                                            Typ               Maks. zużycie          Waga 
Kod                                              Opis                                    pracy                   Czas autonomii                    akumulatora              energii W                kg                      szt./op.Moc W

LGFM Logica FM

     18÷58

         12126                        eLeTT 935 2 LG 14-80sA                  sA                       1-3h                   niCd 7.2V 2.2Ah            -                    0.7                  12     18÷58

                                                                             Tryb                                                            Typ               Maks. zużycie          Waga 
Kod                                              Opis                                    pracy                   Czas autonomii                    akumulatora              energii W                kg                      szt./op.Moc W

LG Logica

H

H

     Inwerter Logica

Inwerter umożliwiający pracę w trybie awaryjnym oprawom
wyposażonym w źródła światła typu T8, T5 oraz TCL. Czas pracy
awaryjnej jest wybierany niezależnie od typu czy mocy źródła
światła – 1h lub 3h. Strumień świetlny jest każdorazowo
optymalizowany w zależności od zadanego czasu pracy. Przy
zapalaniu świetlówki następuje wstępne podgrzewanie katody,
które wydłuża żywotność źródła światła. Dwunastogodzinny czas
ładowania akumulatora.

CECHY PRODUKTU

          moc znamionowa  13÷80 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                       tryb pracy   Praca ciągła (SA)

     zgodność z normami  EN 61347-1, EN 61347-2-7

           Stopień ochrony  w zależności od oprawy, w której
został zamontowany

           czas autonomii  1h - 3h, 1-2.20h 

                  temp. pracy   0 + 50°C (Akumulator)                        
-20 + 50°C (Inwerter)

max temperatura 70°C
na obudowie

Specyfikacje Znamionowa częstotliwość pracy 
na wyjściu 30kHz

                       Obudowa   poliwęglan

H

BL

ØL

Akumulator NiCd 
7.2V  2.2Ah

Autonomia 1h Autonomia 2h Autonomia 3h

Prąd akumulatora 1.7A 0.6A

Źródło Trzonek Moc Strumień świetlny Strumień świetlny

T8 G13
18 48% 15%
36 24% 6%
58 14% 3%

T5
G5
FH

14 65% 22%
21 42% 15%
28 28% -
35 21% -

T5
G5
FQ

24 41% 10%
39 25% -
49 15% -
54 13% -
80 8% -

TC-L 2G11

24 41% 10%
36 24% 6%
40 19% 5%
55 9% -

TCD*, TCE 
TCTE 

*tylko 4-pinowe 
z oddzielnym

starterem

13
18
26
32
42

H
OSPEDALE

12 HOURS
RECHARGE

  12126                   330        30         30 335        30

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                            L              b              H                      L              Ø                       

IP20

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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   8488              eL 843/14-24 4.8V sA1n T5                         sA                        niCd 4.8V 1.7Ah                         1,35                               0.5                    12
   8489           eL 843/14-24 4.8V sA1n T5 rM                   sA rM                     niCd 4.8V 1.7Ah                         1,35                               0.5                    12
   8490              eL 843/14-24 6V sA3n T5                         sA                           niCd 6V 4Ah                            1,15                               1.0                    12
   8491           eL 843/14-24 6V sA3n T5 rM                   sA rM                        niCd 6V 4Ah                            1,15                               1.0                    12
   8492              eL 843/28-80 6V sA1n T5                         sA                           niCd 6V 4Ah                             2,2                                1.0                    12
   8493            eL 843/28-80 6V sA1n T5 rM                   sA rM                        niCd 6V 4Ah                             2,2                                1.0                    12

        14÷24
        14÷24
        14÷28
        14÷28
        28÷80
        28÷80

TR                                                                                                                                                                                                  Tradycyjne T5
   Kod                                 Opis                                              Tryb pracy                       Typ akumulatora                      Maks. zużycie energii W                    Waga kg                   szt./op.Moc W

   8480               eL 843/18-58 6V sA1n                         sA                           niCd 6V 4Ah                              2,2                                1.0                    12
   8481           eL 843/18-58 6V sA1n rM                  sA rM                        niCd 6V 4Ah                              2,2                                1.0                    12
   8482               eL 843/18-58 6V sA3n                         sA                           niCd 6V 4Ah                             1,15                              1.0                    12
   8483           eL 843/18-58 6V sA3n rM                  sA rM                        niCd 6V 4Ah                             1,15                              1.0                    12
   8478             eL 843/18-58 4.8V sA1n                       sA                        niCd 4.8V 1,7Ah                             5                                 0.5                    12

        18÷58
        18÷58
        18÷58
        18÷58
        18÷58

TR                                                                                                                                                                                                  Tradycyjne T8
   Kod                                 Opis                                              Tryb pracy                       Typ akumulatora                      Maks. zużycie energii W                    Waga kg                   szt./op.Moc W

     Inwerter  Compact

CECHY PRODUKTU

     moc znamionowa t5   14÷80 W  
                                    t8  18÷58 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy  Praca ciągła (SA), RM

   zgodność z normami  EN 61347-1, EN 61347-2-7

           Stopień ochrony  w zależności od oprawy, w której
został zamontowany

       czas autonomii t5  1h - 1h30 - 3h
                              t8  1h - 1h30 - 2h - 3h - 4h - 7h

                temp. pracy   0 + 50°C (Akumulator)                        
-20 + 50°C (Inwerter)

max temperatura 70°C
na obudowie

Specyfikacje Znamionowa częstotliwość pracy
20kHz

Obudowa poliwęglan

Inwerter umożliwiający pracę w trybie awaryjnym oprawom
wyposażonym w źródła światła typu T8, T5 oraz TCL. Dzięki
kompaktowym wymiarom może być instalowany w większości
opraw nastropowych. Dostarczany w komplecie z akumulatorem.
Strumień świetlny oraz czas autonomii ustawiany jest
automatycznie w zależności od typu i mocy zastosowanego 
w oprawie źródła światła.

H

BL

H

BL

ØL

kod 14 W 21 W 24 W 28 W 35 W 39 W 49 W 54 W 80 W
8488 30% - 1h30 29% - 1h 30% - 1h30 - - - - - -
8489 30% - 1h30 29% - 1h 30% - 1h30 - - - - - -
8490 30% - 3h 30% - 1h30 30% - 1h30 - - - - - -
8491 30% - 3h 30% - 1h30 30% - 1h30 - - - - - -
8492 - - - 30% - 1h30 30% - 1h 30% - 1h30 25% - 1h 15% - 1h 12% - 1h
8493 - - - 30% - 1h30 30% - 1h 30% - 1h30 25% - 1h 15% - 1h 12% - 1h

   sTRumIEń ŚWIETLNY - AuTONOmIA - wersja T5

  T5
  8488, 8489            230        30         26 208        29              NiCd
  8490, 8491            230        30         26 340        37              NiCd
  8492, 8493            230        30         26 340        37              NiCd
  T8
  8480, 8481            230        30         26 340        37              NiCd
  8482, 8483            230        30         26 340        37              NiCd

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)       Typ
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

kod 18 W 36 W 58 W
8480 32% - 2h 24% - 1h30 18% - 1h
8481 32% - 2h 24% - 1h30 18% - 1h
8482 13% - 7h 9% - 4h 8% - 3h
8483 13% - 7h 9% - 4h 8% - 3h
8478 16% - 2h 12% - 1h 0,8% - 1h

    sTRumIEń ŚWIETLNY - AuTONOmIA - wersja T8

12 ORE
RICARICAIP20

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Strumień 30                29                20                              
Czas autonomii          1h30’              1h              1h30’                                    

         Oprawa                      14W                 21W                 24W                                           

TR                                                                                               T5

Strumień                30           30            20            25            15            12
Czas autonomii    1h30’        1h          1h30’          1h            1h            1h

         Oprawa              28W          35W            39W            49W            54W            80W

TR                                                                                               T5

  8206                     232        40         36 208        37
  8207                     232        40         36 208        33

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

  8333                     232        40         36 345        37
  8334                     232        40         36 345        33

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

TR                                                                                               T8

  8348                     232        40         36 210        30
  8349                     232        40         36 210        30

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

Strumień                               16            12            08
Czas autonomii                    2h            1h            1h

         Oprawa                               18W            36W            58W

TR                                                                                               T8

  8376                     232        40         36 235        30
  8377                     232        40         36 235        30

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

Strumień                               16            12
Czas autonomii                    2h            1h

         Oprawa                               36W            58W

TR                                                                                               T8

  2551                     270        40         36 400        37
  2542                     270        40         36 400        37

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

Strumień                               30            19            17
Czas autonomii                  2h30’       1h30’          1h

         Oprawa                               18W            36W            58W

TR                                                                                               T8

  2553                     232        40         36 220        37
  2544                     232        40         36 220        37

                                   Wymiary inwertera (mm)     Wymiary akumulatora (mm)          
   kod                              L              b              H                      L              Ø                       

Strumień                               16            12            08
Czas autonomii                    2h          1h15’          1h

         Oprawa                               18W            36W            58W

     Elettrinverter

CECHY PRODUKTU

    moc znamionowa t5  15÷8 W
                                    t8  18, 36, 58 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy  Praca ciągła (SA), 
Praca awaryjna (SE), RM

    zgodność z normami  EN 61347-1, EN 61347-2-7

           Stopień ochrony  w zależności od oprawy, w której
został zamontowany

       czas autonomii t5  1h - 1h15 - 1h30 - 2h - 2h30 - 3h - 4h
                                    t8  1h - 1h15 - 1h30 - 2h - 2h30 - 3h - 4h

                temp. pracy   0 + 50°C (Akumulator)                        
-20 + 50°C (Inwerter)

max temperatura 70°C
na obudowie

Specyfikacje tr Zasilanie: 230V~50Hz  
                                     Certyfikowany do pracy tryb 

z liniowymi świetlówkami od: 18, 36,
58W G13 (8348) 18, 36W G13 (8376)
Nominalna częstotliwość wyjściowa: 
z lampą 20 kHz, bez lampy 50 kHz
Światło LED do aktywacji obwodu
ładowania - Czas ładowania: maks.
24 godziny. Możliwość podłączenia
przewodów o przekroju od 0,75 do 
1,5 mm2 
Temperatura kontrolowana: 50 ° C 

                        Obudowa   poliwęglan

Inwerter umożliwiający pracę w trybie awaryjnym oprawom
wyposażonym w źródła światła typu T8, T5 oraz TCL. Dostarczany
w komplecie z akumulatorem. Strumień świetlny oraz czas
autonomii ustawiany jest automatycznie w zależności od typu
i mocy zastosowanego w oprawie źródła światła.

H

BL

ØL

78

H
OSPEDALEIP20
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   8206         eLeTTrIn 933/14-24WsAT5               sA                    niCd 3.6V 4Ah                             6                              0.8                                      12   
   8333        eLeTTrInV 933/28-80WsAT5             sA                      niCd 6V 4Ah                              6                              1.1                                      12
   8207      eLeTTrIn933/14-24WsA/rMT5         sA rM                 niCd 3.6V 4Ah                             6                              0.8                                      12
   8334     eLeTTrInV933/28-80WsA/rMT5        sA rM                   niCd 6V 4Ah                              6                              1.1                                      12   

        14÷24
        28÷80
        14÷24
        28÷80

TR                                                                                                                                                                                                Tradycyjne - T5
                                                                                                                                                                                                                               Ilość

Kod Opis                                 Tryb pracy                     Typ akumulatora                  Maks. zużycie energii W             Waga kg                                              szt./op.                     Moc W

   2565                   933/18-36se1                           se                    niCd 3.6V 1.8Ah                         7                               0.6                                      12
   2549                       933.2/se                               se                       niCd 6V 2Ah                            7                               0.7                                      12
   2553                   933/18-58se1                           se                     niCd 3.6V 4Ah                           7                               0.8                                      12
   2551                       933.4/se                               se                       niCd 6V 4Ah                            7                               1.0                                      12
   8376                834/18-36 4.8 sA                        sA                    niCd 4.8V 1.7Ah                         5                               0.5                                      12
   2567                   933/18-36sA1                          sA                    niCd 3.6V 1.8Ah                         7                               0.6                                      12
   3526                  833/18-36/sA1                          sA                    niCd 3.6V 1.8Ah                         7                               0.6                                      12
   2540                       933.2/sA                              sA                       niCd 6V 2Ah                            7                               0.7                                      12
   8348                834/18-58 4.8 sA                        sA                    niCd 4.8V 2.0Ah                         5                               0.5                                      12
   2544                   933/18-58sA1                          sA                     niCd 3.6V 4Ah                           7                               0.8                                      12
   3527                  833/18-58/sA1                          sA                     niCd 3.6V 4Ah                           7                               0.8                                      12
   2542                       933.4/sA                              sA                       niCd 6V 4Ah                            7                               1.0                                      12
   2561                       933.7/sA                              sA                       niCd 6V 7Ah                           11                              1.5                                        6
   2566               933/18-36se1 rM                    se rM                 niCd 3.6V 1.8Ah                         7                               0.6                                      12
   2550                    933.2/se rM                        se rM                    niCd 6V 2Ah                            7                               0.8                                      12
   2554               933/18-58se1 rM                    se rM                  niCd 3.6V 4Ah                           7                               0.8                                      12
   2552                    933.4/se rM                        se rM                    niCd 6V 4Ah                            7                               1.1                                      12
   2568                933/18-36sA1rM                    sA rM                niCd 3.6V 1.8Ah                         7                               0.6                                      12
   2541                    933.2/sA rM                        sA rM                   niCd 6V 2Ah                            7                               0.8                                      12
   8349             834/18-58 4.8 sA rM                 sA rM                niCd 4.8V 2.0Ah                         5                               0.5                                      12
   2545                933/18-58sA1rM                    sA rM                  niCd 3.6V 4Ah                           7                               0.8                                      12
   2543                    933.4/sA rM                        sA rM                   niCd 6V 4Ah                            7                               1.0                                      12
   2562                    933.7/sA rM                        sA rM                   niCd 6V 7Ah                           17                              1.5                                        6

        18÷36
        18÷40
        18÷58
        18÷65
        18÷36
        18÷36
        18÷36
        18÷40
        18÷58
        18÷58
        18÷58
        18÷65
        36÷58
        18÷36
        18÷40
        18÷58
        18÷65

18÷36
18÷40
18÷58
18÷58
18÷65
36÷58

TR                                                                                                                                                                                                  Tradycyjne T8
                                                                                                                                                                                                                               Ilość

Kod Opis                                 Tryb pracy                     Typ akumulatora                  Maks. zużycie energii W             Waga kg                                              szt./op.                     Moc W

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Niezależna oprawa oświetlenia
awaryjnego o wysokiej

wydajności. Modulo LED
standardowo wyposażone jest 

w trzy wysokotransparentne
soczewki (rozsył korytarzowy,

szeroki, wąski), pozwalające na
zmianę rozsyłu światła 

w zależności od potrzeb.
Niewielkie gabaryty umożliwiają

łatwy montaż w większości
dostępnych opraw

oświetleniowych montowanych
na wysokościach od 3 do 7

metrów. Aby zapewnić
optymalne osiągi wydajnych

diod LED zastosowano radiator,
który skutecznie 

odprowadza ciepło.

Oświetlenie awaryjne
odkryte na nowo

Modulo LED
ukryte w innej oprawie
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     Modulo LED
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

Niezależna oprawa oświetlenia awaryjnego o wysokiej wydajności.
Łatwy montaż w większości dostępnych opraw oświetleniowych. 
W zestawie znajdują się trzy wysokotransprentne soczewki (rozsył
korytarzowy, szeroki i wąski) pozwalające na zmianę rozsyłu
światła w zależności od potrzeb oraz montaż na wysokościach od
3 do 7m.
W zestawie znajdują się też uchwyty do montażu na świetlówkach
T5 i T8. Istnieje także możliwość wbudowania do oprawy
oświetlenia podstawowego na płytę montażową. Aby zapewnić
optymalne warunki chłodzenia podczas pracy wysoko wydajnych
diod LED zastosowano radiator.

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa  2 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   HT, ciągły (SA)/tylko awaryjny
(SE)/świecenie w trybie niskiej
intensywności (PS) dostępne również
w wersji Logica i Logica FM

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222

          Stopień ochrony  zgodnie z oprawą, w której jest
zamontowany                                         

           czas autonomii  1h, 2h, 3h wersja LG i LGFM
wybierane za pomocą przełącznika

                temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                        montaż  za pomocą uchwytu na świetlówkach
T5 oraz T8 lub wbudowana do oprawy
oświetlenia podstawowego na płytę
montażową

                    Obudowa  poliwęglan RAL9010, poliamid oraz
aluminium 

            układ optyczny  wysokotransparentne soczewki z
tworzywa

             Źródło światła  LED

12 HOURS
RECHARGE

   Modulo LED z soczewką      2               35                                          35           33
   Inwerter                                  -               114                                         32           22
   Akumulator                            -                40           70           80           50           4,5

                                                moc                                • Wymiary (mm) •                       
                                                  W                 L             L1            L2             b              H       

L

B

H

H

BL

B

L1L2 L L

H

- 3 soczewki: LunGALuCe, LArGALuCe, ALTALuCe 
- 2 uChWyTy DO MOnTAżu nA śWIeTLóWKACh T5 I T8

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis    

19342 MODuLe eM LeD LG se/sA/Ps 1/2/3h se/sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 1 250/190/165 165 1/6,5 0,2 6

                                                                                                        Czas                        Typ                           LeD                strumień w           strumień w           Pobór         Waga Ilość
     Kod                              Opis                             Tryb pracy     autonomii              akumulatora                     szt.                trybie se1 lm         trybie sA1 lm        mocy W         kg szt./op.                   Moc W 

LG Logica

              2

19341 MODuLe eM LeD AT se 1n se 1h niCd 7.2V 0.75Ah 1 250 - 1 0,2 6

                                                                                                        Czas                        Typ                           LeD                strumień w           strumień w           Pobór         Waga Ilość
     Kod                              Opis                             Tryb pracy     autonomii              akumulatora                     szt.                trybie se1 lm         trybie sA1 lm        mocy W         kg szt./op.                   Moc W 

AT                                                                                                                 AutoTest

                    2

19343 MODuLe eM LeD LGFM se/sA/Ps 1/2/3h se/sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 1 250/190/165 165 2/7,5 0,2 6

                                                                                                        Czas                        Typ                           LeD                strumień w           strumień w           Pobór         Waga Ilość
     Kod                              Opis                             Tryb pracy     autonomii              akumulatora                     szt.                trybie se1 lm         trybie sA1 lm        mocy W         kg szt./op.                   Moc W 

LGFM Logica FM

                    2

modulo LEd

Akumulator

Inwerter

UVIP20 H
OSPEDALE

H
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TYP sOczEWkI ILOŚć ŹRódEł ObszAR ObJĘTY OŚWITLENIEm

LUnGALUCE 
3m

1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi ewakuacyjnej długości 17.1m oraz Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m (po
pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z pn-En 1838

2 
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi ewakuacyjnej o długości 35.1m oraz Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m
(po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z pn-En 1838

LARGA   LUCE
3m

1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 11.3m x 11.3m po odjęciu marginesu
0.5m- zgodność z pn-En 1838

4 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 24.5m x 24.5m po odjęciu marginesu
0.5m- zgodność z pn-En 1838

ALTALUCE 7m 1 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 12.4m x 12.4m po odjęciu marginesu
0.5m- zgodność z pn-En 1838

4 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 26.8m x 26.8m po odjęciu marginesu
0.5m- zgodność z pn-En 1838

  -               STALOwY UCHwYT                                                                   w komplecie

INsTALAcJA NA ŚWIETLóWkAcH T5

  -               STALOwY UCHwYT                                                                   w komplecie

INsTALAcJA NA ŚWIETLóWkAcH T8

Analiza termodynamiczna: obliczanie rozkładu temperatury

Aby zapewnić długą żywotność oraz stałość cech źródeł LED, 
firma Beghelli korzysta z najnowszych technologii pozwalających
zasymulować rozkład ciepła odprowadzanego poprzez radiator.
Analiza termodynamiczna pozwala przewidzieć temperaturę pracy
poszczególnych elementów oprawy. Dzięki temu możemy tak
zaprojektować radiator, aby zoptymalizować odprowadzanie
ciepła. Z tego powodu obudowa oprawy Modulo Led została
zaprojektowana w ten sposób aby jak najlepiej to ciepło
odprowadzić.

1 Minimalny strumień świetlny gwarantowany zgodnie z normą en 60598-2-22

17467 MODuLe eM LeD sLG - - - 1 - 250 5,5 0,2 6

SLG                                                                                                                     

                    2

19340 MODuLe eM LeD hT - - - 1 - 250 5,5 0,2 6

HT                                                                     Zasilanie napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V

                    2

                                                                                                        Czas                        Typ                           LeD                strumień w           strumień w           Pobór         Waga Ilość
     Kod                              Opis                             Tryb pracy     autonomii              akumulatora                     szt.                trybie se1 lm         trybie sA1 lm        mocy W         kg szt./op.                   Moc W 

                                                                                                        Czas                        Typ                           LeD                strumień w           strumień w           Pobór         Waga Ilość
     Kod                              Opis                             Tryb pracy     autonomii              akumulatora                     szt.                trybie se1 lm         trybie sA1 lm        mocy W         kg szt./op.                   Moc W 

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Soczewka Lungaluce (rozsył korytarzowy)
Instalacja oprawy 3m nad posadzką. Zapewnia natężenie

oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi ewakuacyjnej o
długości 17.1m oraz Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m (po pół

metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej).

Soczewka Largaluce (rozsył szeroki)
Instalacja oprawy 3m nad posadzką. Zapewnia natężenie

oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi ewakuacyjnej o
długości 17.1m oraz Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m (po pół

metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej).

Soczewka Altaluce (rozsył wąski)
Instalacja oprawy 7m nad posadzką. Zapewnia natężenie

oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni
o wymiarach 12.4m x 12.4m.

Inwerter w komplecie

3,5 V
700 mA (SE)
350 mA (SA)

pakiet akumulatorów

Jedna oprawa - wiele zastosowań
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3 m

17,1 m

1 lx
1 m

3 m
18 m

35,1 m
1 m

1 lx 1 lx

12,4 m

12,4 m

7 m

26,8 m

26,8 m

7 m
13,7 m

13,7 m

11,3 m

11,3 m

3 m

24,5 m

24,5 m

3 m
13,2 m

13,2 m

Oprawa pojedyncza
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o długości 17.1m oraz Emin≥0.5lx w pasie o
szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi
ewakuacyjnej)- zgodność z pn-En 1838

kilka opraw montowanych w linii w odstępach 18m
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o długości 35.1m oraz Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m
(po pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z pn-
En 1838

Soczewki Lungaluce - Montaż pojedynczy na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki h=87%

Soczewka Largaluce - Montaż na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki h= 95%

Oprawa pojedyncza
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 11.3m x 11.3m
(128m2!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z pn-En
1838

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2 co 13.3m
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 24.5m x 24.5m (600m2!)
po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z pn-En 1838

Obszary zastosowań

Soczewka Altaluce - Montaż na wysokości 7m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki h=95%

Instalacja pojedyncza
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 12.4m x 12.4m
(154m2!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z pn-En
1838

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2 co 14.4m
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 26.8m x 26.8m (718m2!)
po odjęciu marginesu 0.5m- zgodnośćz pn-En 1838

em≥0,5lx

em≥0,5lx

em≥0,5lx
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     Modulo EcoLED
        Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

Niezależna oprawa oświetlenia awaryjnego o wysokiej wydajności.
Łatwy montaż w większości dostępnych opraw oświetleniowych. 
W zestawie znajdują się trzy wysokotransprentne soczewki (rozsył
korytarzowy, szeroki i wąski) pozwalające na zmianę rozsyłu
światła w zależności od potrzeb oraz montaż na wysokościach od
3 do 7m.
W zestawie znajdują się też uchwyty do montażu na świetlówkach
T5 i T8. Istnieje także możliwość wbudowania do oprawy
oświetlenia podstawowego na płytę montażową. Aby zapewnić
optymalne warunki chłodzenia podczas pracy wysoko wydajnych
diod LED zastosowano radiator.

CECHY PRODUKTU

         moc znamionowa  1,5 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   Praca ciągła (SA), 
                                     Praca awaryjna (SE)
                                     Tryb spoczynku: opcjonalnie z

urządzeniem sterującym (kod. 2730)

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 61347-2-7,
EN 60598-2-22, , EN 61347-2-13
UNI 11222

          Stopień ochrony  zgodnie z urządzeniem, w którym jest
zainstalowany                                        

           czas autonomii  1h

                temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                        montaż  za pomocą uchwytu na świetlówkach
                                        T5 oraz T8

                    Obudowa  Grafitowy poliamid

            układ optyczny  wysokotransparentne soczewki 
z poliwęglanu

             Źródło światła  LED

TR Rm
12 h

ŁADOWANIA

IP20
UV

   Modulo LED 1,5            36                                          36           28          1 LED
   Inwerter -             114                                         32           22              -
   Akumulator -              40           70           80            50          14,5             -

                     moc znamionowa                    • Wymiary (mm) •                           Oprawa   
         W               L             L1            L2             b              H                

L

B

H

H

BL

B

L1L2 L L

H

moduł LEd

Akumulator

Inwerter

- 3 sOczEWkI: LunGALuCe, LArGALuCe, ALTALuCe - 2 uChWyTy DO MOnTAżu nA śWIeTLóWKACh T5 I T8

Akcesoria                                                                                           w komplecie
   Kod                     Opis                                                                                                                Kod                     Opis                                                                                                             
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  -               STALOwY UCHwYT                                                                   w komplecie

mONTAż zA POmOcą ucHWYTóW dO ŚWIETLóWEk T5

  -               STALOwY UCHwYT                                                                   w komplecie

mONTAż zA POmOcA ucHWYTu dO ŚWIETLóWEk T8

Analiza termodynamiczna: obliczanie rozkładu temperatury.

Aby zapewnić długą żywotność oraz stałość cech źródeł LED, firma
Beghelli korzysta z najnowszych technologii pozwalających
zasymulować rozkład ciepła odprowadzanego poprzez radiator. 
Analiza termodynamiczna pozwala przewidzieć temperaturę pracy
poszczególnych elementów oprawy. Dzięki temu możemy tak
zaprojektować radiator, aby zoptymalizować odprowadzanie ciepła. 
Z tego powodu obudowa oprawy Modulo EcoLed została 
zaprojektowana w ten sposób aby jak najlepiej to ciepło odprowadzić.

  -               LUnGALUCE w komplecie   -               LARGALUCE w komplecie   -               ALTALUCE w komplecie

sOczEWkI dOsTARczANE W kOmPLEcIE

   19350          InVerTer LeD se 1n rM                  se                   1h                     1            nChT 3.6V 0.75Ah                   1                 0,25          6            1,5

TR                                                                                                                                                                                                          Standard 
 Kod                                  Opis                                    Tryb pracy       Czas autonomii           LeD szt.              Typ akumulatora           Pobór mocy max. W     Waga kg Ilość szt./op.                           Moc W

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Jedna oprawa - wiele zastosowań

Soczewka Lungaluce
(rozsył korytarzowy)

Instalacja oprawy 3m nad posadzką. Zapewnia
natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi

drogi ewakuacyjnej o długości 17.1m oraz
Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m (po pół metra

w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej).

Soczewka Largaluce
(rozsył szeroki)

Instalacja oprawy 3m nad posadzką. 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy
otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 

11.3m x 11.3m.

Soczewka Altaluce
(rozsył wąski)

Instalacja oprawy 7m nad posadzką. 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy
otwartej Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach

12.4m x 12.4m.

Inwerter

Akumulator

3 V
500 mA
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Obszary zastosowań
zgodnie z UNI EN 1838

3 m

11,8 m

1 lx
1 m

INSTALLAZIONE
SINGOLA

3 m
13 m

24,8 m

INSTALLAZIONE
MULTIPLA

1 m
1 lx 1 lx

9,3 m

9,3 m

7 m

INSTALLAZIONE
SINGOLA

20,5m

20,5 m

7 m
11 m

11 m

INSTALLAZIONE
MULTIPLA

8,1 m

8,1 m

3 m
INSTALLAZIONE
SINGOLA

16,7 m

16,7 m

3 m
8,6 m

8,6 m
INSTALLAZIONE
MULTIPLA

Pojedyńcza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o długości 11.8m oraz Emin≥0.5lx w pasie o
szerokości 1m (po pół metra w obie strony od osi drogi
ewakuacyjnej)- zgodność z pn-En 1838

kilka opraw montowanych w linii, w odstępach 13m
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin≥1lx w osi drogi
ewakuacyjnej o długości 24.8m oraz Emin≥0.5lx w pasie o szerokości 1m (po
pół metra w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z pn-En 1838

Soczewki Lungaluce - montaż pojedynczy na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki h=87%

Soczewka Largaluce - montaż na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki h= 95%

Pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 8.1m x 8.1m
(65m2!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z pn-En
1838

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 8.6m
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 16.7m x 16.7m (278m2!)
po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z pn-En 1838

Soczewka Altaluce - montaż na wysokości 7m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki h=95%

Pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 9.3m x  9.3m
(86m2!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z pn-En
1838

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 11m
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej
Emin≥0.5lx na powierzchni o wymiarach 20.5m x 20.5m (420m2!)
po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność pn-En 1838

em≥0,5lx

em≥0,5lx

em≥0,5lx

em≥0,5lx
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Montaż w oprawach oświetlenia podstawowego
w strefie otwartej w strefie otwartej z soczewką 
Largaluce oraz w korytarzach z soczewką 
Lungaluce. Jedno urządzenie do oświetlenia
ewakuacyjnego oraz anty-panik.
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Indica LED to seria opraw, która
charakteryzuje się zarówno

funkcjonalnością jak i estetyką
niespotykaną w tego typu

oprawach. Aluminium i szkło to
rzadkie połączenie materiałów

w oprawach oświetlenia
awaryjnego. Indica LED

zadziwia również idealnie
równomiernym podświetleniem

piktogramów. Dlatego też
niewielkie rozmiary nie wpływają
negatywnie na odległość z jakiej

rozpoznawalne są piktogramy.

Wysoka estetyka wykonania
oraz jakość materiałów

Indica LED 
Idealna równomierność 

podświetlenia piktogramu
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Oprawy z serii Indica LED są oprawami oświetlenia kierunkowego 
o wysokiej stylistyce, pasujące do każdego rodzaju pomieszczeń.
Dzięki opatentowanemu systemowi tylnego podświetlania
piktogramu, gwarantują równomierny rozkład luminancji na całej jego
powierzchni. Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala na montaż
nastropowy, jak i zwieszany. Można też go wykorzystać do montażu na
ścianie jako oprawy dwustronnej. Wszystkie oprawy z serii Indica LED
posiadają piktogramy naniesione metodą sitodruku na poliwęglanowe
płytki. Charakteryzują się one dużą estetyką wykonania oraz są łatwe
w montażu. Opalizowany ekran gwarantuje bardzo wysoką
równomierność iluminancji  (ponad 500 cd/m2)

     Indica LED 20m
        Oprawa kierunkowa LED

CECHY PRODUKTU

        moc znamionowa  1-2,1 W

                        zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                    tryb pracy   HT, praca ciągła (SA)/świecenie w
trybie niskiej intensywności (PS). 
Dla opraw Indica LED pracujących 
w systemie LOGICA oraz LOGICA FM
tryby pracy SA oraz PS mogą być
wybierane za pomocą odpowiednich
kombinacji zworek w oprawie.

    zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222, DIN 4844-1

          Stopień ochrony  IP40 wersja jednostronna, 
IP41 wersja zwieszana                          

           czas autonomii  1h, 2h, 3h do wyboru z przełącznikiem
DIP w wersjach LG i LGFM

                temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                        montaż  bezpośrednio na stropie lub na ścianie
za pomocą specjalnych uchwytów, jako
oprawa jednostronna lub dwustronna 

                    Obudowa  ramka wykonana z profilu aluminiowego,
uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL
7035

            układ optyczny  System Backlight o wysokiej
sprawności

             Źródło światła  LED

B

L H

B

L H

B

L

H

L

B

H

oprawa dwustronna mocowana na ścianie

oprawa jednostronna montowana na ścianieoprawa jednostronna wbudowana do ściany

oprawa dwustronna mocowana na stropie

    20            235     135      15
    dV               L         b         H

    20            235     135      38
    dV               L         b         H

    20            266     252      36
    dV               L         b         H

    20            235     166      36
    dV               L         b         H

19380 ZWIesZAKI rurKOWe 250MM
19381 ZWIesZAKI rurKOWe 500MM
19382 ZWIesZAKI rurKOWe 1000MM
19383 ZWIesZAKI LInKOWe
19384 uChWyT DO MOnTAżu DOsTrOPOWeGO

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis

- KOMPLeT PIKTOGrAMóW sTrZAłKA W PrAWO/LeWO/Dół

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis 

850°c UVH
OSPEDALE
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  19383      ZwIESZAKI LInKOwE                                          należy zamawiać oddzielnie

mONTAż NA zWIEszAkAcH LINkOWYcH

  19384      UCHwYT DO MOnTAŻU DOSTROpOwEGO 20M    należy zamawiać oddzielnie

mONTAż dOsTROPOWY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

mONTAż NAsTROPOWY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

  19380      ZwIESZAK RURKOwY 250MM                            należy zamawiać oddzielnie
  19381      ZwIESZAK RURKOwY 500MM
  19382      ZwIESZAK RURKOwY 1000MM

mONTAż NA zWIEszAkAcH RuRkOWYcH

mONTAż NA scIANIE JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

wycięcie montażowe: 297x43 mm

19301 InDICA LeD DF20M hT - - - 32 3 0,52 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

HT                                              Oprawa przystosowana do zasilania napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V)

                  2,1

                                                                                   Wersja dwustronna     IP41

17495 InDICA LeD DF20M sLGs 24V - - - 32 3 0,52 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SICURO 24V                                                                                                        
                  2,1

19305 InDICA LeD DF20M LG sA/Ps 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7,2V 0,6Ah 32 3,5 0,52 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LG Logica

                  2,1

19303 InDICA LeD DF20M AT sA 1/h sA 1/h niMh 7,2V 0,6Ah 32 3,5 0,52 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

AT                                                                                                                 AutoTest

                  2,1

19307 InDICA LeD DF20M LGFM sA/Ps 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7,2V 0,6Ah 32 3,5 0,52 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LGFM Logica FM

                  2,1

17461 InDICA LeD DF20M sLG - - - 32 3 0,52 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SLG                                                                                                                     
                  2,1

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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19311 InDICA LeD sF20M hT - - - 16 2 0,65 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

HT                                              Oprawa przystosowana do zasilania napięciem zmiennym 230V 50Hz lub stałym 216V)

                    1

mONTAż NA ŚcIANIE

                                                                                     Wersja jednostronna  IP40

  -               adapter do skrzynki 506                                                             w komplecie

zAbudOWA OPRAWY W ŚcIANIE PRzY użYcIu skRzYNkI 506

17497 InDICA LeD sF20M sLGs 24V - - - 16 2 0,65 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SICURO 24V                                                                                                        
                    1

19315 InDICA LeD sF20M LG sAPs 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 16 2,6 0,65 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LG Logica

                    1

19313 InDICA LeD sF20M AT sA 1n sA 1h niCd 7.2V 0.75Ah 16 2,6 0,65 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

AT                                                                                                                 AutoTest

                    1

19317 InDICA LeD sF20M LGFM sAPs 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7.2V 1.2Ah 16 2,6 0,65 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LGFM Logica FM

                    1

17463 InDICA LeD sF20M sLG - - - 16 2 0,65 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SLG                                                                                                                     
                    1

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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ucHWYT szYbkIEGO mONTAżu 

Ramka, z tłoczonego aluminium została zaprojektowana jako
cienki profil. Ta cecha szczególna, oprócz walorów estetycznych,
nadaje oprawie odpowiednią sztywność, pozwalając na 
zastosowanie wspornika mocującego na wszystkich jej bokach.
Piktogram wykonany z poliwęglanu może być usunięty bez
pomocy specjalistycznych narzędzi. 

Prostota, wszechstronność, elegancja  oraz wytrzymałość
- takie cele były postawione projektowi Indica LED. Wszystkie one
zostały osiągnięte z jednoczesnym zachowaniem wysokiej 
luminancji.

Montaż naścienny przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu (lewa strona)

Montaż nastropowy przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu

Montaż naścienny przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu (prawa strona)
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Oprawy z serii Indica LED są oprawami oświetlenia kierunkowego
o wysokiej stylistyce, pasujące do każdego rodzaju pomieszczeń.
Dzięki opatentowanemu systemowi tylnego podświetlania
piktogramu, gwarantują równomierny rozkład luminancji na całej
jego powierzchni. Uniwersalny uchwyt montażowy pozwala na
montaż nastropowy jak i zwieszany. Można też go wykorzystać do
montażu na ścianie jako oprawy dwustronnej. Wszystkie oprawy 
z serii Indica LED posiadają piktogramy naniesione metodą
sitodruku na poliwęglanowe płytki. Charakteryzują się one dużą
estetyką wykonania oraz są łatwe w montażu. Opalizowany ekran
gwarantuje bardzo wysoką równomierność iluminancji  (ponad 500
cd/m2)

     Indica LED 30m
        Oprawa kierunkowa LED 

CECHY PRODUKTU

           moc znamionowa  1,6-3,2 W

                            zasilanie  230Vac ± 10% 50Hz

                      tryb pracy   SA/PS (praca ciągła) oraz HT.
                                          Dla opraw Indica LED pracujących 

w systemie LOGICA oraz LOGICA FM
tryby pracy SA oraz PS mogą być
wybierane za pomocą odpowiednich
kombinacji zworek w oprawie.

      zgodność z normami  EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222, DIN 4844-1

             Stopień ochrony   IP40 wersja jednostronna, 
IP41 wersja dwustronna                             

              czas autonomii  1h, 2h, 3h wybierane przez przełączniki
DIP w wersjach LG i LGFM

                   temp. pracy   0°C ÷ +40°C

                          montaż  na ścianie, stropie do wbudowania lub
za pomocą zwieszaków, wersja jedno i
dwustronna. 

                       Obudowa  ramka wykonana z profilu aluminiowego,
uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL
7035

              układ optyczny  System podświetlenia o wysokiej
sprawności

                Źródło światła   LED

19380 ZWIesZAKI rurKOWe 250 MM
19381 ZWIesZAKI rurKOWe 500 MM
19382 ZWIesZAKI rurKOWe 1000 MM
19383 ZWIesZAKI LInKOWe
19386 uChWyT DO MOnTAżu DOsTrOPOWeGO

Akcesoria                      należy zamawiać oddzielnie
   Kod                     Opis

- KOMPLeT PIKTOGrAMóW: sTrZAłKA W PrAWO/LeWO/Dół

Akcesoria                                 w komplecie
   Kod                     Opis 

B

L H

B

L H

B

L

H

L

B

H

Oprawa dwustronna montowana na ścianie.

Oprawa jednostronna montowana na ścianie.Oprawa jednostronna wbudowana do ściany

Oprawa dwustronna montowana na stropie

    30            335     185      15
    dV               L         b         H

    30            335     185      38
    dV               L         b         H

    30            366     252      36
    dV               L         b         H

    30            335     216      36
    dV               L         b         H

IP40
IP41 850°c UVH

OSPEDALE

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:35  Strona 100



101

17494 InDICA LeD DF30M sLGs 24V - - - 48 3,7 0,8 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SICURO 24V                                                                                                        
                  3,2

mONTAż NA ŚcIANIE JAkO OPRWA kIERuNkOWA dWusTRONNA mONTAż NAsTROPOWY JAkO OPRAWA kIERuNkOWA dWusTRONNA

  19380      ZwIESZAKI RURKOwE 250 MM                          należy zamawiać oddzielnie
  19381      ZwIESZAKI RURKOwE 500 MM
  19382      ZwIESZAKI RURKOwE 1000 MM

mONTAż NA zWIEszAkAcH RuRkOWYcH

  19383      SZwIESZAKI LInKOwE max 100                          należy zamawiać oddzielnie

mONTAż NA zWIEszAkAcH LINkOWYcH

  19386      UCHwYT DO MOnTAŻU DOSTROpOwEGO 30 m       zamawiać oddzielnie

mONTAż dOsTROPOWY

wycięcie montażowe: 367x43 mm

19304 InDICA LeD DF30M LG sA/Ps 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7,2V 0.6Ah 48 4,2 0,8 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LG Logica

                  3,2

19302 InDICA LeD DF30M AT sA 1h sA 1h niMh 7,2V 0,6Ah 48 4,2 0,8 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

AT                                                                                                                 AutoTest

                  3,2

19306 InDICA LeD DF30M LGFM sA/Ps 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7,2V 0.6Ah 48 4,2 0,8 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LGFM Logica FM

                  3,2

17460 InDICA LeD DF30M sLG - - - 48 3,7 0,8 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SLG                                                                                                                     
                  3,2

19300 InDICA LeD DF30M hT - - - 48 3,7 0,8 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

HT                                                                                         Zasilanie 230V/50Hz AC – 216V DC

                  3,2

                                                                                   Wersja dwustronna     IP41

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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17496 InDICA LeD sF30M sLGs 24V - - - 24 2,5 1,1 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SICURO 24V                                                                                                        
                  1,6

mONTAż NA ŚcIANIE JAkO OPRAWA JEdNOsTRONNA

                                                                                     Wersja jednostronna  IP40

19314 InDICA LeD sF30M LG sAPs 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7,2V 1.2Ah 24 3 1,1 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LG Logica

                  1,6

19312 InDICA LeD sF30M AT sA 1n sA 1h niCd 7,2V 0,75Ah 24 3 1,1 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

AT                                                                                                                 AutoTest

                  1,6

19316InDICA LeD sF30M LGFM sAPs 1/2/3h sA/Ps 1/2/3h niMh 7,2V 1.2Ah 24 3 1,1 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

LGFM Logica FM

                  1,6

17462 InDICA LeD sF30M sLG - - - 24 2,5 1,1 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

SLG                                                                                                                     
                  1,6

19310 InDICA LeD sF30M hT - - - 24 2,5 1,1 6
Kod                             Opis                            Tryb pracy                              Czas autonomii          Typ akumulatora       LeD szt.        Pobór mocy W       Waga kg      Ilość szt./opak.                          Moc W

HT                                                                                         Zasilanie 230V/50Hz AC – 216V DC

                  1,6

  -               adapter do skrzynki 506                                                             w komplecie

zAbudOWA OPRAWY W ŚcIANIE PRzY POmOcY skRzYNkI 506

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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ucHWYT szYbkIEGO mONTAżu 

Ramka, z tłoczonego aluminium została zaprojektowana jako
cienki profil. Ta cecha szczególna oprócz walorów estetycznych,
nadaje oprawie odpowiednią sztywność, pozwalając na 
zastosowanie wspornika mocującego na wszystkich jej bokach.
Piktogram wykonany z poliwęglanu może być usunięty bez
pomocy specjalistycznych narzędzi. 

Prostota, wszechstronność, elegancja  oraz wytrzymałość 
- takie cele były postawione projektowi Indica LED. Wszystkie
one zostały osiągnięte z jednoczesnym zachowaniem wysokiej
luminancji.

Montaż naścienny przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu (lewa strona)

Montaż nastropowy przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu

Montaż naścienny przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu (prawa strona)
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Instalacja w centrum konferencyjnym,
gdzie na dużych odległościach wymagane
jest oświetlenie zapewniające doskonałą
widoczność  (30m).

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:35  Strona 104



105105

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:36  Strona 105



106106

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:36  Strona 106



107

Odczyt stanu oprawy 
przy pomocy

wielobarwnych diod LED

System AutoTest:
System Opticom gwarantuje, 

że spełniona jest Norma PN-EN 62034

107

Pilot "Inibit"
Urządzenie do zablokowania pracy awaryjnej
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SpEłnIEnIE wYMAGAŃ nORMY pn-En 62034

System AutoTest dostarcza użytkownikowi narzędzia do 
automatycznej diagnostyki opraw. 
Co 28 dni wykonywany jest automatycznie test funkcjonalny.
Podczas tego krótkiego testu badane jest źródło światła, 
akumulator oraz obwody elektroniczne oprawy. 
Z kolei co 26 tygodni odbywa się test autonomiczny, w którym
dodatkowo sprawdzana jest kondycja akumulatora, czy wytrzyma
on cały,deklarowany czas pracy. 
Wyniki testów wyświetlane są na wielokolorowej diodzie LED,
umieszczonej w przedniej, widocznej części oprawy. 
System AutoTest dostarcza użytkownikowi informacje o aktualnym
stanie oprawy, redukuje koszty konserwacji oraz ułatwia utrzymanie
opraw w stanie bezawaryjnym. 

ELEKTROnICZnIE KOnTROLOwAnE łADOwAnIE ZApEwnIA OSZCZęDnOŚć EnERGII I pODwOJEnIE ŻYwOTnOŚCI AKUMULATORA

ALIMENTAZIONE

1 LED MULTICOLORE

ACCENDITORE 1 ACCENDITORE 2

MATRICE LEDBATTERIA 1 BATTERIA 2

circuito di ricarica

MICROPROCESSORE

108

AT-AutoTest: Automatyczny system diagnostyczny

Ciągłe ładowanie opraw awaryjnych, powoduje straty energii, które
są często zaniedbywane. Beghelli, zawsze dbając o kwestie
środowiska, stworzył specjalny system ładowania akumulatorów.
Gdy akumulator zakończy cykl ładowania (12 godzin), 
automatycznie przechodzi do następnego etapu, ograniczając

pobór energii do mniej niż jednego Wata. System AT redukuje
zużycie energii, gromadzenie się ciepła i zapobiega przeciążeniom
akumulatora spowodowanym ciągłym ładowaniem. Dzięki tym
działaniom akumulator ma zwiększoną trwałość oraz dwukrotnie
dłuższą żywotność w przypadku tradycyjnych obwodów.

ALIMENTAZIONE

LED AD ALTA
EFFICIENZ

1 LED MULTICOLORE

BATTERIA SWITCH-OVER

MICROPROCESSORE (μ P) 

AR - AutoTest Ripara:
od AT do AR z dodatkowym akumulatorem
Oprawy awaryjne AR wykonują okresowe testy diagnostyczne
związane z eksploatacją i autonomią, zgodnie z wymaganiami
EN 62034. 
System AutoTestu co 26 tygodni wykonuje automatyczny test
autonomiczny. Również co 28 dni wykonuje test 
funkcjonalny polegający na  sprawdzeniu źródeł światła, 
akumulatora i obwodów elektronicznych oprawy. Wynik testu
wyświetlany jest przez wielobarwną diodę LED, umieszczoną
na przodzie oprawy.
System Autotest gwarantuje doskonałą kontrolę nad
wydajnością oprawy i zapewnia oszczędność kosztów 
konserwacji.
Oprawy awaryjne AutoRipara mogą być instalowane 
w istniejących systemach oświetlenia awaryjnego i nie
wymagają dodatkowego okablowania.
Aby wykonać test, system AutoRipara symuluje brak zasilania
i sprawdza, czy urządzenia działają poprawnie.
Test funkcjonalny sprawdza wszystkie funkcje oprawy w ciągu
1 minuty i odbywa się co 28 dni.

DODATKOwY AKUMULATOR AUTORIpARA
Dodatkowy akumulator ma fabrycznie włączoną funkcję
podwajania strumienia świetlnego oprawy awaryjnej. Funkcje tą
można zamienić na wydłużenie czasu autonomii z 1 godziny na
2 lub 3 godziny.

ZAsILAnIe
AKuMuLATOr PrZełąCZnIK

MIKrOPrOCesOr

1 WIeLOBArWnA DIODA LeD

WysOKIej WyDAjnOśCI
DIODA LeD

ZAsILAnIe
OBWóD łADOWAnIA

MATryCA LeDAKuMuLATOr 1 AKuMuLATOr 2

WIeLOBArWnA DIODA LeD

WłąCZnIK 
AKuMuLATOrA

1

MIKrOPrOCesOr

WłąCZnIK 
AKuMuLATOrA

2
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     Pilot INIBIT

   2730                  973                       max 100                niCd 6V 0.5Ah              0.4                              Montaż na szyne DIn 3.5x7.5

AT RM                                                                                               Autotest - Rest Mode

 Kod                        Opis             Ilość zarządzanych urządzeń      Typ akumulatora              Waga kg                                                                                                         Montaż                          

L B

H

                                      150       70         90

                                                • Wymiary (mm) •                                             
                                               L             b              H                               

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Scentralizowany system
dla opraw z własnym

akumulatorem

System LG:
Optymalizacja

zarządzania

111

Czujnik światła DALI
Moduł wyposażony w czujnik światła
kompatybilny z systemem DALI. Duża
czułość na światło umożliwia integracje
systemu LOGICA z urządzeniami
automatyki.

Oprogramowanie 
Logica Visual
Oprogramowanie do zarządzania jednym
lub kilkoma scentralizowanymi systemami
Logica do oświetlenia awaryjnego i DALI.

Jednostka Centralna Logica
Umożliwia zdalne sterowanie systemem
składającym się maksymalnie ze 128
opraw, poprzez 2-biegunową magistralę
bez polaryzacji.

Jednostka Centralna
Supervision
Umożliwia jednoczesne zarządzanie
więcej niż jedną centralką Logica.

Interfejs GSM
Umożliwia połączenie z systemem
oświetlenia LOGICA (DALI i FM) za
pomocą komputera przez sieć GSM

Software d i  contro l lo i l luminotecnico
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LG - Logica:
wielofunkcyjny, scentralizowany system 
AUTOMATYZUJE pROCEDURY wYMIEnIOnE 
w STAnDARDZIE En62034

LOGICA jest wszechstronnym i modułowym systemem
zarządzania oświetleniem awaryjnym, zaprojektowanym w celu
zapewnienia zgodności z Normami Europejskimi dotyczącymi
stosowania i testowania opraw oraz systemów oświetlenia
awaryjnego. W szczególności norma EN62034 określa pro-
cedury okresowego sprawdzania, konserwacji, przeglądu i
uruchomienia urządzeń awaryjnych.

-  System modułowy
-  Oprawy awaryjne LOGICA są samodzielne AT (AutoTest), ale

gdy są podłączone do jednostki centralnej za pośrednictwem
magistrali, pracują w trybie CT (CentralTest) LOGICA.

-  Możliwość wprowadzenia swoich ustawień  (testy
funkcjonalne i autonomiczne, grupy parzyste / nieparzyste,
hasło, nowa konfiguracja)

-  Wykonywanie operacji (Uruchom testy, zaplanuj testy,
sprawdź błędy, sprawdź status)

-  Jednostka Centralna może być zdalnie zarządzana przez
oprogramowanie Logica Visual.

-  Połączenia przewodowe (LOGICA) lub przez fale radiowe
(LOGICA FM)

-  Magistrala komunikacyjna zgodna z protokołem DALI może
być wykorzystywana do zarządzania oświetleniem DALI
(LOGICA)

-  Połączenie komputera z Jednostką Centralną może być
realizowane przez kilka standardów (interfejs GSM, Ethernet,
USB, RS232)

-  Możliwość integracji z automatyką budynku
-  Scentralizowane operacje konfiguracyjne
-  16 grup programowalnych urządzeń
-  16 programowalnych scen świetlnych
-  Zestaw do awaryjnego przełączania (zasilacze) dla:

opraw halogenowych z transformatorami elektronicznymi 
i magnetycznymi, opraw fluorescencyjnych z balastem
elektronicznym lub magnetycznym

Jednostka LOGICA Supervision może obsługiwać do 32 centrali
LOGICA, w sumie 4096 urządzeń oświetlenia awaryjnego 
i opraw DALI. Zarządzanie systemem odbywa sie przy pomocy
komputera z oprogramowaniem Logica Visual. 
Jednostka Logica Supervision daje użytkownikowi możliwość:
- jednoczesnego zarządzania wszystkimi Jednostkami 

Centralnymi znajdującymi się w systemie
- Drukowania raportów
- Zapisu archiwalnych wyników testów przez okres ok. 2 lat

SYSTEM LOGICA CT Z MAGISTRALĄ KOMUnIKACYJnĄ

Jednostka Centralna Logica umożliwia zarządzanie zarówno
urządzeniami oświetlenia awaryjnego serii Logica, jak i DALI
(Digital Addressable Lighting Interface - zgodnie 
z międzynarodowym standardem IEC60929) do 128 urządzeń.
Liczba centralek Logica, które można podłączyć do komputera
jest praktycznie nieograniczona, co daje nam możliwość użycia
dowolnej ilości opraw i zgrupowania ich wszystkich w programie
Logica Visual w celu sprawnego zarządzania projektem.

fino a 128 

fino a 128 

fino a 128 

Centrale LOGICA supervisione
 (cod. 12131)

Esc ok 

Computer con RS485

Stampante Logica
(cod. 12099) 

Interfacce disponibili:
USB (cod. 12136) 
ETHERNET (cod. 12135)
RS232 (cod. 12134)

Interfaccia GSM
(cod. 12132)

Interfaccia LON
 (cod. 12140)

Esc ok

Centrale LOGICA
(cod. 12100)

Esc ok

Centrale LOGICA
(cod. 12100)

Esc ok

Centrale LOGICA
(cod. 12100)

LON /
MODBUS

SYSTEM LOGICA Z MAGISTRALĄ KOMUnIKACYJnĄ, 
JEDnOSTKAMI CEnTRALnYMI ORAZ URZĄDZEnIEM 
LOGICA SUpERVISIOn MOŻE ObSłUŻYć DO 4096 OpRAw
OŚwIETLEnIA AwARYJnEGO

Dostępne interfejsy:
usB (kod 12136)
eTherneT (kod 12135)
rs232 (kod 12134)

Interfejs GsM
(kod 12132)

Interfejs LOn
(kod 12140)

Drukarka LOGICA
(kod 12099)

jednostka
centralna LOGICA
(kod 12100)

jednostka
centralna LOGICA
(kod 12100)

jednostka centralna LOGICA
supervision (kod 12131) jednostka centralna

LOGICA (kod 12100)

Komputer z rs485

do 128 urządzeń

do 128 urządzeń

do 128 urządzeń

GłównE CECHY SYSTEMU LOGICA
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     Logica Supervison
        

Jest urządzeniem służącym do gromadzenia wyników testów. Tak jak jednostka
centralna Logica jest on montowany w tablicy oświetleniowej na szynie. Szerokość
jednostki centralnej Logica oraz supervisor’a wynosi 9 modułów.
Może być połączona z systemami MODBUS (RTU).

   12131                                  LOGICA suPerVIsIOne                  1h                    niCd 7.2V 0.75Ah                                         0,60                          1       

LG Logica

Kod                                                                 Opis                                Czas autonomii                    Typ akumulatora                                                Waga kg                           Ilość
                              
                          

                       160      75       90

                            • Wymiary (mm) •                        
                              L           b           H

H

BL

      Jednostka Centralna Logica

Może monitorować do 128 opraw z serii Logica. Komunikacja pomiędzy jednostką
centralną, a oprawami odbywa sie z wykorzystaniem magistrali danych, wykonanej
przewodem YDY 2x1.5mm2. Za pomocą jednostki centralnej Logica możliwe jest
sterowanie i monitoring wszystkich funkcji systemu oświetlenia awaryjnego,
pojedynczych, jak i ustalonych grup opraw. Jednostka umożliwia sterowanie
i kontrolowanie urządzeń oświetlenia awaryjnego. Komunikacja pomiędzy
jednostką centralną a oprawami odbywa sie z wykorzystaniem protokołu DALI. 

                       160      75       90

                            • Wymiary (mm) •                        
                              L           b           H

H

BL

 12100                             jeDnOsTKA CenTrALnA LOGICA          1h niCd 7.2V 0.75Ah                                        0.6                            1       

LG Logica

Kod                                                                 Opis                                Czas autonomii                    Typ akumulatora                                                Waga kg                           Ilość
                              
                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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                       160      75       90

                            • Wymiary (mm) •                        
                              L           b           H

H

BL

      Interfejs Logica GSM

Umożliwia komunikację z systemem monitoringu oświetlenia awaryjnego LOGICA
(DALI oraz FM) poprzez sieć GSM. Standardowo każdy interfejs GSM jest
wyposażony w kartę SIM polskiego operatora.

   12132       InTerFejs LOGICA GsM                        1h                     niCd 7.2V 0.75Ah                                                          -                                    1       

LG Logica

 Kod                            Opis                                           Czas autonomii                 Typ akumulatora                                                                        Waga kg                                  Ilość          
                              
                          

     Fotosensor DALI
        

Moduł wyposażony w czujnik światła kompatybilny z systemem DALI. Duża
czułość na światło umożliwia integracje systemu LOGICA z urządzeniami
automatyki.

   12137                                            FOTOsensOr DALI                                                                                                                          -                      1

LG Logica

 Kod                                                                   Opis                                                                                                                                                             Waga kg                  Ilość          
                              
                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Program LOGICA VISUAL

Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma centralnymi systemami
oświetlenia awaryjnego LOGICA, LOGICA FM i SoccorLogica. Możliwe jest
importowanie rzutów obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na
nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. 
Interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami i wyświetlanie ich stanu.
Umożliwia wykonanie wszystkich operacji zdalnego sterowania oraz
automatyczne pobieranie raportów stanu systemu. Raporty można archiwizować
poprzez utworzenie historii zapisu stanu różnych urządzeń. 
Oprogramowanie dostępne w języku polskim.

Software d i  contro l lo i l luminotecnico

Oprogramowanie LOGICA VISUAL może
sterować urządzeniami serii i zarządzać nimi

LG
LGFM
SLG

SICURO24

   12139                               PrOGrAM LOGICA VIsuAL                                                                                                                                             1

SLG    SoccorLogica

 Kod                                            Opis                                                                                                                                                                                                                 Ilość
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Bezprzewodowy, 
dla ułatwienia 

instalacji

System LGFM:
Protokół radiowy 

zapożyczony z systemów
wojskowych

117

Jednostka Centralna Logica
Umożliwia scentralizowaną, zdalną kontrolę systemami
oświetlenia awaryjnego. Standardowo wyposażona 
w antenkę może obsłużyć do 500 urządzeń

Interfejs GSM
Umożliwia łączenie systemu oświetlenia LOGICA (DALI
oraz FM) z komputerem przez sieć GSM. Standardowo
wyposażony w kartę SIM polskiego operatora GSM

Moduł Komunikacji Radiowej LOGICA FM
Nadajnik radiowy umożliwiający komunikacje opraw 
w systemie LOGICA FM oraz podłączenie
kompatybilnych urządzeń LOGICA

Program Logica Visual
Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma
scentralizowanymi systemami Logica oświetlenia
awaryjnego i oświetleniem Dali.Software d i  contro l lo i l luminotecnico
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LGFM - Logica FM:
bezprzewodowy, scentralizowany system

SCEnTRALIZOwAnY RADIOwY SYSTEM LOGICA
(MAx 500 URZĄDZEŃ)

Jednostka centralna może zarządzać do 500 urządzeń
radiowych,  - głównie opraw oświetlenia awaryjnego,
pracujących w systemie Logica FM, ale i również opraw
oświetlenia podstawowego z najnowszego systemu
zarządzania radiowego Beghelli.

KOMUnIKACJA RADIOwA O O nISKIEJ MOCY SYGnAłU,
OpARTA nA TECHnOLOGII ROZpROSZOnEGO wIDMA 
Z nIEOGRAnICZOnYM ZASIęGIEM RADIOwYM

Fale radiowe wykorzystywane przez system Logica FM mają
bardzo małą moc, aby uniknąć generowania jakichkolwiek
zakłóceń i zanieczyszczeń elektromagnetycznych. 
Moc sygnału generowanego podczas fazy komunikacji jest
mniejsza niż jedna setna mocy emitowanej przez zwykły telefon
komórkowy.
Sygnał przesyłany przez jednostkę sterującą  jest odbierany
przez pierwsze urządzenie w "ścieżce", zapamiętanej przy 
uruchomieniu jednostki sterującej. Każde urządzenie,
wyposażone w nadajnik-odbiornik radiowy i wzmacniacz
sygnału, odbiera sygnał i przesyła go do urządzenia, które
następuje po nim w zapamiętanej "ścieżce".
Wszystkie produkty w tym zakresie są zgodne z wymaganiami
europejskiego zalecenia ERC / REC 70-03 oraz z nowymi 
przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych RED 2014/53/UE.

KOMpATYbILnOŚć Z JEDnOSTKĄ CEnTRALnĄ 
AUTOMATYKI bEGHELLI (kod 20102)

Wszystkie urządzenia oraz osprzęt używany w systemie  
LOGICA FM są kompatybilne z jednostką centralną Systemu
Radiowego Zarządzania Beghelli (patrz część katalogu 
z oświetleniem podstawowym). Jednostka Centralna 20102
wyposażona jest w nadajnik radiowy Spread Spectrum 
z protokołem, który jest kompatybilny z systemem LOGICA FM.
W sytuacji gdy chcemy zarządzać  zarówno oprawami

oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego Logica FM, 
zainstalowanymi na jednym obiekcie możemy to zrealizować
przy pomocy jednej Jednostki Centralnej 20102. Otrzymujemy
wtedy możliwość przeprowadzania testów, sterowania 
oprawami SA, a także zablokowania funkcji awaryjnej oraz
sygnalizacji usterek.

Esc ok

Stampante Logica
(cod. 12099) 

Interfacce disponibili:
USB (cod. 12136) 
ETHERNET (cod. 12135)
RS232 (cod. 12134)

Interfaccia GSM
(cod. 12132)

Interfaccia LON
 (cod. 12140)

Centrale LOGICA
(cod. 12100)

Computer con RS485

LON /
MODBUS

Centralka LOGICA
(kod 12128) Drukarka LOGICA

(kod 12099)

Interfejs LOn 
(kod 12140) Interfejs GsM

(kod 12132)
Interfejs:
usB (kod 12136)
eTherneT (kod 12135)
rs232 (kod 12134)

Komputer z rs485
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      Jednostka centralna FM

Jednostka centralna Logica FM może monitorować do 500 opraw z serii Logica
FM. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo. Jednostka centralna generuje
sygnał o częstotliwości f=2.4GHz, który jest odbierany przez oprawy i przesyłany
dalej. W tym systemie nie jest więc ważna odległość pomiędzy Jednostką
Centralną Logica FM, a ostatnią oprawą, tylko maksymalna odległość pomiędzy
kolejnymi oprawami. Wynosi ona 400m.

Wszystkie Jednostki Logica są montowane w tablicy rozdzielczej na szynie.

                       160      75       90

                            • Wymiary (mm) •                        
                              L           b           H

H

BL

                       160      75       90

                            • Wymiary (mm) •                        
                              L           b           H

H

BL

   12128 jeDnOsTKA CenTrALnA LOGICA FM                                       1h                           niCd 7.2V 0.75Ah                0,8                                  1       

LGFM Logica FM

Kod                                 Opis                                                                          Czas autonomii                        Typ akumulatora                       Waga kg                                  Ilość
                              
                          

      Interfejs GSM

Umożliwia łączenie systemu oświetlenia LOGICA (DALI oraz FM) z komputerem
przez sieć GSM. Standardowo wyposażony w kartę SIM polskiego operatora GSM.

   12132                 Interfejs LOGICA GsM                                                     1h                       niCd 7.2V 0.75Ah                       -                                    1       

LGFM Logica FM

Kod                                 Opis                                                                          Czas autonomii                        Typ akumulatora                       Waga kg                                  Ilość
                              
                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Moduł komunikacji radiowej Logica FM
          

Nadajnik radiowy umożliwiający komunikacje opraw w systemie LOGICA FM oraz
podłączenie kompatybilnych urządzeń LOGICA.

H

LB     80         12         19

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   12130 Moduł komunikacji radiowej Logica FM                                                                                                            0.1                                  1       

LGFM Logica FM

 Kod                                            Opis                                                                                                                                                                    Waga kg                                  Ilość          
                              
                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Program Logica Visual
        

Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma centralnymi systemami
oświetlenia awaryjnego LOGICA, LOGICA FM i SoccorLogica. Możliwe jest
importowanie rzutów obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na
nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. 
Interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami i wyświetlanie ich stanu.
Umożliwia wykonanie wszystkich operacji zdalnego sterowania oraz
automatyczne pobieranie raportów stanu systemu. Raporty można archiwizować
poprzez utworzenie historii zapisu stanu różnych urządzeń.

Software d i  contro l lo i l luminotecnico

Oprogramowanie LOGICA VISUAL może
sterować urządzeniami serii i zarządzać nimi

LG
LGFM
SLG

SICURO24

   12139             PrOGrAM LOGICA VIsuAL                                                                                                                        1.0                                  1       

LGFM Logica FM

 Kod                                         Opis                                                                                                                                                                          Waga                                    Ilość
                            
                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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Panel sterowania
nowej generacji

System SICURO24:
Centralne zasilanie
z niskim napięciem

123

Centralka SLG Sicuro 24
Urządzenie do automatycznego sterowania 
i monitorowania, zgodnie z regulacją EN 62034. 
Monitorowanie odbywa się za pomocą dwóch 
rodzajów testów.

Moduł wejściowy Sicuro 24/230
Moduł monitorujący z wejściami napięciowymi 230V lub
bezpotencjałowymi. Umożliwia selektywną aktywację
elementów systemu

Inwerter Sicuro 24
Moduł adresowalno- przełączalny integrujący oprawę
oświetlenia podstawowego z systemem Sicuro 24.
Umożliwia automatyczne przełączanie z zasilania
sieciowego na bateryjne 24V. 

Czujnik trójfazowy SLG
Moduł monitorujący zasilanie rozdzielnicy lokalnej
oświetlenia podstawowego.

Panel zdalny CBS
Nadzór i zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami
obecnymi w systemie.

Panel zdalny naścienny
Panel sterowania i zdalnej sygnalizacji. Wskaźnik
blokady trybu awaryjnego, statusu pracy i obecności
błędów. Umożliwia zmianę trybu pracy z SE na SA.

Panel zdalny do wbudowania
Panel sterowania i zdalnej sygnalizacji. Wskaźnik blokady
trybu awaryjnego, statusu pracy, obecności błędów.
Umożliwia przełączanie trybu pracy z SE na SA. 

Program LOGICA VISUAL
Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma
systemami monitoringu oświetlenia awaryjnego Logica 
i oświetlenia DALI.Software d i  contro l lo i l luminotecnico
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Sicuro 24V:
inteligentne, centralne zasilanie
niskonapięciowe
System SoccorLogica Sicuro 24V to scentralizowany system
oświetlenia awaryjnego, który umożliwia zarządzanie oprawami
oświetlenia awaryjnego, z funkcjami diagnostycznymi takimi
jak: test funkcjonalny i autonomiczny. System wykorzystuje
napięcie bezpieczne 24V.
Zgodnie z DIN EN 50172 system wykonany jest w III klasie
ochronności. Duża wszechstronność systemu przejawia się
poprzez obsługę specjalnie zaprojektowanych opraw awaryjny-

ch LED Beghelli, a także opraw podstawowych LED Beghelli,
wyposażonych w dedykowany moduł inwertera Sicuro 24. 
W trybie awaryjnym system dostarcza napięcie stałe 24V do
opraw oświetlenia awaryjnego. Aby umożliwić szybką
identyfikację opraw system przypisuje im własny adres.
System SICURO 24V pozwala na jego integrację z systemem
BMS (Building Management System) wyposażonym 
w odpowiednie oprogramowanie. 

• Możliwość sterowania i monitorowania opraw oświetlenia
awaryjnego na tym samym obwodzie, ale w różnych trybach
pracy:

- Funkcja SA: wybór trybu pracy "na jasno"

- Dla opraw w trybie pracy SA, funkcja ściemniania w zakresie
od 10 do 100%

- Funkcja SE: przełączenie wybranych opraw w tryb pracy
"na ciemno"

• Tryb pracy awaryjnej z wykorzystaniem modułu monitorowania
zasilania rozdzielnicy lokalnej.

• Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanych
opraw w obwodzie i modułów sterujących

• Indywidualny monitoring 20 opraw na obwodzie
• Automatyczne przeprowadzanie testów funkcjonalnych 

i autonomicznych
• Automatyczny raport przeprowadzonych testów
• Przechowywanie raportów przez okres dwóch lat

(LOG-BOOK)

GłównE FUnKCJE
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OPRAWY dOsTĘPNE W WERsJI sIcuRO

LuNGALARGALucE LEd - do wbudowania LuNGALARGALucE LEd - nastropowa

IP43 IP42

FORmuLA 65 LEd

IP65

mOduLO LEd

IP40

INdIcA LEd

IP40
IP41

IP66

AccIAIO EmERGENzA LEd
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pRZYKłAD MOŻLIwEJ KOnFIGURACJI ZAKłADU

Wszystkie konfiguracje pokazane na rysunku są programowalne z centralki, bez konieczności modyfikacji instalacji, przy użyciu
wyłącznie przewodów oprawy i mogą być zmieniane zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami instalacji.

serwer
Modbus
Logica Visual

Panel zdalny

Centrala sLG
sICurO 24

Panel zdalny
sICurO

Oprawy
kierunkowe

Moduł wejściowy Kontrola
fazy

Oprawy oświetlenia
awaryjnego

Oprawy oświetlenia
awaryjnego

Dystrybucja obwodów

Oprawy oświetlenia
awaryjnego

230 V AC
24 V DC
rs 485 bus
ethernet bus
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     Centralka SLG Sicuro24

ELEMEnTY SKłADOwE
• Urządzenie do automatycznego sterowania i monitorowania

opraw awaryjnych zgodnie z normą EN 62034. Monitorowanie
odbywa się poprzez dwa rodzaje testów: funkcjonalnego 
-  polegającego na sprawdzeniu działania systemu 
i autonomicznego - polegającego na sprawdzeniu autonomii
akumulatorów. Wyniki testów zapisywane są w jednostce 
centralnej.

• Ładowarka 27.2V / 3A, 27.2V / 5A, 27.2V / 10A

• Automatyczna aktywacja trybu awaryjnego w przypadku
braku zasilania. System pozwala również samodzielnie
zarządzać pracą awaryjną opraw oświetleniowych w różnych
miejscach obwodu.

• Obecność zasilania w rozdzielnicach jest sygnalizowana
systemowi przez moduły kontroli napięcia zasilania jedno-
lub trójfazowych. Są zainstalowane poniżej zabezpieczenia
rozdzielnicy.

• Każdy panel kontrolny SicuroLED zarządza maksymalnie 80
oprawami oświetlenia awaryjnego, podzielonymi na 4
obwody po 20 opraw w każdym obwodzie. Panel zarządza
również głównymi oraz dodatkowymi funkcjami systemu.

- wymienność funkcji SE i SA
- automatyczne adresowanie opraw
- indywidualny monitoring opraw
- indywidualne ściemnianie każdej oprawy pracującej w

trybie SA w zakresie od 10 do 100 %
- oprawy w trybie SA można włączać i wyłączać

bezpośrednio z poziomu panela sterowania lub zdalnie
przez moduł wejściowy

- indywidualne automatyczne włączanie i wyłączanie
każdej oprawy w trybie pracy SA poprzez wewnętrzny
zegar (programowalne)

• 3 programowalne wyjścia (bezpotencjałowe) do sygnalizacji:
   - błędu ładowania akumulatorów 
   - błędu akumulatorów
   - błędu opraw
   - ochrony przed osiągnięciem progu głębokiego rozładowania

• Interfejs RS485 do:
   - podłączenia maksymalnie dwóch modułów wejściowych
   - podłączenia komputera z opcjonalnym oprogramowaniem

Sicuro-Visual
• Interfejs MODBUS
• Interfejs ETHERNET do komunikacji przez lokalną sieć
• Interfejs USB do przesyłania i pobierania konfiguracji syste-

mu, wyników przeprowadzonych testów oraz aktualizacji
oprogramowania systemu oraz modułów SicuroLED.

• Akumulatory kwasowo - ołowiowe średnia żywotność 10 lat 
w temperaturze otoczenia +20°C

• Web Server do nadzoru i zarządzania wszystkimi jednostkami

CECHY PRODUKTU

              Klasa ochrony  I

            Stopień ochrony   IP20

             czas autonomii  1h - 3h, 1-2.20h 

                  temp. pracy  -5°C ÷ +25°C

                   akumulator   24V DC

                       zasilanie   1~N/PE, 230V
                                        AC +-10%, 50/60Hz

IP20

  17060                sICurO 12Ah BIAnCO                           15                          1       
  17061                sICurO 24Ah BIAnCO                          25,7                        1       
  17062                sICurO 28Ah BIAnCO                          37,5                        1       
  17063                sICurO 56Ah BIAnCO                          56,5                        1       

Sicuro 24                                             
     Kod                                        Opis                                               Waga kg                        Ilość      
                                                                                                  (z akumulatorem)
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kod zamówieniowy 17060 17061 17062 17063

profondità
140

316

51
4,

5
52

2

316

63
6

64
4

profondità
140

400

80
0

80
8

profondità
170

400

80
0

80
8

profondità
170

kolor RAL9003 RAL9003 RAL7035 RAL7035

akumulator 12 Ah 24 Ah 28 Ah 56 Ah

prąd rozładowania 1h

2h

3h

6,1A 147,2W

3,4A 82,4W

2,2A 53,6W

12A 288W

7,5A 180,8W

5,1A 123,2W

12A 288W

9,4A 226,4W

7A 170W

12A 288W

12A 288W

12A 288W

ilość akumulatorów 2x12 Ah 4x12 Ah 2x28 Ah 4x28 Ah

obwody wyjściowe 4 4 4 4

prąd maksymalny 3A 3A 3A 3A

mAksYmALNY PRzEkRóJ PRzEWOdóW (mm2)

zasilanie

akumulator

komunikacja

oprawy 24V

włączniki światła (LssA)

wejścia kontrolne

wyjście kontrolne

wyjścia sygnalizacyjne

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 / 4 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 / 4 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

2,5 m2

WEJŚcIA kAbLOWE
górne
tylne

płytka z membraną
możliwość otwarcia

płytka z membraną
możliwość otwarcia

płytka z membraną
możliwość otwarcia

płytka z membraną
możliwość otwarcia

maksymalny spadek napięcia 3,5V

zabezpieczenie 5A

maksymalne obciążenie obwodu wyjściowego 3A

maksymalna długość przewodu przy maks. spadku napięcia 3,5V

obciążenie (A) przekrój (mm2) długość (m)

3 1,5 49

2 1,5 74

1 1,5 147

3 2,5 82

2 2,5 123

1 2,5 245

głębokość
głębokość głębokość głębokość
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InnOwACJE SYSTEMU SICURO24

• Zmniejszenie liczby obwodów i okablowania
• Zmniejszenie rozmiaru panelu sterowania
• Zmniejszenie kosztów instalacji
• Uproszczenie projektu
• Zwiększona elastyczność zarówno w trakcie instalacji, jak i po

jej zakończeniu

• Każdy moduł i każda oprawa są wyposażone w fabrycznie
nadany adres. Nie jest wymagane ręczne adresowanie.

• System SoccorLogica nie wymaga kontroli nieprawidłowego
lub podwójnego adresowania. W rezultacie redukuje się czas
związany z rozwiązaniem problemu.

InTERFEJS ZARZĄDZAJĄCY- EKRAn DOTYKOwY

System jest zarządzany i koordynowany zgodnie z EN50171 
i EN 50172. Interfejs jest eleganckim i intuicyjnym ekranem
dotykowym z następującymi funkcjami:

• Ładowanie akumulatora z sygnalizacją napięcia
• Ręczne blokowanie funkcji awaryjnej
• Automatyczne przełączanie z funkcji SE na SA w przypadku

awarii sieci
• Selektywna aktywacja funkcji awaryjnej z automatycznym

powrotem do stanu domyślnego.
• Programowalność testów autonomicznych i funkcjonalnych 

z automatycznym zapisem raportów w okresie do 2 lat.
• Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych urządzeń 

i obwodów
• Automatyczna kontrola izolacji elektrycznej obwodów 

i akumulatorów jednostki centralnej

OpROGRAMOwAnIE DO ZARZĄDZAnIA LOGICA VISUAL

Oprogramowanie do zarządzania jednym lub większą liczbą
centralnych systemów oświetlenia awaryjnego z serii 
SoccorLogica Sicuro 24V. Możliwe jest importowanie rzutów
obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na
nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. Interfejs
umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami i wyświetlanie
ich stanu. Umożliwia wykonanie wszystkich operacji zdalnego
sterowania oraz automatyczne pobieranie raportów stanu
systemu. Raporty można archiwizować poprzez utworzenie
historii zapisu stanu różnych urządzeń.

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Moduł wejściowy Sicuro 24/230

Moduł monitorujący obecność napięcia. Umożliwia selektywną aktywację
elementów systemu.
8 wejść- wyjście przekaźnikowe- montaż na szynie DIN

Moduł 230V:           Kontrola obecności napięcia 230V na wejściach
                       Czujnik trójfazowy na wejściach 1, 2, 3

Moduł 24V:            Obsługa sygnałów bezpotecjałowych 
                       (np. załączenie wyłącznika oświetlenia- bez obsługi napięcia 230V)

  17230                       MODuł WejśCIOWy sLGs 230V DIn                                                                                                       0,2 1
  17231                        MODuł WejśCIOWy sLGs 24V DIn                                                                                                        0,2 1

Sicuro 24                                                                                                             
   Kod                                                              Opis                                                                                                                                                          Waga kg                     Ilość                          

     Inwerter Sicuro 24

Moduł adresowalno - przełączalny integrujący oprawę oświetlenia podstawowego
z systemem Sicuro 24. Umożliwia automatyczne przełączanie z zasilania
sieciowego na bateryjne 24V.

   17210                          InV LeD IP65 sLGs sICurO 24V                                                                                                          0.3                         1
   17220                               InV LeD sLGs sICurO 24V                                                                                                              0.8                         1

Sicuro 24                                                                                                             
   Kod                                                              Opis                                                                                                                                                          Waga kg                     Ilość                          

H

LB    110        54         60

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

IP65IP40

H

LB
  17210            301       139        55
  17220            239        46         30

                                • Wymiary (mm) •      
 kod zam.                L              b              H

IP21

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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IP21

     Czujnik trójfazowy SLG

Moduł w plastikowej obudowie, służący do monitorowania zasilania rozdzielnicy
lokalnej oświetlenia podstawowego. Montaż na szynie DIN.
Napięcie wejściowe: trójfazowe, jednofazowe
Wejście kontrolne: 2 zmienne styki (bezpotencjałowe oraz 230V/ 3A)

H

LB     90         52         58

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17206 N              CZujnIK TrójFAZOWy sLG                                                                                                                             0.2                        1       
   17226                 CZujnIK jeDnOFAZOWy                                                                                                                                  0.2                        1       

              

Sicuro 24                                                                                                             
Kod                        Opis                                                                                                                                                                       Waga kg Ilość                          

     Panel zdalny CBS

Panel instalowany w metalowej obudowie, montaż ścienny, wejście zasilające
jednofazowe. Nadzór i zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami w systemie.

H

LB    275        95        225

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17240                PAneL ZDALny CBs 7" BIAły                                                                                                                          3.5                        1                     

Sicuro 24                                                                                                             
   Kod                     Opis                                                                                                                                                                            Waga kg                     Ilość                                    

IP21

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

REVERSO_emer_2019.01 - ver02_01  12.12.2018  11:36  Strona 131



132

     Panel zdalny naścienny

Panel sterujący i sygnalizacyjny, plastikowa obudowa, instalacja na ścianie.
Wskaźnik blokady trybu awaryjnego, statusu pracy i obecności błędów. Umożliwia
zmianę trybu pracy z SE na SA za pomocą przełącznika z kluczykiem.

IP65H

LB    160        80         60

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17207                 PAneL ZDALny nAśCIenny                                                                                                                             0,5                        1                  

Sicuro 24                                                                                                             
   Kod                       Opis                                                                                                                                                                               Waga kg                     Ilość                          

     Panel zdalny do wbudowania

Panel sterujący i sygnalizacyjny, metalowa obudowa, instalacja w ścianie.
Wskaźnik blokady trybu awaryjnego, statusu pracy i obecności błędów. Umożliwia
zmianę trybu pracy z SE na SA za pomocą przełącznika z kluczykiem.

IP20H

LB     86         86         53

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17208                 PAneL ZDALny DO WBuDOWAnIA                                                                                                                  0.2                        1              

Sicuro 24                                                                                                             
   Kod                     Opis                                                                                                                                                                         Waga kg                     Ilość                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Program LOGICA VISUAL
Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma centralnymi systemami
oświetlenia awaryjnego LOGICA, LOGICA FM i SoccorLogica. Możliwe jest
importowanie rzutów obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na
nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. 
Interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami i wyświetlanie ich stanu.
Umożliwia wykonanie wszystkich operacji zdalnego sterowania oraz
automatyczne pobieranie raportów stanu systemu. Raporty można archiwizować
poprzez utworzenie historii zapisu stanu różnych urządzeń.

Software d i  contro l lo i l luminotecnico

Oprogramowanie LOGICA VISUAL może
sterować urządzeniami serii i zarządzać nimi

LG
LGFM
SLG

SICURO24

   12139     OPrOGrAMOWAnIe LOGICA VIsuAL                                                                                                                                                      1

Sicuro 24                                                                                                             
 Kod                      Opis                                                                                                                                                                                                                                 Ilość
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Nadzór
i zdalne sterowanie

System SLG:
Centralne

zasilanie awaryjne

135135

Czujnik trójfazowy SLG
Moduł monitorujący zasilanie rozdzielnicy
lokalnej oświetlenia podstawowego.

Konwerter USB/RS485
Interfejs łączący komputer z Systemem
Centralnej Baterii.

Konwerter Ethernet/RS485
Interfejs sieciowy łączący komputer z
Systemem Centralnej Baterii.

Panel zdalny naścienny
Panel sterowania i zdalnej sygnalizacji.
Wskaźnik blokady trybu awaryjnego,
statusu pracy i obecności błędów.
Umożliwia zmianę trybu pracy z SE na SA.

Panel zdalny do wbudowania
Panel sterowania i zdalnej sygnalizacji.
Wskaźnik blokady trybu awaryjnego, status
pracy, obecności błędów. Umożliwia
przełączanie trybu pracy z SE na SA. 

Zewnętrzny moduł wyjściowy
SLG
Zewnętrzny moduł monitorujący z
wejściami napięciowymi 230V lub
bezpotencjałowymi. Umożliwia selektywną
aktywację elementów systemu

Moduł drukarki 
Drukarka termiczna do drukowania
wyników testów bieżących i
zaplanowanych. Obudowa 19" do
montażu wewnętrznego w szafie
Centralnej Baterii.

Program Logica Visual
Oprogramowanie do zarządzania jednym
lub kilkoma systemami monitoringu
oświetlenia awaryjnego Logica i
oświetlenia DALI.

Software d i  contro l lo i l luminotecnico

Centrala 
SoccorLogica Mini
Centrala do automatycznego sterowania i
monitorowania małych systemów
oświetlenia awaryjnego

Centrala 
SoccorLogica Compact
Centrala do automatycznego sterowania
i monitorowania średnich systemów
oświetlenia awaryjnego

Centrala SoccorLogica
Centrala do automatycznego sterowania i
monitorowania dużych systemów
oświetlenia awaryjnego

Centrale SoccorLogica Plus
Centrala z dużym panelem sterowania do
automatycznej kontroli i monitorowania
dużych systemów oświetlenia awaryjnego

Interfejs LON
Umożliwia integrację Soccorlogica 
z systemem BMS, która korzysta 
z protokołu LON

Karta wyjściowa SLG 
Karty wyjściowe z 1,2 lub 4 obwodami
opraw oświetlenia awaryjnego. Obwody
mogą być  obciążone odpowiednio mocą
1380, 690 lub 345W, przy maksymalnej
ilości 32 urządzeń.

Moduł adresowalno 
- przełączeniowy
Moduł ten integruje oprawę oświetlenia
podstawowego z systemem Centralnej
Baterii. Moduł posiada fabrycznie nadany
adres.

Moduł monitorujący SLG 230/24
Moduł monitorujący z wejściami
napięciowymi 230V lub
bezpotencjałowymi. Umożliwia selektywną
aktywację elementów systemu.
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InnOwACJA I wSZECHSTROnnOŚć

System SLG to centralny system zasilania awaryjnego 
z funkcjami diagnostycznymi takimi jak:  automatyczny test
funkcjonalny i test autonomiczny.
Ogromna wszechstronność systemu umożliwia podłączenie
modułów adresowalno- przełączalnych już do używanych
opraw oświetlenia podstawowego.
SoccorLogica integruje się z dedykowanymi oprawami
awaryjnymi, oprawami świetlówkowymi wyposażonymi 
w statecznik elektroniczny lub statecznik elektroniczny DALI,
żarowymi, halogenowymi 230 V i halogenami nisko-
napięciowymi z transformatorem elektronicznym. W trybie
awaryjnym system dostarcza napięcie o wartości 216V DC.
Aby umożliwić szybką identyfikację opraw, system automatycz-
nie odczytuje ich fabrycznie nadane adresy. 
System SoccorLogica umożliwia tworzenie instalacji
oświetlenia awaryjnego dowolnej wielkości poprzez zmianę
pojemności akumulatorów
System SoccorLogica może zostać zintegrowany z BMS 
(Building Management System) w oparciu o technologię LON
lub KONNEX.

bEZpIECZnA I EKOnOMICZnA InSTALACJA

Komunikacja pomiędzy oprawą a Centralną Baterią odbywa się
z wykorzystaniem przewodów zasilających (obwodów) dzięki

technologii falowej. Jednostka centralna przesyła do obwodów
wyjściowych zakodowaną transmisję, dedykowaną dla 
zaadresowanego urządzenia. W ten sam sposób odbywa się
odbiór informacji z urządzenia, do którego dotarła transmisja. 
Dzięki tej technologii ilość połączeń i okablowania jest mocno
zredukowana, co przynosi oszczędności w zakresie materiałów
i kosztów montażu.

URZĄDZEnIA ODpOwIADAJĄCE wYMAGAnIOM

System centralnego zasilania i sterowania, dzięki któremu
każda indywidualna oprawa oświetleniowa może być 
kontrolowana w łatwy sposób, umożliwia różne tryby pracy,
takie jak: praca "na ciemno" (SE) oraz praca "na jasno" (SA).
Oprawy z różnymi trybami pracy można zainstalować na tym
samym obwodzie, sterować nimi lokalnie, bezpośrednio 
z poziomu jednostki centralnej lub przy użyciu oprogramowania
LOGICA VISUAL.
Użycie specjalnego modułu DALI umożliwia identyfikacje
oprawy oraz ograniczając moc- zmianę strumienia świetlnego
w trybie awaryjnym. W ten sposób następuje optymalizacja
systemu oświetlenia awaryjnego Centralnej Baterii.

KOMpATYbILnOŚć SYSTEMów LOGICA

Wszystkie systemy z serii LOGICA są kompatybilne i mogą
komunikować się z oprogramowaniem LOGICA VISUAL. Za
pomocą tego samego oprogramowania można kontrolować i
zarządzać urządzeniami z serii LOGICA, LOGICA FM oraz Soc-
corLogica. Osoba zarządzająca systemem może korzystać z
jednego programu na komputerze, aby na bieżąco zarządzać
oprawami i testami, oraz wypełnić wszystkie obowiązki
przewidziane w obowiązujących przepisach.

Oprogramowanie LOGICA VISUAL może sterować i
zarządzać wszystkimi oprawami i urządzeniami z serii:

LG-LGFM-SLG-SICURO 24

SLG: 
inteligentne, centralne zasilanie

ZRównOwAŻOnY pROJEKT SYSTEMU

Aby ułatwić projektantowi i instalatorowi projektowanie 
systemu SoccorLogica, dostępny jest prosty konfigurator, który
między innymi sprawdza ilość opraw i urządzeń oraz moc
obwodu.
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• Szafa główna SoccorLogica Plus posiada panel sterowania,
który jest  widoczny przez przeszklone drzwi i oddzielne szyny
montażowe 19". Grupa akumulatorów umieszczona jest 
w osobnej szafie.

• Szafa główna SoccorLogica posiada panel sterowania
widoczny przez małe okno w stalowych drzwiach oraz stałą
ilość szyn 19". Grupa akumulatorów umieszczona jest 
w dolnej części szafy głównej.

CEnTRUM KOnTROLI

Panel sterujący jest zintegrowany z metalową obudową, która zawie-
ra wszystkie elementy systemu. Dla większych systemów
oświetlenia awaryjnego dostarczana jest druga szafa, zawierająca
akumulatory. Dostarczone akumulatory połączone są ze sobą sze-
regowo uzyskując napięcie 216V DC, o średniej żywotności 10 lat 
w temperaturze otoczenia 20 °C.
W zależności od modelu każda szafa ma inną ilość szyn
montażowych, do których instaluje się karty wyjściowe. Każdy
obwód wyjściowy może sterować maksymalnie 32 urządzeniami, 
a jego maksymalna moc uzależniona jest od rodzaju karty
wyjściowej, w której on się znajduje (345W dla karty 4-obwodowej,
690W dla karty 2-obwodowej i 1380W dla karty 1-obwodowej).

Suma mocy poszczególnych obwodów nie może przekroczyć
całkowitej mocy karty. Zdolność do podziału mocy oświetlenia
awaryjnego na wiele obwodów zabezpieczonych indywidualnie,
wprowadza wielką korzyść z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i przepisów, zbliżając system centralnego zasilania w istotny sposób
do rozproszonych systemów oświetlenia awaryjnego z oprawami z
własnym akumulatorem.
Oprawy awaryjne lub podstawowe z modułem adresowalno 
- przełączalnym podłączone są bezpośrednio do obwodów
wyjściowych szafy głównej SoccorLogica. W przypadku braku
napięcia sieciowego (tryb awaryjny) zasilanie opraw awaryjnych
odbywa się poprzez grupę akumulatorów umieszczonych w szafie
głównej lub w przypadku większych systemów- w oddzielnej szafie. 

• Możliwość sterowania i monitorowania urządzeń oświetlenia
awaryjnego na tym samym obwodzie, ale w różnych trybach
pracy:

   - Funkcja SA: praca w trybie "na jasno"
   - Funkcja SE: praca w trybie "na ciemno"
• Tryb pracy SE z przejściem w tryb pracy SA poprzez

zewnętrzne polecenie
• Tryb pracy SE z selektywną aktywacją funkcji pracy awaryjnej

poprzez użycie zewnętrznego modułu monitorującego 
w przypadku częściowego braku zasilania

• Selektywna aktywacja funkcji awaryjnej za pośrednictwem
wejść pomocniczych

• Pełna programowalność obwodów, modułów i opraw
awaryjnych 

• Funkcja automatycznego rozpoznawania obwodów,
modułów i opraw awaryjnych 

• Indywidualny monitoring 32 opraw w obwodzie
• Automatyczne uruchamianie testów funkcjonalnych 

i autonomicznych
• Automatyczny raport z przeprowadzonych testów.
• Przechowywanie raportów przez dwa lata (LOG-BOOK)

GłównE FUnKCJE SYSTEMU
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pRZYKłADOwY SCHEMAT OGóLnY

OPC serwer
Modbus
Logica
Visual

Panel zdalny

Oświetlenie
kierunkowe

rozdzielnia lokalna

Czujnik
trójfazowy

rozdzielnia główna

Oświetlenie
awaryjne

Centrala sLG

230 V AC

230 V DC

230 V AC DC

24 V DC

rs 485 bus

ethernet bus
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rozdzielnia lokalna rozdzielnia lokalna

Czujnik
trójfazowy

Czujnik
trójfazowy

Moduł wejściowy sLG Moduł wejściowy sLG

Oświetlenie
awaryjne

Oświetlenie
kierunkowe

Oświetlenie
kierunkowe

Podstacja sLG

Podstacja sLG
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SOCCORLOGICA

InnOwACJE SYSTEMU SOCCORLOGICA

• Zmniejszenie liczby obwodów i okablowania
• Zmniejszenie rozmiaru panelu sterowania
• Zmniejszone koszty instalacji
• Uproszczenie projektu
• Zwiększona elastyczność zarówno podczas instalacji, jak 

i po niej
• Każdy moduł i każda oprawa są wyposażone w fabrycznie

nadany adres. Nie jest wymagane ręczne adresowanie
• System SoccorLogica nie wymaga kontroli nieprawidłowego

lub podwójnego adresowania. W rezultacie redukuje się
czas związany z rozwiązaniem problemu.

Modulo di uscita

1 2

2° PIANO

1° PIANO

Sensore rete piano 1°

Sensore rete piano 2°

Apparecchiodi emergenza
Iselezionato con conversione per

lluminazione non permanente
SE

Apparecchiodi segnaletica
selezionato con conversione per

Illuminazione permanente
SA

 Accensione
Apparecchio da illuminazione integrato
nel sistema di emergenza.

e spegnimento da rete comandati
direttamente dal Modulo di uscita

Selettività di intervento
in emergenza

e da eventuale guasto

RETE

RETE

Comando locale

Comando locale

Modulo 8 ingressi

Apparecchio di emergenza
selezionato con conversione per
Illuminazione non permanente

SE

Apparecchiodi segnaletica
selezionato con conversione per

Illuminazione permanente
SA

 ord. 17203)
Apparecchio da illuminazione

con Modulo lampada (cod.
integrato nel sistema di emergenza

Apparecchio da illuminazione con alimentatore DALI
e Modulo lampada DALI (cod. ord. 17204)

Sistema di controllo
DALI

pRZYKłAD MOŻLIwEJ KOnFIGURACJI SYSTEMU

Wszystkie konfiguracje pokazane na rysunku są programowalne z centrali, bez konieczności modyfikacji instalacji, 
przy wyłącznym użyciu przewodów zasilających oprawy i mogą być zmieniane wraz z potrzebami instalacji.

Oprawa awaryjna pracująca 
w trybie pracy "na ciemno" se

Oprawa kierunkowa pracująca
w trybie pracy "na jasno" sA

Oprawa oświetlenia podstawowego
zintegrowana z systemem oświetlenia
awaryjnego. Oprawa jest załączana i
wyłączana poprzez lokalny wyłącznik
podłączony do modułu wyjściowego

Oprawa awaryjna pracująca 
w trybie pracy "na ciemno" se

Oprawa kierunkowa pracująca
w trybie pracy "na jasno" sA

Oprawa oświetlenia podstawowego
zintegrowana z systemem oświetlenia
awaryjnego. Oprawa jest załączana i
wyłączana poprzez lokalny wyłącznik
podłączony do modułu wyjściowego

Zasilanie

Zasilanie

Wyłącznik
lokalny

Wyłącznik
lokalny

2 piętro

1 piętro

Karta z
obwodami

system sterowania
DALI

Kontrola zasilania 2. piętra

Moduł wyjściowy sLG

Oprawa ze statecznikiem DALI z modułem DALI (kod
zam. 17204)

nadzwyczajna
selektywność w
przypadku awarii

Kontrola zasilania 1. piętra
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InTERFEJS DO KOnTROLI MOnITORInGU

System zarządza i koordynuje wszystkie systemy SoccorLogica
zgodnie z EN50171 i EN 50172. Interfejs jest wyposażony 
w cztery przyciski sterujące, wyświetlacz, kartę multimedialną
(MMC) i port drukarki.

Funkcje systemu:
• Ładowanie akumulatora z sygnalizacją napięcia
• Ręczna blokada pracy awaryjnej
• Automatyczne przełączanie z funkcji SE na SA w przypadku

awarii sieci
• Selektywna aktywacja funkcji awaryjnej z automatycznym

powrotem do stanu domyślnego.
• Programowalność testów autonomicznych i funkcjonalnych 

z automatycznym zapisem raportów w okresie do 2 lat.
• Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych urządzeń 

i obwodów
• Automatyczny test izolacji elektrycznej obwodów i akumula-

torów jednostki centralnej

OpROGRAMOwAnIE ZARZĄDZAnIA LOGICA VISUAL

Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma 
centralnymi systemami oświetlenia awaryjnego LOGICA, 
LOGICA FM i SoccorLogica. Możliwe jest importowanie rzutów
obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na
nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. 
Interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami
i wyświetlanie ich stanu. Umożliwia wykonanie wszystkich 
operacji zdalnego sterowania oraz automatyczne pobieranie
raportów stanu systemu. Raporty można archiwizować 
poprzez utworzenie historii zapisu stanu różnych urządzeń.

przechowywanie
danych w pamięci

USB
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możliwość połączenia komputera Pc z centralą soccorLogica poprzez:
• Interfejs USB 2.0/RS485
• Interfejs TCP/IP – Ethernet
• Interfejs GSM

Wejścia/Wyjścia sterujące i do zarządzania danymi:
• Numeryczne i graficzne wyświetlanie urządzeń oświetlenia

awaryjnego na zaimportowanych rzutach oraz lista tych
urządzeń

• Import rzutów w formacie .dxf i .dwg
• Programowanie czasu autonomii oraz testów funkcjonalnych
• Programowanie parametrów wejściowych modułów LSSA
• Automatyczne drukowanie protokołów konfiguracji systemu i

błędów
• Pełny przegląd wyników testów
• Ręczna konfiguracja testów funkcjonalnych i autonomicznych
• Ręczna blokada pracy awaryjnej

Funkcja przeglądania online:
• Tabelaryczne i graficzne przedstawienie wykrytego błędu dla

każdej oprawy i pokazanie jej pozycji na zaimportowanym
rzucie (format .dxf lub .dwg)

• Status urządzenia
• Tryb pracy awaryjnej
• Tryb czuwania
• Nieprawidłowości w systemie
• Test i wyniki

OpRAwY DOSTępnE w wERSJI SLG

LuNGALARGALucE LEd - do wbudowania LuNGALARGALucE LEd - nastropowa

IP43 IP42

FORmuLA 65 LEd

IP65

LOGIcA LEd

IP65

LOGIcA

IP65

mOduLO LEd

IP40

INdIcA LEd

IP40
IP41

IP66

AccIAIO EmERGENzA LEd 
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      Centrala SoccorLogica Mini

Panel sterujący SoccorLogica jest zintegrowany z metalową obudową, która
zawiera wszystkie elementy systemu oraz zespół akumulatorów. Każda centrala
wyposażona jest w moduły wejściowe i wyjściowe, różniące się między sobą 
w zależności od modelu. Każdy obwód wyjściowy może sterować maksymalnie 32
urządzeniami, a jego maksymalna moc uzależniona jest od rodzaju karty
wyjściowej, w której on się znajduje (345W dla karty 4-obwodowej, 690W dla karty
2-obwodowej i 1380W dla karty 1-obwodowej). 
Szafa główna SoccorLogica posiada panel sterowania widoczny przez małe okno
w stalowych drzwiach oraz stałą ilość szyn 19". Zespół akumulatorów
umieszczony jest w dolnej części szafy głównej.

H

LB Jednostka centralna    600          350        1200

                                    • Wymiary (mm) •                        
                                   L              B            H

Aby nie stracić przewagi wynikającej z wielkiej
modułowości systemu, wszystkie konfiguracje,
które wykraczają poza standard, będą miały
nowe kodowanie, które począwszy od kodu
podstawowego, identyfikuje liczbę wyjść i wejść
do jednostki sterującej:

*       Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 6szt
**     Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 2szt lub 15szt, jeśli są na szynie DIn
***   dla temp. otoczenia 20°C

..........  u  ...  I  ... / c  P
     skłAd kOdu zAmóWIENIOWEGO

Kod podstawowy
Całkowita liczba modułów wyjściowych

I    Moduły wejściowe 230V Całkowita liczba modułów wejściowych
Opcjonalnie komputer z ekranem dotykowym

Opcjonalnie drukarka

Ic  Moduły wejściowe 24V 

230V
50hzIP21

   17030         CenTrALe MInI sLG 700W 1P                1h               1                1                 -          18 x (12 V 7 Ah)                950                      760                           99  
    17031         CenTrALe MInI sLG 1200W 1P               1h               2                1                 -         18 x (12 V 12 Ah)              1750                    1400                        125  
   17032         CenTrALe MInI sLG 400W 2P                2h               1                1                 -          18 x (12 V 7 Ah)                561                      449                           99  
    17033         CenTrALe MInI sLG 700W 2P                2h               2                1                 -         18 x (12 V 12 Ah)               972                      778                         125  
   17034         CenTrALe MInI sLG 300W 3P                3h               1                1                 -          18 x (12 V 7 Ah)                389                      311                           99  
    17035         CenTrALe MInI sLG 500W 3P                3h               2                1                 -         18 x (12 V 12 Ah)               713                      570                         125  

    700
   1200
    400
    700
    300
    500

SLG                                                                                     SoccorLogica - Czas autonomi 1-2-3h
                                                                                       Czas                moduł           moduł         Ilość szaf           Akumulatory             Moc znamionowa        Moc znamionowa                 Waga
     Kod                             Opis                                   autonomii         Wyj*           Wej**    z akumulatorami                                          nominalna W***       Max W (en50171)                   kg 

               
Moc W

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Centrala SoccorLogica Compact

Panel sterujący SoccorLogica jest zintegrowany z metalową obudową, która
zawiera wszystkie elementy systemu oraz zespół akumulatorów. Każda centrala
wyposażona jest w moduły wejściowe i wyjściowe, różniące się między sobą 
w zależności od modelu. Każdy obwód wyjściowy może sterować maksymalnie 32
urządzeniami, a jego maksymalna moc uzależniona jest od rodzaju karty
wyjściowej, w której on się znajduje (345W dla karty 4-obwodowej, 690W dla karty
2-obwodowej i 1380W dla karty 1-obwodowej). 
Szafa główna SoccorLogica posiada panel sterowania widoczny przez małe okno
w stalowych drzwiach oraz stałą ilość szyn 19". Zespół akumulatorów
umieszczony jest w dolnej części szafy głównej.

H

LB Jednostka centralna     650          400        1520

                                    • Wymiary (mm) •                        
                                   L              B            H

Aby nie stracić przewagi wynikającej z wielkiej
modułowości systemu, wszystkie konfiguracje,
które wykraczają poza standard, będą miały
nowe kodowanie, które począwszy od kodu
podstawowego, identyfikuje liczbę wyjść i wejść
do jednostki sterującej:

..........  u  ...  I  ... / c  P
     skłAd kOdu zAmóWIENIOWEGO

Kod podstawowy
Całkowita liczba modułów wyjściowych

I    Moduły wyjściowe 230V Całkowita liczba modułów wyjściowych
Opcjonalnie komputer z ekranem dotykowym

Opcjonalnie drukarka

Ic  Moduły wyjściowe 24V

230V
50hzIP21

144

* Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 14szt.
** Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 4szt. lub 15szt, jeśli są na szynie DIn
*** dla temp. otoczenia 20°C

   17050           CenTrALe COMPACT sLG 1500W 1P       1h                  1                  1                    -             18 x (12 V 12 Ah)                1750                  1400             173  
    17051            CenTrALe COMPACT sLG 3000W 1P       1h                  2                  1                    -             18 x (12 V 28 Ah)                4471                  3577             264  
   17052           CenTrALe COMPACT sLG 700W 2P        2h                  1                  1                    -             18 x (12 V 12 Ah)                 972                    778              173  
    17053           CenTrALe COMPACT sLG 2000W 2P       2h                  2                  1                    -             18 x (12 V 28 Ah)                2527                  2022             264  
   17151           CenTrALe COMPACT sLG 500W 3P        3h                  1                  1                    -             18 x (12 V 12 Ah)                 713                    570              173  
    17150           CenTrALe COMPACT sLG 1500W 3P       3h                  1                  1                    -             18 x (12 V 28 Ah)                1821                  1457             264  

   1500
   3000
    700
   2000
    500
   1500

SLG                                                                                     SoccorLogica - Czas autonomi 1-2-3h
                                                                                                                 Moduły            Moduły           Ilość szaf              Akumulatory                          Moc                 Moc max. W         Waga
 Kod                                     Opis                        Czas autonomii        Wyj*             Wej**       z akumulatorami                                              znamionowa W***       (en50171)              kg

               
Moc W

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Centrala SoccorLogica

Panel sterujący SoccorLogica jest zintegrowany z metalową obudową, która
zawiera wszystkie elementy systemu oraz zespół akumulatorów. Każda centrala
wyposażona jest w moduły wejściowe i wyjściowe, różniące się między sobą 
w zależności od modelu. Każdy obwód wyjściowy może sterować maksymalnie 32
urządzeniami, a jego maksymalna moc uzależniona jest od rodzaju karty
wyjściowej, w której on się znajduje (345W dla karty 4-obwodowej, 690W dla karty
2-obwodowej i 1380W dla karty 1-obwodowej). 
Szafa główna SoccorLogica posiada panel sterowania widoczny przez małe okno
w stalowych drzwiach oraz stałą ilość szyn 19". Zespół akumulatorów
umieszczony jest w dolnej części szafy głównej.

H

LB Jednostka centralna     800          600        2000

                                    • Wymiary (mm) •                                    
                                   L              B            H

Aby nie stracić przewagi wynikającej z wielkiej
modułowości systemu, wszystkie konfiguracje,
które wykraczają poza standard, będą miały
nowe kodowanie, które począwszy od kodu
podstawowego, identyfikuje liczbę wyjść i wejść
do jednostki sterującej:

     skłAd kOdu zAmóWEINIOWEGO

IP21

Podstacja SoccorLogica

H

LB         17500                600          350         760                      
        17501                800          600        2000                     

                                    • Wymiary (mm) •                                    
         Kod                   L              B            H IP54

    17500          sOTTOCenTrALe sMALL sLG                   Max 6                   Max 1                              -                           -                                             35
    17501          sOTTOCenTrALe sLG                            Max 14                  Max 4                              -                           -                                           150

          -
          -        

SLG                                                                    SoccorLogica - dodaj "U" oraz "I" do podstawowego kodu
                                                                                             Ilość modułów Wyj.      Ilość modułów Wej.                                                    Moc 
       Kod                          Opis                                              w komplecie                  w komplecie                     Akumulatory             znamionowa W                                      Waga kg                   Moc W

* Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 14szt.
** Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 4szt. lub 15szt, jeśli są na szynie DIn
*** dla temp. otoczenia 20°C

   17000          CenTrALe sLG 2000W 1P                        1h                           2                  1                    -            18 x (12 V 18 Ah)                 2570                  2056             278  
   17001          CenTrALe sLG 4000W 1P                        1h                           4                  1                    -            18 x (12 V 33 Ah)                 5400                  4320             369  
   17002           CenTrALe sLG 6000W 1P                        1h                           5                  2                    -            18 x (12 V 55 Ah)                 8618                  6895             491  
   17005           CenTrALe sLG 8000W 1P                        1h                           8                  2                    -            18 x (12 V 70 Ah)                11362                 9089             624  
   17013           CenTrALe sLG 1000W 2P                        2h                           2                  1                    -            18 x (12 V 18 Ah)                 1467                  1173             278  
   17014           CenTrALe sLG 2000W 2P                        2h                           4                  1                    -            18 x (12 V 33 Ah)                 3024                  2419             369  
   17015          CenTrALe sLG 4000W 2P                        2h                           5                  2                    -            18 x (12 V 55 Ah)                 4990                  3992             491  
   17016           CenTrALe sLG 5000W 2P                        2h                           8                  2                    -            18 x (12 V 70 Ah)                 6674                  5340             624  
   17100           CenTrALe sLG 1500W 3P                        3h                           1                  1                    -            18 x (12 V 33 Ah)                 2160                  1728             368  
   17101           CenTrALe sLG 2000W 3P                        3h                           2                  1                    -            18 x (12 V 44 Ah)                 2786                  2229             421  
   17102           CenTrALe sLG 3000W 3P                        3h                           3                  1                    -            18 x (12 V 70 Ah)                 4838                  3871             620  
   17104           CenTrALe sLG 5000W 3P                        3h                           4                  1                    -           18 x (12 V 100 Ah)                6545                  5236             717  

   2000
   4000
   6000
   8000
   1000
   2000
   4000
   5000
   1500
   2000
   3000
   5000

SLG                                                                                     SoccorLogica - Czas autonomi 1-2-3h
                                                                                                                 Moduły            Moduły           Ilość szaf              Akumulatory                          Moc                 Moc max. W         Waga
 Kod                                     Opis                        Czas autonomii        Wyj*             Wej**       z akumulatorami                                              znamionowa W***       (en50171)              kg

               
Moc W

..........  u  ...  I  ... / c  P
Kod podstawowy

Całkowita liczba modułów wyjściowych
I    Moduły wyjściowe 230V Całkowita liczba modułów wyjściowych

Opcjonalnie komputer z ekranem dotykowym
Opcjonalnie drukarka

Ic  Moduły wyjściowe 24V

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Centrala SoccorLogica Plus

Panel sterujący SoccorLogica Plus jest zintegrowany z metalową obudową, która
zawiera wszystkie elementy systemu. Dla systemów o dużych mocach
przewidziano osobną szafę z zespołem akumulatorów. Każda centrala
wyposażona jest w moduły wejściowe i wyjściowe, różniące się między sobą 
w zależności od modelu. Każdy obwód wyjściowy może sterować maksymalnie 32
urządzeniami, a jego maksymalna moc uzależniona jest od rodzaju karty
wyjściowej, w której on się znajduje (345W dla karty 4-obwodowej, 690W dla karty
2-obwodowej i 1380W dla karty 1-obwodowej). 
Szafa główna SoccorLogica Plus  posiada panel sterowania, który jest  widoczny
przez przeszklone drzwi oraz oddzielne szyny montażowe 19". Zestaw
akumulatorów umieszczony jest w osobnej szafie. Integracja opcjonalnego
komputera z interfejsem ekranu dotykowego znacznie poprawia interaktywność
systemu, wykorzystującego oprogramowanie zarządzające LogicaVisual, które już
w standardzie zostało zainstalowane i przetestowane.

H

LB Jednostka centralna                     800         600           2000
Szafa na akumulatory                   800         600           2000

                                                   • Wymiary (mm) •                
                                                   L             B               H

IP21
IP54

Aby nie stracić przewagi wynikającej z wielkiej
modułowości systemu, wszystkie konfiguracje,
które wykraczają poza standard, będą miały
nowe kodowanie, które począwszy od kodu
podstawowego, identyfikuje liczbę wyjść i wejść
do jednostki sterującej:

     skłAd kOdu zAmóWIENIOWEGO

Podstacja SoccorLogica Plus

H

LB             -                     800          600        2000                     -

            • Wymiary (mm) •                    Czas 
Moc (W) L              B H IP54

    17502          sOTTOCenTrALe PLus sLG                         0                           0                                  -                           -                                           260          -

SLG                                                                    SoccorLogica - dodaj "U" oraz "I" do podstawowego kodu
                                                                                             Ilość modułów Wyj.      Ilość modułów Wej.                                                    Moc 
       Kod                          Opis                                              w komplecie                  w komplecie                     Akumulatory             znamionowa W                                      Waga kg                   Moc W

* Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 30szt.
** Ilość modułów dostarczonych w komplecie z możliwością rozszerzenia do 8szt. lub 15szt, jeśli są na szynie DIn
*** dla temp. otoczenia 20°C

   17003           CenTrALe PLus sLG 8000W 1P          1h                8                  2                   1            18 x (12 V 70 Ah)               11361                    9089          696
   17006           CenTrALe PLus sLG 12000W 1P        1h               12                 3                   1           18 x (12 V 100 Ah)              15682                   12545         794
   17007           CenTrALe PLus sLG 15000W 1P          1h               16                 4                   1           18 x (12 V 120 Ah)              18122                   14498         928
   17011           CenTrALe PLus sLG 19000W 1P          1h               20                 5                   1           18 x (12 V 150 Ah)              23760                   19008       1064
   17012           CenTrALe PLus sLG 24000W 1P      1h               24                 6                   2           18 x (12 V 200 Ah)              30240                   24192       1422
   17022           CenTrALe PLus sLG 5000W 2P       2h                8                  2                   1            18 x (12 V 70 Ah)                6674                     5340          696
   17023           CenTrALe PLus sLG 7000W 2P       2h               12                 3                   1           18 x (12 V 100 Ah)               9007                     7206          794
   17024           CenTrALe PLus sLG 8000W 2P       2h               16                 4                   1           18 x (12 V 120 Ah)              10519                    8415          928
   17025           CenTrALe PLus sLG 11000W 2P      2h               20                 5                   1           18 x (12 V 150 Ah)              13673                   10938       1064
   17026           CenTrALe PLus sLG 14000W 2P      2h                 24                 6                   2           18 x (12 V 200 Ah)              18101                   14481       1422
   17103           CenTrALe PLus sLG 5000W 3P       3h                4                  1                   1           18 x (12 V 100 Ah)               6545                     5236          789
   17105           CenTrALe PLus sLG 7000W 3P        3h                  6                  2                   1           18 x (12 V 150 Ah)               9828                     7862        1055
   17106           CenTrALe PLus sLG 10000W 3P      3h                8                  2                   2           18 x (12 V 200 Ah)              13219                   10575       1413
   17107           CenTrALe PLus sLG 12000W 3P      3h               12                 3                   2           18 x (12 V 230 Ah)              15228                   12182       1593

   8000
  12000
  15000
  19000
  24000
   5000   
   7000
   8000
   1100
  14000
   5000
   7000
  10000
  12000

SLG                                                                                     SoccorLogica - Czas autonomi 1-2-3h
                                                                                                                 Moduły            Moduły           Ilość szaf              Akumulatory                          Moc                 Moc max. W         Waga
 Kod                                     Opis                        Czas autonomii        Wyj*             Wej**       z akumulatorami                                              znamionowa W***       (en50171)              kg

               
Moc W

..........  u  ...  I  ... / c  P
Kod podstawowy

Całkowita liczba modułów wyjściowych
I    Moduły wyjściowe 230V Całkowita liczba modułów wyjściowych

Opcjonalnie komputer z ekranem dotykowym
Opcjonalnie drukarka

Ic  Moduły wyjściowe 24V

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Interfejs LON

Moduł monitorująco-sterujący dla systemów SoccorLogica wykorzystujący
magistralę LON z nadajnikiem-odbiornikiem  FT/P-10 transceiver. Umożliwia
integrację SoccorLogica z systemem automatyki budynkowej BMS. Funkcje
komend: praca "na jasno" SA: ZAŁ /WYŁ, test funkcji oraz wykonanie testów
funkcjonalnych i autonomicznych.
Funkcje kontrolne: blokada pracy awaryjnej, praca sieciowa, praca na zasilaniu
akumulatorowym, awaria zasilania w rozdzielni głównej (faza L1, L2 i L3), brak
zasilania w rozdzielni lokalnej, błąd grupy, błąd akumulatora, błąd świetlówki, błąd
magistrali, całkowite rozładowanie. Rozmiar na szynie DIN: 6 modułów.

H

LB    105        85         60

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17209 *                   InTerFejs sLG LOn                                                                                                                         0.2                                  1

Informacje na temat dostępności urządzeń i warunków handlowych można uzyskać, kontaktując się z biurem handlowym lub

przedstawicielem handlowym firmy  Beghelli.

SLG                                                                                                          SoccorLogica

 Kod                                    Opis                                                                         Akumulatory                                                                           Waga kg                                  Ilość
                            
                          

Karty wyjściowe w obwodami wyjściowymi dla opraw awaryjnych. Każdy obwód
wyjściowy może sterować maksymalnie 32 urządzeniami, a jego maksymalna moc
uzależniona jest od rodzaju karty wyjściowej, w której on się znajduje (345W dla karty
4-obwodowej, 690W dla karty 2-obwodowej i 1380W dla karty 1-obwodowej). Kontrola
indywidualna z listą obecnych błędów. Obsługa źródeł światła:
- źródła SLG
- źródła żarowe; halogenowe 230 V; halogenowe 24V z transformatorami elektronicznymi
- świetlówki ze statecznikami elektronicznymi
Montaż w modułach szynowych 19".

IP21

     Karta wyjściowa  SLG 
     1x32, 2x32, 4x32

   17216                 KArTA WyjśCIOWA sLG 1X32                                                                                                                -                                    1
    17205                 KArTA WyjśCIOWA sLG 2X32                                                                                                                -                                    1
   17217                 KArTA WyjśCIOWA sLG 4X32                                                                                                                -                                    1

              

SLG                                                                                                          SoccorLogica

 Kod                                    Opis                                                                         Akumulatory                                                                           Waga kg                                  Ilość                          

                 
          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Moduł oprawy SLG
Moduł adresowalno-przełączalny z metalową obudową do zainstalowania
wewnątrz opraw oświetleniowych.
Umożliwia zarządzanie oświetleniem podstawowym i oświetleniem awaryjnym 
z oprawami wyposażonymi w statecznik elektroniczny DALI, a także  raportowanie
o nieprawidłowościach. Możliwe jest dowolne ustawienie strumienia świetlnego
oprawy awaryjnej w celu zmniejszenia całkowitej mocy systemu. Możliwość
zaadresowania oprawy jako pracującej w poniższych trybach: Tryb pracy "na
ciemno" SE / "na jasno" SA.  Nie jest wymagana ręczna obsługa do nadania
adresu źródeł podłączonych do modułu.
Napięcie sieciowe: 198V do 254V
Napięcie akumulatorowe: 176V do 254V
Temperatura otoczenia: od -10°C do 50°C

   17203 N                MODuł OPrAWy sLG/ALOG  4-500W                                                                                                              0.1                                    1
   17224                   MODuł OPrAWy sLG 5-120W DALI n                                                                                                            0.25                                   1

              

SLG                                                                                                          SoccorLogica

 Kod                                                              Opis                                                                                                                                              Waga kg                                  Ilość                          

      Moduł wejściowy SLG 230/24

Moduł do integracji oświetlenia awaryjnego ze oświetleniem podstawowym.
Umożliwia monitorowanie i selektywną aktywację elementów systemu.
Zawiera 8 wejść napięciowych 230V lub bezpotencjałowych (wersja 24V).

   17211                 MODuł WejśCIOWy sLG 230V                                                                                                                       0.3                        1
   17212                MODuł WejśCIOWy sLG 24V                                                                                                                         0.3                        1

SLG                                                                                                          SoccorLogica

Kod                                                  Opis                                                                                                                                                                       Waga kg                       Ilość                          

   17213 N              MODuł WejśCIOWy sLG 230V DIn                                                                                                                0.3                        1
   17214 N              MODuł WejśCIOWy sLG 24V DIn                                                                                                                  0.3                        1

SLG DIn                                                                                                   SoccorLogica

Kod                                                  Opis                                                                                                                                                                       Waga kg                       Ilość                          

IP20H

LB
17203N          152        32         24
  17224            236        55         31

17203N

17224
                                • Wymiary (mm) •      
     kod                    L              b              H

IP21H

LB
17211/17212                152    32     24
17213N/17214            236    55     31

                                • Wymiary (mm) •      
     kod                             L         b         H

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Czujnik trójfazowy SLG

Moduł w plastikowej obudowie, służący do monitorowania zasilania rozdzielnicy
lokalnej oświetlenia podstawowego. Montaż na szynie DIN.
Napięcie wejściowe: trójfazowe, jednofazowe
Wyjście kontrolne: 2 zmienne styki (bezpotencjałowe oraz 230V/ 3A)

IP21H

LB     90         52         58

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17206 N              CZujnIK TrójFAZOWy sLG                                                                                                                             0.2                        1       
   17226                 CZujnIK jeDnOFAZOWy                                                                                                                                  0.2                        1       

              

SLG                                                                                                          SoccorLogica

Kod                                                 Opis                                                                                                                                                                      Waga kg                        Ilość                          

     Konwerter USB/RS485
        

Interfejs łączący komputer z Systemem Centralnej Baterii. Rozmiar na szynie DIN:
6 modułów.

H

LB    150        75         26

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

    16319                 KOnWerTer rs485 usB                                                                                                                                     0.5                        1

SLG                                                                                                          SoccorLogica

Kod                                                 Opis                                                                                                                                                                      Waga kg                        Ilość
                            
                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Konwerter Ethernet/RS485
        

Interfejs łączący komputer z dowolną Centralą lub systemem Logica.

H

LB     98         89         24

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17215           KOnWerTer rs485 eTherneT sLG                                                                                                                                 0.2                        1
   12146           KOnWerTer MODBus rTu -  MODBus TCP                                                                                                                   0.2                        1       

SLG                                                                                                          SoccorLogica

Kod                                                 Opis                                                                                                                                                                      Waga kg                        Ilość
                            
                          

     Panel zdalny naścienny

Panel sterujący i sygnalizacyjny, plastikowa obudowa, instalacja na ścianie.
Wskaźnik blokady trybu awaryjnego, statusu pracy i obecności błędów. Umożliwia
zmianę trybu pracy z SE na SA za pomocą przełącznika z kluczykiem.

IP65H

LB    160        80         60

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17207                 PAneL ZDALny nAśCIenny                                                                                                                             0.5                        1                     

SLG                                                                                                          SoccorLogica

Kod                                                 Opis                                                                                                                                                                      Waga kg                        Ilość                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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     Panel zdalny do wbudowania

Panel sterujący i sygnalizacyjny, metalowa obudowa, instalacja w ścianie.
Wskaźnik blokady trybu awaryjnego, statusu pracy i obecności błędów. Umożliwia
zmianę trybu pracy z SE na SA za pomocą przełącznika z kluczykiem.

IP20H

LB     86         86         53

        • Wymiary (mm) •
       L              b              H

   17208                 PAneL ZDALny DO WBuDOWAnIA                                                                                                                  0.2                        1              

SLG                                                                                                          SoccorLogica

Kod                                                 Opis                                                                                                                                                                      Waga kg                        Ilość                          

      Zewnętrzny moduł wyjściowy SLG

Zewnętrzny moduł wyjściowy, przeznaczony do centralnych systemów SLG,
sterujący oprawami awaryjnymi i kierunkowymi.

  17228                MODuł WyjśCOWy eXT sLG 2x32                      1                                                      16                                 -                          1
  17229                MODuł WyjśCOWy eXT sLG 2+2x32                 2                                                       8                                  -                          1

              

SLG                                                                                                          SoccorLogica
                                                                                 Ilość mod. wyjść. 2x32 dostarcz.                     Max. ilość podłączeń
   Kod                     Opis                                                             w komplecie (maks. 800W każdy)                            do szafy głównej                        Waga kg                     Ilość                          

IP65H

LB
  17228                    295   130   485
  17229                    295   130   583

                                • Wymiary (mm) •      
 kod zam.                         L         b         H

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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      Program LOGICA VISUAL

Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma centralnymi systemami
oświetlenia awaryjnego LOGICA, LOGICA FM i SoccorLogica. Możliwe jest
importowanie rzutów obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na
nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. 
Interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami i wyświetlanie ich stanu.
Umożliwia wykonanie wszystkich operacji zdalnego sterowania oraz
automatyczne pobieranie raportów stanu systemu. Raporty można archiwizować
poprzez utworzenie historii zapisu stanu różnych urządzeń.

Software d i  contro l lo i l luminotecnico

Oprogramowanie LOGICA VISUAL może
sterować urządzeniami serii i zarządzać nimi

LG
LGFM
SLG

SICURO24

   12139     OPrOGrAMOWAnIe LOGICA VIsuAL                                                                                                                1.0                                  1       

SLG                                                                                                          SoccorLogica

 Kod                       Opis                                                                                                                                                                                        Waga                                    Ilość
                            
                          

      Moduł drukarki

Drukarka termiczna do montażu wewnętrznego w szafie Centralnej Baterii.
Szerokość papieru 80 mm. Wymiana papieru: kod. zam. 17202.
Montaż w module szynowym 19".

   17201                 MODuł DruKArKI sLG                                                                                                                                     -                          1        
   17202                 PAPIer DO DruKArKI sLG                                                                                                                                -                          1       

              

SLG                                                                                                          SoccorLogica

   Kod                        Opis                                                                                                                                                                                 Waga kg                     Ilość                          

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan aktualny na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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